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TEXA NAVIGATOR TXT PASS THRU
Noua linie de testere de diagnosticare ( interfata la PC/LAPTOP) pentru 
autoturisme, camioane, autobuze, masini agricole, marine, motociclete

NAVIGATOR TXT AGRI
Tester de diagnoza pentru 
masini agricole
Index IC: TEX D07270

NAVIGATOR TXT TRUCK
Tester de diagnoza pentru 
camioane, include software-ul 
IDC4 PLUS
Index IC: TEX D07220

NAVIGATOR TXT CAR
Tester de diagnoza pentru autoturisme, 
include software- ul IDC4 LIGHT
Index IC: TEX D07210

NAVIGATOR TXT CONSTRUCTION
Tester de diagnoza pentru utilaje de con-
structii. Include software-ul IDC4 PLUS
Index IC: TEX D072B0

e

Index IC: 
TEX D10530 

Index IC: 
TEX D10590 

2 www.intercars.ro

Diagnoza- testereDiagnoza

AXONE 4 MINI CAR +NAVIGATOR NANO

Axone 4 mini este o noua unitate de vizualizare 
care incorporeaza cele mai multe dintre 
extraordinarele functii care au facut tableta 
AXONE 4 atat de cunoscuta in intreaga lume.

Aceasta unitate a fost echipata cu un ecran LCD 
de 7’’,touch screen, cu o rezolutie 800x1280, 
un procesor  Cortex A8 , un hard disk de 4GB si 
un card SD de 16GB care permite rularea mai 
multor functii simultan.

Index IC: TEX D10110/SET 

Index IC: TEX D072A0
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DIAGNOZA-CABLURI

KIT ALIMENTARE CAMIOANE

Index IC: TEX 3905031 

KIT ALIMENTARE TURISME PENTRU 
NAVIGATOR TXC SI TXT

Index IC: TEX 3903688    

KIT ALIMENTARE MAȘINI AGRICOLE

Index IC: TEX 3902218

VALIZA CABLURI MAȘINI EUROPENE 

Conținut:
3151/C07 Opel 10 pin
3151/C09B Renault 12 pin  
3151/C18C 3902172 Ford 2&3 pin 
3151/C03B Peugeot/Citroen 2 pin
3151/C08 Volkswagen/Audi/Seat/Skoda 2 pin
3151/C11B BMW 2pin
3151/C13 Rover 3pin
3151/C04B 30 pin Peugeot/Citroen/Fiat 30pin
3151/C15 Mercedes- Benz  38pin
3151/C01 Fiat/Alfa/Lancia/Autobianchi
3151/C14 Cablu universal cu mai multi conectori

	

VALIZĂ CABLURI SEMIREMORCI 

Cablu diagnoza semiremorci  ISO 7638 ABS/EBS (3151/T30A)
Cablu diagnoza 4 HALDEX MODULAR (3151/T21)
Cablu diagnoza HALDEX EB+ 4 pin (3151/T15A)
Cablu diagnoza WABCO KNORR ( 3151/T05A)

VALIZA CABLURI AUTOBUZE 

Cablu diagnoza DEUTZ 9 pin (3151/T27)
Cablu diagnoza AUTOBUS 16 pin (3151/T18A)
Cablu dignoza MAN 37 pin
Cablu diagnoza VOITH (3151/T19)
Cablu diagnoza autobuz 9 pin (3151/T20)
Cablu diagnoza BOSCH REXROTH (3151/T34)
Cablu interfata camion-autobuz  a doua generatie, sistem ZF
Cablu diagnoza camion WABCO ABS D/E (3151/T48)
Cablu diagnoza VOITH ( 3151/T36)
Cablu diagnoza A/C WABCO ATC ( 3151/T49)

VALIZĂ CABLURI CAMIOANE STANDARD 

cablu diagnoza IVECO 3 pin 3151/T01
cablu diagnoza MERCEDES BENZ 14-pin (3151/T09A)
cablu diagnoza IVECO 38 pin (3151/T03A)
cablu diagnoza DAF (3151/T10A)
cablu diagnoza IVECO 30 pin (3151/T02B)
cablu diagnoza RENAULT TRUCK (3151/T04A)
cablu diagnoza SCANIA 16 pin vers.2
cablu diagnoza MAN 4 +8 pin 
cablu diagnoza Volvo 8-pin 
cablu diagnoza UNIVERSAL TRUCK 
DEUTSCH - John Deere, CNH GROUP, Landini, MCCORMICK - 
TRUCK 9 pin adaptor
TRUCK ZF adaptorIndex IC: TEX S04910 

Index IC: TEX 3903942 

Index IC: TEX S04926 

Index IC: TEX S04925 

TEXA OBD MATRIX  
•	 un dispozitiv portabil de diagnosticare a sistemelor elec-

tronice a vehiculelor
Cititorul electronic mobil MATRIX OBD  este disponibil 
în două versiuni:
(software-ul IDC CU auto-MATRIX) 
Index IC: TEX Z07111

(software-ul IDC4  pentru detinatorii de versiune software 
43)
Index IC: TEX Z07110

OBD II/EOBD  TEXA OBDLOG
Functii diagnosticare:
•	 inregistreaza automat totii parametrii si erorile gestionate de 

protocolul EOBD 
•	 inregistreaza automat parametrii motorului in mers
•	 inregistreaza km parcursi, VIN-ul si momentul pornirii respectiv 

opririi.
•	 pana la 90 de ore de inregistrare la un numar de 8 parametrii cu 

un timp de actualizare de 5 secunde.
•	 toate datele inregistrate pot fi vizualizate usor si repede pe PC.

Index IC: TEX Z05914



4 www.intercars.ro

Diagnoza- testere

Index IC: 0 684 400 340

BOSCH KTS 200 
Mini Tester de diagnoza multifunctional 

cu display LCD de 3,5”.

BOSCH KTS 570
Tester de diagnoza WIRELESS, lucreaza 
impreuna cu un PC sau laptop. Benefi-
ciaza in plus fata de KTS540 de functia 
de OSCILOSCOP.

BOSCH KTS 540
Versiunea  WIRELESS a testerului KTS 530.  

Destinat celor care doresc sa foloseasca 
toate functiile KTS570 dar nu au nevoie 

si de functia de osciloscop. 

BOSCH KTS 940: Tableta DCU220 si modul KTS540
Soluţia completă wireless şi tehnică de măsurare. Sistem independent de diagnoză, 
asigură posibilitatea efectuării de măsurători în baza multimetrului încorporat în modulul 
KTS 540 wireless.

Index IC: 0 684 400 940

BOSCH KTS 970: Tableta DCU 220 
si modul KTS 570
Soluţia completă wireless - confort 
şi tehnică de vârf pentru măsurăto-
ri. Asigură diagnoză universală şi 
testarea componentelor în baza osci-
loscopului cu 2 canale din dotarea 
modulului KTS 570 wireless.

Index IC: 0 684 400 970

BOSCH KTS 990: Tableta DCU 
220, modul KTS540 si modul 
FSA 500
Service mobil de testare şi măsu-
rători. Permite diagnoză şi testarea 
tuturor sistemelor electrice şi 
electronice prezente pe vehicul, 
reprezentând o investiţie sigură.

Index IC: 0 684 400 990

Index IC: 0 684 400 210

Index IC: 0 684 400 540
Index IC: 0 684 400 570 

BOSCH KTS 340 
Tester multimarca multifunctional usor 
de folosit. Beneficiaza de un display  de 
8,4” “touch-screen” .

KTS 900 TRUCK
SSistem de diagnoza rapid, unitate de comanda DCU 220 si modul KTS Truck. 
Modulul KTS este destinat vehiculelor comerciale usoare, camioanelor, remorci-
lor si autobuzelor

KTS Truck este solutia de baza ideala pentru atelierele de reparatii destinate 
autovehiculelor comerciale. Utilizatorul trebuie sa dispuna de un laptop/PC

KTS 900 TRUCK
Index IC: 0 684 400 900

KTS TRUCK (modul pentru PC/laptop)
Index IC: 0 684 400 512

(SD) 	 Diagnoza aparate de comanda pentru turisme 
	 si vehicule comerciale usoare;
(SIS)	 Instructiuni de reparare complete
(M)	 Mecanică si mentenanta

(P) 	 Scheme electrice ale sistemelor de confort  
	 Instalare si aplicatii, inclusiv catalogul de piese 
	 si instructiuni ZF
(TSB)	 Buletine Tehnice de Service

Diagnoze rapide – reparaţii simple

ESI[tronic] 2.0: structura modulară permite configurarea software-ului în funcţie de cerinţele service-ului auto

          Pachete ESI[tronic] 2.0
              ESI A, SD+SIS
              ESI Pachet Service: A, SD, M, TSB
              ESI Pachet Mecanica: A, SD, SIS, M, TSB
              ESI Pachet Electrica: A, SD, SIS, P, TSB
              ESI Pachet Master: A, SD, SIS, M, P, TSB
              ESI TRUCK
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Softuri diagnoza

ESI[tronic] 2.0: la curent cu tendinţele privind sistemele electronice ale autovehiculelor

Odată cu evoluţia sistemelor electronice ale autovehiculelor, care au ca scop sporirea siguranţei și a nivelului de 
confort, dar și reducerea emisiilor poluante, service-urile auto trebuie să deţină permanent cunoștinţele tehnice 
actualizate. Noul software ESI[tronic] 2.0 destinat service-urilor auto vă oferă soluţia perfectă.

ESI[tronic] 2.0: la curent cu tendinţele privind sistemele electronice ale autovehiculelor

Odată cu evoluţia sistemelor electronice ale autovehiculelor, care au ca scop sporirea siguranţei și a nivelului de 
confort, dar și reducerea emisiilor poluante, service-urile auto trebuie să deţină permanent cunoștinţele tehnice 
actualizate. Noul software ESI[tronic] 2.0 destinat service-urilor auto vă oferă soluţia perfectă.

•	 Identificare uniformă și optimizată a 
autovehiculului

•	 Toate funcţiile de identificare a defectelor și de 
reparare la îndemâna dumneavoastră

•	 Tarife pentru manoperă, echipamente pentru 
autovehicule și piese de schimb pentru sisteme 
diesel/electrice

•	 Software-ul poate fi actualizat via DVD, precum 
și direct pe echipamentul de testare, accesând 
pagina de internet

•Diagnoza unităţii de comandă: cel mai important 
mod de operare ce se bazează pe un concept nou și 
simplu

•Informaţii despre autovehicul: accesul direct la 
diagnoza unităţii de comandă și instrucţiunile de 
identificare a defectelor vă ajută să economisiţi timp 
când nagivaţi în meniul cu opţiuni

•CAS[plus] este acum bidirecţional: de la SIS la SD și de 
la SD la SIS

•Intervalele de întreţinere au un link direct către 
diagnoza unităţii de comandă. Astfel, memoria de erori 
poate fi consultată și resetată cu ușurinţă

Soluţia perfectă pentru autoturisme, autovehicule comerciale și 
autovehicule grele pentru transport de mărfuri. ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0 poate face faţă numărului din ce în ce mai mare de 
autovehicule și gamei variată de informaţii tehnice, oferindu-vă, în același 
timp, noi avantaje de utilizare:
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Tester diagnoza Brain Bee B-TOUCH ST-9000
B-TOUCH lucreaza cu Tehnologia Pass-Thru care permite 
programarea directa a ECU  de catre scantoool prin PC, conexiunea 
fiind autorizata de către Producătorul marcii. 
 
Se pot efectua:
• Citire informatii ECU
• Citire parametrii/status
• Citire/stergere coduri de erori
• Setari
• Activari
• Codari
• Identificare pozitionare mufa diagnoza si a 
	 cablului ce urmeaza si fie folosit 

Datorită ecranului senzitiv de 7”, selecția operațiilor este ușoară 
și intuitivă. Carcasa din aluminiu cu protecție de cauciuc permite 
utilizarea în condiții de atelier. Baza de date vehicule este 
integrată iar update-ul se poate efectua de 4 ori pe an pe bază 
de abonament. contine vehicule Asiatice, Europene si Vehicule 
comerciale. Prin software-ul UP&GO ce se poate instala pe un PC, 
toate aceste update-uri se pot instala imediat după lansarea lor. Nu 
se blochează la expirarea subscripţiei de update! 
 
Functii noi:
RAPIDITATE: noua metodă de căutare în funcții completeaza 
cautarea tradiționala si permite experților sa ajunga direct la 
sistemul sau funcția cautata.
Prin introducerea de cuvinte-cheie sau părți ale sistemului sau 
funcției obiectivul diagnosticat poate fi atins mai rapid.
INTELIGENTA: Brain Bee a reorganizat consultarea bazei de date, 
prin crearea unor secvente logice necesare pentru a identifica în 
mod corect cauza problemei.
DY TEST - teste dinamice: permite identificarea și soluționarea 
problemelor vehiculului prin intermediul unui set de teste ghidate. 
Extrem de fiabile și mai precise decât interpretarea tradițională prin 
comparație de parametri, aceste teste sunt special concepute în 
colaborare cu experți in motoare care le testeaza în mod constant 
eficacitatea.
SETARE MULTILINGVĂ INCA DE LA PRIMA ACTIVARE: continand 
cele mai populare limbi de pe piața auto, permite operatorului - 
chiar mai puțin expert -  găsirea cu ușurință a functiilor B-Touch-ului.
AUTONOMIE DE OPERARE: bateria interna, permite păstrarea 
instrumentului deconectat de orice sursă de energie (electrică sau 
prin EOBD auto) pentru mai multe mult de 3 ore.
PREZENTAREA GRAFICA A PARAMETRILOR: oferă afisarea 
dinamica a testelor in  progres sau a statusului funcțiilor în timpul 
implementarii.
Stop cadru: recuperare parametrii și citirea lor, atunci când eroarea 
a avut loc.

Funcțiile Informative al seriei TOUCH sunt încontinuu 
îmbunătățite și profund integrate in  scantool. 
Baza de date este creata in colaborare cu HAYNESPRO, lider în baza 
de date auto.
B-PS INFO - este versiunea inclusa în toate licentele active BEE 
BRAIN: include toate datele tehnice necesare intr-un garaj, împărțite 
în șapte categorii
B-PS TUTOR - este upgrade-ul ideal pentru cei care caută un 
instrument care este chiar mai cuprinzător și cu performanțe chiar 
mai bune.
Acesta vă va permite să rulați un diagnostic ghidat și rapid pt a 
găsi soluția la o problemă complexă, căutând prin soluții specifice 
pentru codul de eroare citit de dispozitivul TOUCH.
 
UPDATE VIA PC
 
PROTOCOALE DE COMMUNICARE: 
ISO 14230 (ISO 9141-2), ISO 11519 - J1850 PWM,
ISO 11519 - J1850 VPW, ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS,
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS,
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS,
RS485 (SAE J1708),
SAE J2610.
BLINK CODE
SAE J2534 PASS-THRU-COMPLIANT.

Configutatie STANDARD:
B-TOUCH ST-9000
CARD TOUCH LINE 12 START(no limit)
B-PT1000 KIT GRATIS
B-PS TUTOR (12 luni)
CARD FORD SPECIALIST
CARD START&STOP
CABLU EOBD de 1,5m
CABLE USB A-B
UP&GO INTEGRAT
INCARCATOR BATERIE

Accesorii OPTIONALE:
CABLU PENTRU ADAPTARE EURO BAG
EURO BAG MULTIBRAND
SUPPORT MULTIFUNCTIONAL

Index IC: BBEE B-TOUCHST-9000
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Tester diagnoza Brain Bee F-TOUCH 9100
F-TOUCH lucreaza cu Tehnologia Pass-Thru care permite 
programarea directa a ECU  de catre scantool prin PC, conexiunea 
fiind autorizata de către producătorul marcii. 
 
Se pot efectua:
Se pot efectua :
• Citire informatii ECU
• Citire parametrii/status
• Citire/stergere coduri de erori
• Setari
• Activari
• Codari
• Identificare pozitionare mufa diagnoza si a cablului ce urmeaza 
	 si fie folosit
F-TOUCH poate fi folosit cu orice PC, asigurat de client, 
comunicarea se face prin Bluetooth ®.
Baza de date este foarte cuprinzatoare si actualizabila ; contine 
vehicule Asiatice, Europene si Vehicule comerciale.
Functii noi :
RAPIDITATE: noua metodă de căutare în funcții completeaza 
cautarea tradiționala si permite experților sa ajunga direct la 
sistemul sau funcția cautata.
Prin introducerea de cuvinte-cheie sau părți ale sistemului sau 
funcției obiectivul diagnosticat poate fi atins mai rapid.
INTELIGENTA: Brain Bee a reorganizat consultarea bazei de date, 
prin crearea unor secvente logice necesare pentru a identifica în 
mod corect cauza problemei.
DY TEST - teste dinamice: permite identificarea și soluționarea 
problemelor vehiculului prin intermediul unui set de teste ghidate. 
Extrem de fiabile și mai precise decât interpretarea tradițională prin 
comparație de parametri, aceste teste sunt special concepute în 
colaborare cu experți in motoare care le testeaza în mod constant 
eficacitatea.
SETARE MULTILINGVĂ INCA DE LA PRIMA ACTIVARE: continand 
cele mai populare limbi de pe piața auto, permite operatorului - 
chiar mai puțin expert -  găsirea cu ușurință a functiilor F-touch-ului.
PREZENTAREA GRAFICA A PARAMETRILOR: oferă afisarea 
dinamica a testelor in  progres sau a statusului funcțiilor în timpul 
implementarii. 
Stop cadru: recuperare parametrii și citirea lor, atunci când eroarea
a avut loc.

Funcțiile Informative al seriei TOUCH sunt încontinuu 
îmbunătățite și profund integrate in  scantool. 
Baza de date este creata in colaborare cu HAYNESPRO, lider în baza 
de date auto.
B-PS INFO - este versiunea inclusa în toate licentele active 
BEE BRAIN: include toate datele tehnice necesare intr-un garaj, 
împărțite în șapte categorii
B-PS TUTOR - este upgrade-ul ideal pentru cei care caută un 
instrument care este chiar mai cuprinzător și cu performanțe chiar 
mai bune.
Acesta vă va permite să rulați un diagnostic ghidat și rapid pt a 
găsi soluția la o problemă complexă, căutând prin soluții specifice 
pentru codul de eroare citit de dispozitivul TOUCH.

UPDATE VIA PC
 
PROTOCOALE DE COMMUNICARE: 
ISO 14230 (ISO 9141-2), ISO 11519 - J1850 PWM,
ISO 11519 - J1850 VPW, ISO 11898-2 - HIGH SPEED CAN-BUS,
ISO 11898-3 - LOW SPEED CAN-BUS,
SAE J2411 - SINGLE WIRE CAN-BUS,
RS485 (SAE J1708),
SAE J2610.
BLINK CODE
SAE J2534 PASS-THRU-COMPLIANT.

Configutatie STANDARD:
F-TOUCH 9100
CARD TOUCH LINE 12 START(no limit)
F-TOUCH BASE STATION
B-PS TUTOR (12 luni)
CARD FORD SPECIALIST
CARD START&STOP
CABLE EOBD
CABLE USB
TOUCH.NET

Accesorii OPTIONALE:
F-TOUCH ADAPTER CABLE
EURO BAG MULTIBRAND

Index IC: BBEE F-TOUCH9100

Noua linie de testere de diagnosticare Magneti Marelli, reprezentată de modelele: Smart, 
Logic şi Vision reprezintă rezultatul unei schimbări radicale de concept în ceea ce priveşte 
întreţinerea vehiculelor. Dispozitivele permit munca eficientă chiar şi pentru acei mecanici 
care nu sunt experţi în domeniul circuitelor electrice, asigurând  în acelaşi timp  operatorilor 
un acces complet la cele mai avansate funcţii.

MAGNETI MARELLI SMART
Un dispozitiv total independent, dotat cu o tastatură confortabilă, un afişaj color lizibil (cu 262.000 
de culori), baterie eficientă. Graţie multiplexerului integrat, testerul nu necesită vreun adaptor 
extern sau alte dispozitive de completare.
Date tehnice:
Afişaj: diagonala de 3,5”, rezoluţie 320x240Pix, 262.000 de culori
Procesor, memorie:  Intel / Marvell II PXA 270, 416 MHz, 32 MB RAM, 16 MB Flash
Sistem de operare: Linux
Cartelă de memorie amovibilă: SD, 1 GB
Protocoale de comunicare: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, ISO15765, RS485, CAN C, J2411 
Euro 4/5
Tensiune de alimentare: 8 – 36 V
Multiplexer: 13 x 2 canale, integrat

Index IC: 007935800000
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MAGNETI MARELLI VISION 

Caracteristici:
Ecran tactil 8”
Diagnosticări disponibile pentru automobil/autocamion/
motocicletă
Osciloscop integrat cu 4 canale şi multimetru
Proceduri magneti marelli încorporate
Comunicare wireless
Abonament anual inclus în preţ

Funcţii:
•	 diagnosticări complete: Parametri, stări, coduri de eroare, 

activări, codificarea componentelor, scheme tehnice, rapoarte, 
înregistrarea testelor

•	 teste pe şosea cu posibilitatea reprezentării grafice a 
rezultatelor

•	 funcţii speciale: OK, Plus know-how Exclusiv Magneti Marelli
•	 osciloscop cu 4 canale cu reprezentarea grafică a rezultatelor
•	 un ecran LCD lizibil pentru o analiză clară a rezultatelor de 

diagnosticare
•	 afişarea imaginilor de la un endoscop extern direct pe ecranul 

testerului Vision (opţional)
•	 detectarea scurgerilor la sistemele LPG/CNG şi A/C (opţional)
•	 conexiunea wireless prin Bluetooth pentru comunicarea şi 

diagnosticarea de la distanţă de la un calculator
•	 publicaţii integrate pentru Diagnosticări/Osciloscop/Tehnice 

împreună cu instrucţiuni pentru recunoaşterea şi analiza 
codurilor de eroare, şi pentru folosirea împreună cu un 
osciloscop

•	 posibilitatea de a modifica 
un mod de afişare de pe 
orizontală pe vertical

Index IC: 0079358800020

LICENTE SOFTWARE pentru SMART/FLEX/VISION

         AUTOMOBILE		          CAMIOANE		   MOTOCICLETE
 Index IC: 007935800100	 Index IC: 007935800130	 Index IC: 007935800140

MAGNETI MARELLI FLEX
•Usor si compact cu suprafete antialunecare si protectie antisoc
•Afisaj integrat pentru operare usoara
•Osciloscop cu 2 canale integrat
•Multimetru integrat
•Communicare cu PC prin USB sau wireless prin Bluetooth
•Software si kit de cabluri si accesorii pentru osciloscop
•Sistem avansat si unic de diagnosticare
•diagnosticare completa: parametrii, stari, coduri eroare, activari/actionari, reprogramare coduri, scheme tehnice
•functii speciale: OK, Plus Magneti Marelli know how Easy Fix si Easy Scope
•Dispozitiv inovativ: aparat de diagnoza, osciloscop si multimetru intr-un singur aparat
•Functie de inregostrare a tuturor parametrilor din timpul testelor
•Descriere completa a parametrilor vehicului stocata in aparatul de diagnoza
•Posibilitate de vizualizare a testelor inregistrate anterior

Index IC: 007935800080 

DELPHI DS150E
Tester diagnoza -lucreaza impreuna cu un PC.

Index IC: PLHSV10546 
Licenta software car 1 an
Index IC: PLHSV10516

DELPHI DS350UMPC
(ultra mobile PC)  

Tableta PC fara software

Index IC: PLHSV10776
Licenta software CAR 1 an

Index IC: PLHSV10516
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KITURI DE CABLURI DIAGNOSTICARE MAGNETI MARELLI

Kitul de cabluri pentru masinile europene : 
• cablu de diagnosticare Ford: 007935900490
• cablu de diagnosticare Renault: 007935900530
• cablu de diagnosticare PSA (30 PINI): 007935900560
• cablu de diagnosticare Mercedes: 007935900590
• cablu de diagnosticare Iveco Daily: 007935900620
• cablu de alimentare: 007935900470
• cablu de diagnosticare Opel: 007935900520
• cablu de diagnosticare PSA (2 PINI): 007935900540
• cablu de diagnosticare BMW: 007935900570
• cablu de diagnosticare Sprinter / LT: 007935900610
• cablu de diagnosticare FIAT: 007935900510

Index IC: 007935900390 

Kit de cabluri pentru camioane
• cablu de diagnosticare Renault: 007935900810
• cablu de diagnosticare Iveco: 007935900620
• cablu de diagnosticare Volvo: 007935900730
• cablu de diagnosticare Man (37 PINI): 007935900760
• cablu de diagnosticare Fiat: 007935900510
• cablu de alimentare: 007935900470
• cablu de diagnosticare Mercedes: 007935900610
• cablu de diagnosticare Scania / Daf: 007935900720
• cablu de diagnosticare Astra:
• cablu de diagnosticare Man (12 PINI): 007935900760
• cablu de diagnosticare : 007935900580

Index IC: 007935900420 

Kit cabluri pentru motociclete
• cablu universal
• cablu de diagnosticare Aprilia: 007935900880
• cablu de diagnosticare Kawasaki 2: 007935900880
• cablu de diagnosticare Harley: 007935900880
• cablu de diagnosticare BMW 2: 007935900880
• cablu de diagnosticare Honda (Ditec): 007935900880
• cablu de diagnosticare Suzuki: 007935900880
• cablu de alimentare: 007935900880
• cablu de diagnosticare Benelli: 007935900880
• cablu de diagnosticare Kawasaki 1: 007935900880
• cablu de diagnosticare Peugeot: 00793590088010 

• cablu de diagnosticare BMW 1: 007935900880
• cablu de diagnosticare Honda: 007935900880
• cablu de diagnosticare Honda (PGM-FI): 007935900880
• cablu de diagnosticare Ducati: 007935900880

Index IC: 007935900410 

Kitul de cabluri pentru masinile asiatice: 
•	 cablu de diagnosticare Daewoo: 007935900600
•	 cablu de diagnosticare Hyundai: 007935900630
•	 cablu de diagnosticare Nissan: 007935900640
•	 cablu de diagnosticare Toyota: 007935900670
•	 cablu de diagnosticare Suzuki: 007935900600
•	 adaptor Suzuki: 007935900690
•	 cablu de diagnosticare Ssangyong
•	 cablu de diagnosticare Mitsubishi: 007935900630
•	 cablu de diagnosticare Kia: 007935900650
•	 cablu de diagnosticare Honda: 007935900680
•	 cablu de diagnosticare Subaru: 007935900700
•	 cablu de alimentare: 007935900470
•	
Index IC: 007935900400 

Kit cabluri semiremorci
• cablu de diagnosticare pentru autocamioanele

americane şi motoarele Cummins:
• cablu de diagnosticare Wabco-Knorr: 007935900740

• cablu de diagnosticare Haldex EB+: 007935900790
• cablu de diagnosticare Haldex ABS: 007935900800

• cablu Wabco Knorr ISO 7638

Index IC: 007935900430

KITURI DE CABLURI DIAGNOSTICARE MAGNETI MARELLI

Testere diagnoza  
Delphi TRUCK

DS150E Truck
Index IC: PLHSV10546

Licenta Truck 1 an
Index IC: PLHSV10821

Set cabluri Truck
Index IC: PLHSV10830

DS350E UMPC Truck
Index IC: PLHSV10776

Licenta Truck 1 an
Index IC: PLHSV10821

Fara blocare de software; citire clara a codurilor de eroare; vizualizare a parametrilor sistemelor; activari; 
codificari ECU; diagnosticare camioane, camionete, autobuze. Suport pentru sistemele de sasiu de la 
EvoBus; camioane MAN, Mercedes, DAF, Volvo, Iveco, Scania, etc; semi-remorci Haldex, Knorr, Wabco; 

camionete (autoutilitare) din grupul VAG, Ford, Mercedes, FIAT, Nissan, 
PSA, Toyota, Renault, etc.

PLHSV10822 – Volvo 8 Pin
PLHSV10823 – DAF/Scania 16 Pin
PLHSV10824 – MAN 12 Pin
PLHSV10825 – MAN 37 Pin
PLHSV10826 – Renault 12 Pin
PLHSV10827 – Haldex 4 Pin
PLHSV10828 – Wabco/Knorr 7 Pin
PLHSV10829 – Haldex (ECU) 4 Pin
PLHSV10833 – Iveco 30 Pin
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Echipament de diagnosticare sisteme TPMS 
Dispozitiv pentru vericarea senzorilor de presiune VDO TPMS PRO/ PRO PRINTER
TPMS PRO este cel mai recent dispozitiv multifunctional VDO, creat pentru vehicule (Europa, Asia, Statele Unite ale Americii) cu TPMS
Dispozitivul TPMS PRO dispune de aaj color de 4,3 “ cu rezolutie inalta i meniu clar, multilingv.
Butoane ergonomice pentru navigare usoara intre icon-meniuri si functii de diagnosticare, de ex.: citire si stergere erori, citire temperatura,
presiune, stare baterie, activare si dezactivare sisteme, programare senzor universal (Alligator, HUF IntelliSens, Schrader EZ-sensor).

VDO TPMS PRO 
Dispozitivul VDO TPMS PRO este dotat cu:
Display: TFT 4.3 „color
Funcia de ajutor - manuale de service
Meniu în mai multe limbi (D, GB, F, E, NL, PL, PT, HU, RO, FI, DK, N, S, CZ)
Preul abonament anual
Bar Code Scanner
Transfer de date prin USB, Wi-Fi i card SD
Bluetooth (pentru imprimare fara fir)
Dimensiuni: 200 x 120 x 85 mm
Greutate: 682 gr.
Clasa de protecie: IP54 

Index IC: A2C59506457

VDO TPMS PRO PRINTER 
Continut:

Dispozitivul VDO TPMS PRO
Cablu OBD II kábel + cablu de conectare

încarcator + Adaptor Marea Britanie
cablu USB

manual de utilizare
Valiza

staie de andocare cu functie de încarcare
imprimanta termica (Numai pentru VDO TPMS PRO PRINTER)

VDO TPMS PRO PRINTER 

Index IC: A2C59506643

Magneti Marelli TPMS Connect EVO - un instrument pentru service complet pt senzori de presiune în anvelope
Functii si caracteristici TPMS Connect EVO: 
Verificarea posibilele cauze ale erorilor i a unitatii de comanda a TPMS, necesitatii de demontare i schimbare a supapei de la senzori.
Identificarea ID-ul individual al senzorilor
Control complet al funcionarii sistemului in cazul schimbarii anvelopelor (iarna / vara)
Verificarea wireless a temperaturii, a senzorilor de presiune în anvelope i starea bateriei.
Activarea senzorului TPMS i iniierea transmisiei de date de catre senzori (operaie necesara daca se monteaza senzori noi)
Asistena tehnica - dispozitivul are o baza de date implementata, cu piese de schimb si componente si cupluri de strângere incluse în TPMS
Tiparire rezultate (doar conectat la PC)
Softul TPMS Connect Evo cunoaste trei tipuri universale de senzori: IntelliSense, EZ-senzor, Sens.it

Optional, la dispozitivul TPMS Connect EVO / EVO OBD trebuie sa achiziionai o licena (Cu un pachet anual de actualizare) opiuni:

TPMS Connect EVO
Index IC: 007935900385

Licenta Connect EVO Index IC: 007935910260
Licenta Connect EVO OBD Index IC: 007935910270

TPMS Connect EVO OBD ( z przewodem OBD)
Index IC: 007935900385/OBD
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SEALEY ENDOSCOP cu display TFT
 

Specificatii: 
•	 diametru sond 5,5 mm
•	 lungime sona 100 cm 
•	 compresie video in format MPEG4 si poze de calitate foarte 

buna.
•	 Baterii Litiu Polimer reincarcabile
•	 sursa de lumina LED reglabila

Index IC: SEA VS8221EU

ContiSys Check TPMS 
Caracteristicile dispozitivului ContiSys Check-TPMS:
Dispozitivul independent
Se compune din modulul de vericare ContiSys TPMS
include toate aplicaiile cunoscute Express Check modul TPMS i 
software-ul
Modulul TPMS este asociat cu un check ContiSys
Suporta OBD TPMS (asemanator ca funcionalitate cu ContiSys 
OBD)
Echipament de diagnosticare pt sisteme TPMS
Recunoaste senzorii TPMS, transmisie date
Citeste presiune pneuri, temperatura, starea bateriei, etc.
Suporta urmatorii producatori de senzori: Continental & Siemens
- Alte senzori, împreuna cu actualizari de software.

Indeks IC: 03.9301-6000.4/TPMS
Pachetul contine:
cablu EOBD
cablu USB
Ghid de iniiere rapida
CD-ROM
documentaie
modul TPMS

Kit reparatii Sisteme TPMS 
Kit de înlocuire senzori si valve TPMS
Kit-ul este conceput pentru demontare si remontare set valva / senzor
Kit-ul include tubulare de 11 si 12 mm 1/4 „; prelungitor 1/4 „, maner T,
urubelnia dinamometrica 2-10 Nm, Torx T20. 

Index IC: ALB40038

Instrument pentru îndepartarea senzorului de
presiune în anvelope (TPMS), 11mm i 12mm
Kit de înlocuire TPMS senzori si supape. 
Kit-ul este conceput pentru demontare si remontare set valva / senzor
Kit-ul include tubulara 11 i 12 mm 1/4 „;
urubelnia dinamometrica 1/4 „1-9 Nm; 

Index IC: TSTPMS SEA

Imbus Torx T10, T15, T20. 
Precizia surubelnita dinamometrica: +/- 1% 

Index IC: SEA TSTKIT
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Diagnoza testere si sisteme de analiza a gazelor de esapament

Dispozitiv pentru gestionarea 
senzorilor de presiune (TMPS), 
BRAIN BEE B-TP 1000 
Acesta este noul dispozitiv BRAIN BEE 
WIRELESS special pentru gestionarea 
senzorilor TMPS
Creat de  specialisti in diagnoza, B-TP 
1000 are scopul de 
a simplifica munca in service-uri si de 
a permite reparatorului auto rezolvarea 
imediata a problemei cu care se 
confrunta. 
Practic si usor de manevrat, cu ajutorul 
unei baze de date complexa, permite 
reparatorului sa lucreze simplu și 
eficient

DE CE SA ALEGI B-TP 1000 
•	 B-TP 1000 ofera functii si servicii 
	 unice în domeniul sau 
•	 Programarea senzorului este 
	 conform caracteristicilor valvei 

	 garantand eficacitate si viteza 
•	 Activarea senzorului se poate face 
	 foarte rapid
•	 Timpul de pornire al aparatului este 
	 de 5 secunde
•	 Autonomie baterie : 5h utilizare 
	 continua, 8h utilizare in stand by
Caracteritici tehnice:
•	 Ecran LCD TFT COLOR 3.5” 320 X 240 
	 700 cd/m2 
•	 Tastatura Soft Touch 
•	 Sursa alimentare- baterie interna 
	 Li-ion cu incarcator baterie
Comunicare: 
•	 prin unde radio 315 MHZ AND 
	 433.92 MHZ
•	 Transmitere date prin USB 2.0 
	 sau BLUETOOTH
•	 update baza de date via PC
•	 Dimensiuni: 200 x 100 x 30 mm 
•	 Greutate 385 g

Combina de analiza a gazelor de esapament Brain Bee 
AGS688 - Analizor de gaze independent, ideal pentru operatiuni de testare sau inspecii oficiale. Usor de utilizat, cu tastatura intuitiva, 6 
afisaje cu cristal lichid (iluminate), imprimanta incorporata si posibilitatea de conectare la PC prin intermediul soft-ului Omnibus800.
OPA100 - Modulul opacimetru se conecteaza la analizorul de gaze AGS 688 sau direct la PC prin intermediul portului serial si a soft-ului 
Omibus800. Soft-ul opacimetrului permite efectuarea de teste independente sau teste oficiale conform procedurilor in vigoare.
MGT 300 R/EVO - Traductorul de turatie dotat cu sonda de temperatura permite transmisia datelor citite de la vehicul (turatie si 
temperatura) prin unde radio la modulul analizor gaze sau opacimetru. Citirea turatiei se poate efectua prin conectare direct la bateria 
vehiculului sau prin intermediul traductorului magnetic inclus.

Specificatii tehncie:
•	 clasa de precizie 0  
•	 calibrare automata  
•	 imprimanta termina inclusa pentru tiparirea rezultatelor  
•	 port serial   
 
Configuratie:
•	 AGS 688 analizor de gaze
•	 OPA 100 opacimetru  
•	 MGT 300 EVO turometru cu transmisie Bluetooth, cu traductor magnetic si sonda 
	 temperatura ulei
•	 sursa de alimentare  
•	 cabluri de legatura

Index IC: B-TP 1000

Index IC: AGS688 Index IC: OPA100 Index IC: MGT300EVOR

OPABOX AUTOPOWER
Dispozitivul OPABOX este un opacimetru cu flux partial pentru motoarele Diesel. Acesta incorporeaza cea mai 
noua generatie de camera de fum dezvoltat in conformitate cu reglementarile internationale in vigoare.

Datorita tehnologiei Power Pack si Bluetooth aparatele de verificat gaze de evacuare elimina acele conexiuni 
deranjate cu cabluri care trec de la o opacimetru la sistemul de afisare respectiv la sursa de alimentare.

OPABOX Autopower este conceput pentru a fi versatil si corespunde tutror cerintelor din acest domeniu.
Camera de fum (analiza) este incorporat intr-un carucior foarte practic cu roti pe rulmenti, astfel aparatul poate 
fi mutat fara niciun efort la masina pe care urmeaza sa se lucreze.

Index IC:  
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MAGNETI MARELII TESTERE INJECTOARE  DIESEL DS2/CRU2 

Tester injectoare diesel CRU2i

Caracteristici:
•	 dispozitiv compact pentru intretinerea complexa a injectoarelor DIESEL
•	 compatibilitate cu injectoarele electromagnetice si piezoelectrice
•	 măsurarea declajaului de deschidere a injectorului după alimentarea cu curent
•	  măsurarea inductanţei bobinei injectorului (opţional)
•	 dispozitivul respectă standardele de siguranţă
•	 prezentarea clară a rezultatelor testelor
•	 arhivarea pentru client
•	 ecran tactil LCD
•	 posibilitate de extensie
•	 Interfaţă simplu de utilizat
•	 panou de comandă integrat
•	 presiune de lucru de până la 2.200 bari
•	 doze componente programabile (până la 9)
•	 complet automat
•	 parametri variabili şi editabili pentru injectoare, inclusiv pentru
•	 maşinile de pasageri
•	 bază de date cu posibilitate de extensie
•	 osciloscop cu 2 canale integrat

Index IC: 007935095200

Tester injectoare diesel DS2i

Caracteristici:
•	 Compact pentru intretinerea complexa a injectoarelor diesel 
•	  Este compatibil cu injectoarele Bosch, Delphi, Siemens, Denso
•	 Teste de pulverizare, debit la ieşire, scurgeri, rezistenţă şi retur
•	 Bază de date (Denso, Bosch, Delphi, Siemens)
•	 Întreţinerea injectoarelor piezoelectrice, electromagnetice şi a injectoarelor 

cu arc dublu
•	 Programare posibilă pentru un injector multiplu (cu până la 3 injecţii) şi 

pentru un injector cu arc dublu
•	 Program automat/manual
•	 Diverse programe de testare
•	 Posibilitatea de extindere (adaptoare şi ataşamente)
•	 Funcţia de protecţie a injectoarelor
•	 Protecţia PCB electrică
•	 Interfaţă simplu de utilizat

Index IC: 007935095010

Tester injectoare diesel  DS2i – 10
Versiune fără functia de curătare internă.
Presiune max. de 1200 bari, fără capac de protecie.

Index IC: 007935095310 

GASBOX AUTOPOWER
GASBOX AUTOPOWER este un analizor de gaze pentru motoarele pe benzina, LPG si metanol. Acesta 
incorporeaza camera de analiza conceputa de Texa si vine montat intr-un carucior care permite deplasarea 
acestuia cu usurinta in atelier.
Pentru a-l face si mai flexibil, acesta se poate folosi de la sursa de alimentare de la priza dar si prin GASBOX 
Power Pack care este un modul de baterie care se poate indeparta cu usurinta si se poate incarca. Aceasta 
solutie permite utilizatorului sa aiba tot timpul unul sau mai multe baterii incarcate care pot fi folosite oricand.

Index IC:  

ETS: SOFTWARE DE TESTARE A EMISIILOR
Acesta este un software care permite gestionarea aparatelor conectate la acesta la un moment dat, cu 
posibilitatea instalarii acestui pe orice calculator cu sistem de operare Windows.
Software-ul ghideaza operatorul pas cu pas prin procedura de testare si intercationeaza automat cu 
TEXA GASBOX Autopower, OPABOX Autopower, RC2, RC3 si RCM.
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Bosch EPS815 – Banc testat pompe de injectie

Tipul pompei de injecție:  VP30, VP44, CP-1, CP-2, CP-3, injector CR, EUI,PLD
Noul banc de testare Bosch EPS 815 este dirijat prin interfața PC și dispune de o putere 
de acționare prin propulsie cu motor electric propriu de 15 Kw. Bancul de centicubat 
în sine nu dispunde de sistem de măsurare, dar sunt 2 posibilități de extindere a 
funcționalității: cu eprubetă și cu sistem KMA.
Banc de examinare de bază, universal, cu proiecte de viitor
luarea în considerare a standardelor producătorilor din industria de mașini
posibilitatea de testare a noilor generații de piese de schimb Bosch, precum și a altor 
producători
posibilitatea de dezvoltare cu ajutorul diferitelor seturi de accesorii și echipamente 
speciale: - MGT / KMA – VPM 844 / CRS 845 H / CRI 846 H / CAM 847 / CRI / CRIN 848 
H – CP 1 / 2 / 3 / CRIN- și alte sisteme ale altor producători
dezvoltarea continuă a accesoriilor livrabile la comandă specială
nivel de viață mai ridicat, deoarece îndoirea ulterioară a conductelor de presiune 
examinatoare a devenit inutilă (sistemul de măsurare poate aluneca în trei direcții)
Ecologic și ușor de utilizat
diminuarea formării vaporilor de ulei
Index IC: 0 683 815 001

Ecologic şi economic
• Măsurare electronică a cantităţii pentru o testare foarte precisă a 
componentelor common rail
• Control electronic al presiunii de alimentare pentru pompă şi circuitul 
de alimentare cu ulei lubrifiant
• Asamblare simplă a pompei, întrucât nu este nevoie de un capac al 
ambreiajului
• Sistemul de răcire integrat reduce consumul de apă al service-ului 
auto

Siguranţă şi proceduri de service îmbunătăţite
Numeroasele funcţii şi componente ale echipamentului asigură 
desfăşurarea uşoară şi în condiţii de siguranţă a procedurilor de service 
zilnice din cadrul unui service auto:

• Un capac robust care oferă protecţie împotriva pieselor slăbite: dacă 
acesta este ridicat, motorul se opreşte imediat
• Afişare electronică şi practică a intervalelor de service obligatorii

Testarea componentelor diesel uşor şi sigur
• Piezo CRI (Bosch şi alti producători)
• Injectoare cu bobină common rail (Bosch şi alţi producători) şi 
injectoare common rail camioane (Bosch)
• Injectoare mecanice cu 1 sau 2 trepte şi duze de injecţie pentru 
unitati pompă-duză UI

Mai multă putere într-o formă compactă: EPS 205 Testare 
eficientă de injectoare common rail
Exemplu de paşi de testare pentru un injector common rail piezo:
• Test de etanşeitate
• Caracteristica de injecţie la pornire (fără contra-presiune pe retur)
• Identificare cod ISA
• Test de sarcină plină (VL)
• Test de injecţie pilot (VE)
• Test de ralanti (LL)
• Test turaţii emisii (EM)
• Rezistenţa elementului Piezo

Testarea componentelor convenţionale (injectoare mecanice şi 
duze UI)
• Test etanşeitate (test intern)
• Test etanşeitate duză
• Test al conului de pulverizare
• Test a presiunii de deschidere

Avantaje pentru service-ul auto

Orientat spre viitor:
• Testare la o valoare a presiunii de până la 2.200 bar
• Rampă concepută pentru până la 2.500 bar
• Poate fi extins cu componente viitoare pentru rampă

Precis şi confortabil:
• Măsurare electronică a cantităţii
• Control electronic al presiunii de alimentare
• Asamblare simplă apompei fără capac pentru ambreiaj

Ecologic:
• Sistemul de răcire integrat reduce consumul de apă al service-ului 
auto (funcţia de răcire cu apă este disponibilă opţional)

Sigur:
• Oprire imediată a motorului în cazul în care capacul de protecţie 
este ridicat
• Capacul oferă o protecţie optimă împotriva pieselor slăbite

Eficient:
• Monitorizare şi afişare electronică a intervalelor de service (de 
exemplu, schimbarea uleiului de testare)
• Sistemu de autodiagnoză indică necesitatea schimbării filtrului
• Afişare electronică şi practică a intervalelor de service obligatorii

Testarea componentelor diesel uşor şi sigur
• Piezo CRI (Bosch şi alti producători)
• Injectoare cu bobină common rail (Bosch şi alţi producători) şi 
injectoare common rail camioane (Bosch)
• Injectoare mecanice cu 1 sau 2 trepte şi duze de injecţie pentru 
unitati pompă-duză UI

Standul de testare pentru noile sisteme Diesel Common Rail de înaltă presiune

Presiunile de injecţie la care funcţionează motoarele diesel moderne echipate cu sistem Common Rail au crescut constant în ultimii ani. În prezent, 
2.000 bar reprezintă o valoare des întâlnită– cu o tendinţă de creştere. Noul stand de testare a componentelor diesel EPS 708 dezvoltat de Bosch – 
special conceput pentru pompele şi injectoarele common rail – permite, prin urmare, testarea la o valoarea a presiunii de până la 2.200 bar. Noua 
sa rampă este concepută pentru presiuni de până la 2.500 bar, ceea ce înseamnă că standul de testare este pregătit
pentru progresele ulterioare în materie de tehnologie diesel.
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Bosch EPS118/205 – Banc testat injectoare
• EPS 118: Posibilităţi Testare
• Injectoare CR turisme Bosch, Delphi, Denso
• Injectoare CR Piezo turisme Bosch, Denso, Siemens, 
Conti
• Injectoare CR camioane Bosch

Caracteristici:
• Presiune de testare de până la 1800 bar
• Alimentare 230V
• Nu are nevoie de răcire/încălzire suplimentară
• Service şi schimb de filtre rapid
• Actualizări software şi conectivitate la imprimantă via 
USB sau WLAN

Cerinţe tehnice la locaţie:
• Alimentare 100-240V
• Aer comprimat la 7-8 bar şi volum de 320l/min
• Compresor obişnuit de service

Caracteristici principale
• Testarea injectoare piezo (CRI): Bosch, Denso, 
Siemens
• Sistem de prindere şi o singură camera de injecţie 
pentru toate componentele
• Mânuirea uşoară în timpul operaţiunii de prinde-
re/fixare a injectoarelor (datorită noii camere de 
protecţie)
• Prinderea CRIN folosind adaptoarele existente 
CRI/CRIN 848H
• Măsurarea injectoarelor cu presiuni mai mari de 
1800 bari (cu program de testare simplificat)
• Tehnologie de măsurare precisă

Setul de testare a injectoarelor piezo commonrail pentru testarea injecto-
arelor Bosch şi ale altor producători. Injectoarele piezo common rail dau 
tonul! Până în prezent, 60 de milioane de astfel de injectoare sunt deja 
utilizate în dotarea autovehiculelor. Noul set de testare este conceput 
pentru testarea eficientă şi extreme de precisă a sistemelor Bosch, 
precum şi ale altor producători. Procedurile de testare a componentelor 
producătorilor concurenţi sunt în pregătire. Service-ul auto are asigurată, 
aşadar, o bază solidă pe termen lung pentru creşterea fiabilă a afacerii.

Prezentarea generală a procedurii de testare a injectoarelor piezo com-
mon-rail:
- Test de verificare a scurgerilor
- Verificarea umplerii elementului de cuplaj
- Verificarea defectelor de izolaţie în modulul piezo
- Măsurarea cantităţii injectate în punctele de testare:
- pre-injecţie (VE)
- ralanti (LL)
- emisii (EM)
- sarcină maximă(VL)- cantitatea de retur de carburant
- codificare IMA (inclusiv codul ISA) (reglarea tensiunii injectorului)
- Activare până la 220 V

Noul set de testare pentru diagnoza injectoarelor piezo common-rail din 
dotarea autoturismelor, furnizate de următorii producători:

- Bosch
- Denso
- Siemens / Continental
- Delphi (în pregătire)

Avantaje pentru service-ul auto:

- Portofoliu de testare şi competenţe extinse în materie 
datorită conceptului modular al
echipamentelor EPS 708 şi EPS 815
- Evaluare a garanţiei atât pentru injectoarele Bosch cât 
şi cele ale altor producători
- Eficienţă: specificaţiile de testare Bosch sunt disponibi-
le pe CD-ul TestData, furnizat în urma achiziţionării unui 
abonament
- Economie: specificaţiile de testare pentru alţi produ-
cători sunt disponibile pe pagina de internet www.
refdat.net
- Valori măsurate cu o precizie unică: este posibilă 
activarea până la 220V
- Rentabilitate şi competitivitate: fidelizarea clienţilor 
prin oferirea unui nivel înalt de calitate şi eficienţă

Denumire Cod Coman
Denumire Cod

EPS 118 0 683 803 180
Set accesorii pentru injectoare CR turisme Denso, Delphi, Simens, VDO, Conti 1 687 010 518

Set accesorii pentru injectoare CR camioane Bosch 1 683 386 166
Conector retur pentru injectoare CR camioane Bosch 1 687 016 038

Adaptor conectare pentru injectoare CR Camioane Bosch la cerere

EPS 205 Cod comanda Componente testabile

EPS 205 400 V 0 683 803 205

CRI Piezo Bosch
CRI

CRIN Bosch
Duze UI

Injectoare mecanice
EPS 205 accesorii Cod comanda Componente testabile

Injectoare cu bobină common rail alţi producători 1 687 010 399 Delphi, Dens
Injectoare common rail piezo alţi producători 1 687 010 400 Siemens, Denso

Index IC:  0 683 803 205

Nou! 
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Sistem de analiza semnal – Deltatech
Sistem analiza semnal injectii EDIA-PRO 
pentru sistemele Common Rail. Asigura 
masurare precisa si analiza pe PC sau 
Laptop, fara a fi necesara demontarea.

Index IC: DTE/EDIA-PRO

Tester Delta Tech ICR-4 – Tester injectoare Common Rail

Testerul ICR-4 este destinat pentru controlarea injectoarelor elec-
tromagnetice si piezoelectrice folosite in motoarele cu injectie 
Common Rail. Este posibil controlul a pana la 4 injectoare de 
acelas tip in acelas timp. Semnalul generat de acest tester co-
respunde cu semnalul care apare in calculatorul motorului care 
gestioneaza injectia.

Index IC: DTE/ICR-4

Tester Deltatech PDT-4 – Tester injector
Acest aparat permite intretinerea si repararea injectoarelor 
electromagnetice si piezoelectrice

Index IC: DTE/VNTT-PRO

Tester Deltatech – VNTT-PRO
Tester pentru verificarea actuatorilor valvelor electronici, pentru 
turbosuflante cu geometrie variabila 
VNT. Testerul suporta programele 
de la producatorii HELLA, SIEMENS, 
MITSUBISHI

Index IC: DTE/VNTT-PRO USB

Kit testare Deltatech ZCR-4 – Testare 
injectoare si pompe Common Rail
Sistem diagnosticare injectoare Com-
mon Rail piezoelectrice si solenoid

Index IC: DTE/ZCR-4PRO

Deltatech Cleanmaster - Aparat curatat 
sistemul de alimentare
Este un aparat cu care se pot curata injec-
toarele, camera de ardere si circuitul de 
alimantare la motoare fara a fi necesara 
demontarea elementelor.

Index IC: DTE / CLEANMASTER

Adaptor CAMBOX
Adaptor pentru Vw/Audi PDE80

Index IC: KD 0002370

Simulator pentru CAMBOX
Simulator pentru pompe UIS-PLD-EUP-EMD

Index IC: KD 000231620

CRITS – Banc testat injectoare

Dispozitiv professional de diagnoza 
injectoare Common Rail: BOSCH (elec-
tromagnetic si piezo), Delphi, Denso, 
Siemens/VDO, se pot testa 4 injectoare 
simultan.

Codare injectoare: Bosch ,Delphi C2i.
Index IC: KD 000506095

CAMBOX – Dispozitiv de diagnoza 
sisteme UIS/PLD

Acest kit se poate adapta la toate 
bancurile de testat pompe si cu aju-
torul lui se pot determina defectiu-
nile sistemului de comanda a injec-
toarelor. Sunt disponibile adaptoare 
pentru sistemele UIS si PLD

Index IC: KD 0003587

Tester injectoare KDIESEL

Se pot testa urmatoarele tipuri de injectoare:
injectoare cu arc simplu sau dublu UIS/EUI
Common Rail (electromagnetic si piezo)

Index IC: KD 0002340

KIM 100 – Banc testat injector

Banc testat injectoare Common Rail: 
BOSCH (electromagnetic si piezo), Delphi, 
Denso, Siemens/VDO, se poate un singur 
injector.

Index IC: KD 0005064
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Dispozitiv curatare corp supapa – K DIESEL 

Aparatul asigura indepartarea depunerilor de pe  
corpul supapei, astfel asigurand o etansare ideala  
pe simeringul in care culiseaza. Pentru supape  
Bosch Common Rail

Index IC: KD 0005076

Dispozitiv de calibrare injectoare Common Rail BOSCH –  
K DIESEL

Index IC: KD 0005065

Tester pulverizare injector – PROFITOOL

Pentru motoare Diesel, raza de actiune: 
0-600bar,  Adaptoare: M12/M14

Index IC: 0XAT1603

Generator semnal Deltatech – PWM GP-1

Masurare si simulare semnal PWM, ideala pentru actuatori, valve 
solenoid, motoare etc.

Index IC: DTE/GP-1

Tester pulverizare injector – LEITENBERGER

Pentru motoare diesel, raza de actiune 0-400bar

Index IC: DET061

Stand testat scurgeri supapa injectoare – 
K DIESEL

Standul genereaza o presiune de 300bar, 
astfel permite verificarea etanseitatii valvelor 
la injectoarele Bosch

Index IC: KD 0005070

Stand testat bila injector – K DIESEL

Standul permite verificarea strangerii 
bilei injectorului in cosul acestuia, nece-
sita conexiune la aer (min 6bar)

Index IC: KD 0005073

Set scule injectoare Denso – K DIESEL

Include setul de scule pt demontarea si montarea injectoare 
DENSO Common Rail, include 3 ceasuri comparatoare.

Index IC: KD 0005140

Osciloscop Deltatech – DM-1

Index IC: DTE/DM-1

Stand fixare injectoare – K DIESEL

Stand pentru fixarea injectoarelor, asigura 
o priza buna la demontarea si montarea 
injectoarelor.

Index IC: KD 0003235
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KONFORT SERIA 700R
Aparatele de clima Konfort seria 700 sunt concepute pentru diagnoza, intretinerea si reincarcarea sistemelor de climatizare 
pentru autovehicule, utilitare si autobuze. Seria Konfort 700R cuprinde 6 modele. Statiile de incarcare clima Seria Konfort 700  
au fost dezvoltate de TEXA a carei ingineri au cautat noi solutii pentru a oferi functionalitate maxima. Konfort 700R este o gama 
inovatoare de sisteme de climatizare care are 8 patente international.

Statii de incarcare clima agent refrigerant R134a 
(cu posibilitatea de conversie la R1234yf cu exceptia modelului 710R)

KIT IDENTIFICATOR AGENT REFRIGERANT
reprezinta solutia pentru a evita consecintele  accidentale ale amestecarii 
agentului refrigerant R134a cu R1234yf. Intreaga procedura dureaza un 
minut, aparatul avertizeaza operatorul daca agentul refrigerant este incorect 
sau contaminat si blocheaza aparatul de clima KONFORT, prevenind astfel 
recuperarea agentului refrigerant contaminat.

KONFORT 720R
Index IC: TEX Z06611

KONFORT 760R
Index IC: TEX Z06751

KONFORT 760R BUS
Index IC: TEX Z06821

KONFORT 770S
(aprobat si recomandat de catre 
producatorii de masini germane)
Index IC: TEX Z10051

KONFORT 760R
(cu kit identificator)

KONFORT 760R BUS
(cu kit identificator)

Index IC: TEX Z06753 Index IC: TEX Z06823

KONFORT 710R KONFORT 720R KONFORT 760R KONFORT 760R BUS
Index IC: TEX Z08510 Index IC: TEX Z06610 Index IC: TEX Z06750

KONFORT 760R 
(cu kit identificator)
Index IC: TEX Z06752

Index IC: TEX Z06820

KONFORT 760R BUS
(cu kit identificator)
Index IC: TEX Z06822

DATE TEHNICE

KONFORT 705R/ 710R Konfort 720R Konfort 760R Konfort 760R BUS Konfort 780R BI-GA KONFORT 770S

Agent refrigerant R134a  R134a/R1234yf R134a/R1234yf  R134a/R1234yf  R134a/R1234yf R1234yf
Tip vehicule Turisme/Utilitare/Agricole Turisme/Utilitare/Agricole Turisme/Utilitare/Agricole Turisme/Utilitare/Agricole Turisme/Utilitare/Agricole ATurisme/Utilitare/Agricole
Mod de lucru Manual/automat  manual/automat  manual/automat manual/automat manual/automat Manual/automat
Introducere Ulei si UV Manual/Automat (mai putin 705R) manual/automat  manual/automat  manual/automat manual/automat Manual/automat

Baza de date Autovehicule/autoutilitare/agricole Automobile/Camioane/ 
Masini agricole

Automobile/Camioane/ 
Masini agricole

Automobile/Camioane/ 
Masini agricole

Automobile/Camioane/ 
Masini agricole

Autovehicule/autoutilitare/
agricole

Operare LP/HP manual manual automat automat  automat automat
Cantar electronic ulei si UV NU  Nu  Da Da  Da DA
Capacitate butelie interna R134a/
R1234yf 10 kg  12 kg  20 kg 32 kg  2 x 12 kg 20 kg

Pompa vacuum: 100 L/min 100 L/min 100 L/min  146 L/min  100 L/min 100 L/min
Imprimanta DA DA  DA  DA  DA DA
Afisaj LCD 80 caractere LCD 80 caractere  TFT 320x240 color  TFT 320x240 colo TFT 320x240 color TFT 320X240 color
Suport pentru vehiculele hibride DA  Da  Da  Da  Da DA
Imprimare raport DA  Da  Da Da  Da DA
Suport pentru R134a si R1234yf NU  Nu  Nu  Nu Da NU

Statii de incarcare clima agent refrigerant R1234yf

Statii de incarcareclima agent refrigerant R134a si R1234yf

KONFORT 780R BI-GAS
Index IC: TEX Z06910

KONFORT705R
Index IC: TEX Z10410

KONFORT 780R BI-GAS 
(cu kit identificator)
Index IC: TEX Z06911
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Aparatele de climatizare sunt echipamente standard pen-
tru vehicule: În zilele noastre peste 60% din autoturismele 
mici şi peste 90% din modele de mijloc şi premium sunt 
echipate cu aparate de climatizare iar procentul creşte în 
fiecare zi.

• Pentru majoritatea autoturismelor mici, un aparat de 
climatizare poate să fie comandat cel puţin ca opţiune.
• Tendinţa este în creştere atât pentru autoturisme cât şi 
pentru vehiculele comerciale.
• Mai devreme sau mai târziu vor fi foarte puţine vehicule 
fără aparat de climatizare.

Denumire Cod comanda Descriere

Kit electronic detectare scurgeri 1 687 234 012

Detectorul electronic pentru scurgeri indică concentraţia refrigerantului cu ajutorul unui semnal acustic. Luminozitatea 
LED-ului exprima de asemenea dimensiunea scurgerii. Caracteristicile sale includ manipularea simplă şi două niveluri 

de sensibilitate.

Kit UV detectare scurgeri 1 687 001 591
Set profesionist pentru introducerea unei substanţe de contrast UV şi identificarea scurgerii din circuitul de refrigerant. 

Echipament furnizat: pistol injector, 1 x cartuş UV, lampă UV de detectare scurgeri, furtun şicuplă rapidă.

Lampă UV (baterie internă) 1 687 550 014
Lampă puternică de detectare a scurgerilor de 1 W cu 3 baterii integrate (AA).

Lampă UV (baterie vehicul) F002DG1430 Lampă UV de detectare a scurgerilor cu conectare la 12 V pentru sistemele auto de climatizare
Substanţă de contrast UV 
(reincărcare) 10 x 7,5 ml

1689916001
10 cartuşe cu doză unică de substanţă de contrast universală care impiedică supraincărcarea cu substanţă de contrast 

in vehicule. A se folosi impreună cu kitul UV detectare scurgeri 1 687 001 591.
Substanţă de contrast UV 

(reincărcare)4 x 30 ml
F002DG1426

4 cartuşe cu substanţă de contrast. 30 ml pentru 5 utilizări. A se folosi impreună cu kitul UV detectare scurgeri 
1 687 001 591.

Endoscop flexibil F 002 DG1 438
Endoscopul flexibil face posibilă detectarea scurgerilor in zonele ascunse. Scurgerile din aparatul de climatizare sunt 

vizibile cu ajutorul unui endoscop flexibil. Pentru aceasta o lampă UV poate fi adaptată direct pe ocular.

Recipient agent de contrast UV 1689916000
240 ml AC/substanţă de contrast. Substanţă de contrast pentru 32 de utilizări intr-un recipient de dozare 

uşor de utilizat.
Ulei de compresor (ISO 46)

Ulei de compresor (ISO 100)
Ulei de compresor (ISO 150)

F002DG1440
F002DG1452
F002DG1453

Recipient de ulei PAG pentru compresor de 250 ml ISO 46.
Recipient de ulei PAG pentru compresor de 250 ml ISO 100.
Recipient de ulei PAG pentru compresor de 250 ml ISO 150.

Termometru digital 1 687 230 062
Inregistrează temperatura direct din canalul de ventilaţie – inainte şi după

service-ul instalaţiei A/C.
Husă de protecţie contra prafului 

pentru unitatea ACS
SP00100076 Husa de protecţie contra prafului pentru ACS 611, 511 şi 810 de la Bosch

Kit de 2,5 m extindere pentru 
furtunuri

SP00100075 Kit extindere de 2,5 m pentru furtunurile maşinii AC

Cilindru adaptor 1 687 010 148
Necesar pentru incărcarea buteliei interne cu refrigerant.

Adaptabil la toate recipientele convenţionale cu refrigerant R-134a
Adaptor service Renault F 002 DG1 433 Adaptor special pentru conectare la vehiculele Renault

Adaptor service BMW E60, Ford, 
Volvo

F 002 DG1 432 Adaptor special pentru conectare in zone cu acces dificil in anumite modele BMW Seria 5

Rolă de hartie pentru imprimantă 
RCT58x30

SP00100087 Rolă de hartie pentru imprimantă: o rolă

Ulei pentru pompă vacuum de 0,6 l SP00100086 Ulei pentru pompă vacuum: un recipient de 0,6 litri

• ACS 752: unitate complet automată ce îndeplineşte cele mai mari cerinţe pentru uni-
tăţile de climatizare a aerului pentru autoturisme şi vehicule comerciale, compatibilă cu 
sistemul A/C hibrid, conform standardului SAE J2788.
• ACS 652: unitate complet automată pentru autoturisme, vehicule comerciale şi camio-
ane compatibilă cu
sistemele A/C hibrid.
• ACS 611: unitate automată pentru autoturisme, vehicule comerciale şi camioane.
• ACS 511: unitate automată cu cea mai mare amortizare a investiţiei.
• ACS 810: unitate A/C automată de mare capacitate pentru autobuze, camioane şi vehi-
cule comerciale.
• ACS 661: unitate complet automată pentru vehicule echipate cu noul refrigerant R-
-1234yf

Confort şi siguranţă în cazul folosirii 
aparatelor de climatizare

Noile unităţi pentru service-ul climatizării ACS de la Bosch: 
5 modele pentru toate profilurile de service auto

BOSCH-ACS752

Index IC: S P00 000 069

BOSCH-ACS611

Index IC: S P00 000 002

BOSCH-ACS810

Index IC: S P00 000 003

BOSCH ACS652

Index IC: S P00 000 070

BOSCH ACS511

Index IC: S P00 000 001
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Index IC: SPIN WCUSTP003

Sistem de incarcat aer conditionat 
SPIN Giulia

Aparat de service AC pentru autocare – SPIN BREEZE ADVANCE BUS 
PRINTER– COD : SPIN 01.001.34

Avantaje:

 • Cantar electronic pentru butelia de ulei, procesul de 
injectare se face complet automat 
 • Baza de date complexa pentru turisme/camioane/
utilaje cu posibilitatea operatorului de a extinde 
aceasta 
 • Imprimanta termica inclusa in pret
 • Pompa de vacuum performanta 
 •Port USB extern permite actualizarea bazei de date si 
a softului utilajului intr-un timp foarte scurt

Detalii care fac diferenta:

Display graphic
Baza de date inclusa (turisme, camioane, agri-
cole) cu posibilitate de upgrade
Posibilitate de prelungire a furtunelor
Curatare cu spalare a sistemului A/C (kit 
01.000.96 optional)
Test de scurgeri cu Azot (kit 01.000.142 optio-
nal)
Management utilizatori
Management ulei Standard and Hybrid cu 
curatare automata a futunelor
Software disponibil in mai multe limbi, inclusiv 
romana
USB integrat pentru download ``

DESCRIERE SPIN WCUSTP003 (GIULIA) SPIN BREEZE TOUCH DUAL
Agent refrigerant R134At R134A/R1234yf

Mod operare manual/automat manual/automat
Tipuri vehicule turisme/camioane/Agricole turisme/camioane/agricole

Bază de date integrată turisme/camioane/agricole turisme/camioane/agricole
Capacitate butelie internă 12,5 l 2 x 12,5kg
Capacitate pompă vacuum 100 l/min 100 l/min

Alimentare ulei automat automat
Alimentare soluție de contrast automat automat

Scală electronică ulei/UV DA – ulei; NU - UV DA
Supape electrice LP / HP NU DA
Rezervor ulei/UV ermetic NU NU
Agent R134A si R1234YF NU DA

Întreținere mașini hibride DA DA
Imprimantă DA DA
Dimensiuni 1130 x 610 x 750mm 1320 x 610 x 56mm

Greutate 95kg 115kg

Display graphic cu iconite DA
Pompa vacum 170 It/11

Capacitate butelie 30 kg
Incalzire Automatic

Capacitate compressor 600 gr/11
Soft multilingv 18 limbi

Descarcare gaze necondensabile Manual
Imprimanta (la cerere) inclusa
Adaptabil HFO1234YF NU

Sistem de incarcat aer conditionat SPIN Breeze Touch Dual
Avantaje:

• Interfata prietenoasa si usor de operat datorita ecranului tactil de 7”
• Nu exista posibilitatea contaminarii intre agentii refrigeranti: 2 evaporatoare, 2 compresoare, 2 
condensatoare, 2 filtre, 2 butelii. Ciclu de curatare interna (la blocul cu electroventile) la fiecare 
schimbare de agent refrigerant
• Circuite separate pentru pentru uleiuri: 3 canale pentru R134A + 3 canale pentru agentul 
HFO1234yf cu scala (standard, uzat si hibrid). Curatare automata la fiecare schimbare de agent 
refrigerant.
• Functia WSC (Compensare Vara – Iarna) Posibilitatea corectiei de gaz incarcat in sistem cu ajuto-
rul butoanelor +/-, controlul presiunii (HP/LP) si temperatura
• Baza de date incorporata si actualizabila (cu ajutorul unui stick USB)
• Asigura eficienta maxima in recuperare datorita functiei MULTIPASS (>95% agent recuperat 
conform standardului autorizat SAE J2099)

Date tehnice :
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Accesorii de intretinere a sistemelor de aer conditionat

PROFITOOL 
Kit sertizare cu pompa manuala pentru 
conducte de clima. Contine falci de prinde-
re cu baza de montare, cleme  
pentru furtune #6 (5/16),  
#8 (13/32), #10 (1/2),  
#12 (5/8) 

Index IC: 0XAT3027

PROFITOOL
 Adaptor universal AC 1/4” X 3/16”, GM FLEX; 
1/4” X 1/8” FORD FLEX; 1/4”  
X 1/4”, 1/4” X 3/16”, GM 1991.

Index IC: 0XAT3012

PROFITOOL
Set pentru demontarea  
componentelor de  
compresoare

Index IC: 0XAT3013

SEALEY 
Termometru laser, masoara  
intre -50°C + 550 °C  
(pirometru)

Index IC: SEA VS905

PROFITOOL 
Coliere Spring Lock 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 
(Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Hyundai, 
Peugeot, PSA, Renault, Seat,  
Skoda, Volvo, VW )

Index IC: 0XAT3018

PROFITOOL 
Kit sertizare mecanica pentru conducte de 
clima. Contine falci de  
prindere cu baza de  
montare, cleme pentru  
furtune #6 (5/16), #8 (13/32), 
#10 (1/2), #12 (5/8)

Index IC: 0XAT3028

PROFITOOL 
Kit intretinere compresor AC. Se foloseste la 
schimbarea ambreiajului  
electromagnetic de  
pe compresoare.

Index IC: 0XAT3015

PROFITOOL
Instrument pentru  
inlocuire tuburi orificiu

Index IC: 0XAT3011

MAGNETI MARELLI 
Termometru electronic
Interval de temperatura de la  
-50°C la 300°C

Index IC: 007950024030

PROFITOOL
Coliere Spring Lock, 
 3/8”, 1/2”, 5/8”,  
3/4” GM (Vauxhall/Opel)

Index IC: 0XAT3024

PROFITOOL 
Set de manometre pentru verificarea 
etanseitatii sistemelor de aer conditionat 
(R134a).Lungime furtun  
1550mm

Index IC: 0XAT3030-01

PROFITOOL
Set pentru demontarea componentelor  
de compresoare

Index IC: 0XAT3014

SEALEY 
Termometru laser, masoara  
intre  -35 °C + 365 °C  
(pirometru)

Index IC: SEA VS904

MAGNETI MARELLI
Termometru/sonda infrarosu
Interval temeperatura infrarosu de 
la -55°C la 220°C, Interval de  
temperature sonda de la  
-55°C la 330°C

Index IC: 007950013830

PROFITOOL 
Set complet de separare a conductelor de 
combustibil si AC cuprinde  
21 elemente

Index IC: 0XAT3002

PROFITOOL 
Set complet de separare a conductelor de 
combustibil si AC  
cuprinde 29 elemente

Index IC: 0XAT3042

PROFITOOL 
Coliere Spring Lock 9 bucati

Index IC: 0XAT3019

PROFITOOL 
Set cuple rapide universale HP 1/4”
Index IC: 0XAT3031H 

Set cuple rapide universale LP 1/4”
Index IC: 0XAT3031L  
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ERRECOM 
Cupla rapida de inalta 
presiune(HP)  
Index IC: ER RA1053.01
Cupla rapida de joasa 
presiune(LP)
Index IC: ER RA1054.01

PROFITOOL
KIT de reparatie supape de aer R12A/R134a
Index IC: 0XAT3043

 
PROFITOOL
Extractor miex valve sistem AC 

Index IC: 0XAT3026

PROFITOOL
Adaptoare de service pentru inlocuirea 
valvelor de inalta presiune (HP) si joasa 
presiune (LP)

Index IC: 0XAT3025

PROFITOOL
Cleste pentru taiat furtune de  
cauciuc, PVC 3-35 mm

Index IC: 0XCT6035

 
PROFITOOL
 Instrument pentru taierea conductelor 
metalice 3-22mm

Index IC: 0XCT6026

PROFITOOL
Adaptor pentru sistemele  
de clima, VOLVO
Index IC: 0XPTKB0010

Adaptor pentru 
sistemele de clima, AUDI
Index IC: 0XPTKB0009

Adaptor pentru sistemele de  
clima, RENAULT HP-LP
Index IC: 0XPTKB0008

TEXA 
Set cuple pentru buteliile R134a

Index IC: TEX 74350364

ERRECOM
Adaptor sistem de aer  
conditionat pentru circuite  
cu presiune mica

Index IC: ER RK1208

MAGNETI MARELLI 
Cheie octogonala pentru demontarea 
portului de service LP R134a
Index IC: 007950014150

Cheie octogonala pentru  
demontarea portului de  
service HP R134a
Index IC: 007950014160

MAGNETI MARELLI 
Cuplaj rapid tip extins  
VOLVO, BMW  
si altele

Index IC: 007950024560

ERRECOM
Furtun aer, pentru sistemele de clima, LP/
HP 3m 1/4SAE M14X1.5
LP Albastru Index IC: ER TB7655B
HP Rosu: Index IC: ER TB7655R

PROFITOOL
Set oringuri pentru  
sistemele de clima

Index IC: 0XAT3029

TEXA
Set de furtune HP/LP (3m) pentru statiile de 
service clima TEXA  
Konfort 6XX , 7xx si  
Profitool PRO605E  

Index IC: TEX 74350900

MAGNETI MARELLI 
Kit detectie scurgeri freon profesional. 
Contine lampa UV de 60W, 12V(pana la 
3000h de functionare a LED-urilor), cabluri 
de alimentare si ochelari 

Index IC: 007950025190

PROFITOOL 
Set oringuri si garnituri pentru sistemele 
de clima
Index IC: 0XAT3029A

ERRECOM
Kit universal pentru detectarea scurgerilor 
de Freon. Contine: lichid de curatare a so-
lutiei de contrast 100ml, solutie de contrast 
250ml, , seringa de dozare solutie UV, lampa 
UV cu LED-uri si  ochelari

Index IC: ER RK1312

DELPHI
Kit detectie scurgeri freon. Contine lampa 
UV cu LED, ochelari  protectie si incarcator. 

Index IC: PLHAT41556 DELPHI

MAGNETI MARELLI
Kit detectie scurgeri
 freon.Contine lampa 
UV cu LED,cabluri 
de alimentare si 
ochelari. 

Index  IC: 007950025190

PROFITOOL
Lampa UV pentru atelier, cu ochelari, pentru  
detectarea scurgerilor  aparatelor de clima 

Index IC: 0XAEC8026UV
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MAGNETI MARELLI
Detector electronic de scurgeri.  

Permite localizarea rapida a scurgerilor  
in sistem prin folosirea unei sonde electronice  

ce semnalizeaza sonor sau vizual scurgerile.
Index: 007950013840

ERRECOM
Sticla pentru aparate de clima

Sticla de 250ml cu capac negru
Index IC: ER FLK025

Sticla 250ml cu capac galben
Index IC: ER FLK026

Sticla 250ml cu capac negru ( cupla rapida)
Index IC: ER FLK027

Sticla 250ml cu capac galben ( cupla rapida)
Index IC: ER FLK028

IDEAL
Reductor de presiune
Index IC: RB-AZ

PROFITOOL 
Filtru pentru statie de clima PROFITOOL ACM3000 si Valeo ClimFill 
One
Index IC: 0XPTKM0005

TEXA 
Filtru pentru sisteme de clima KONFORT  
seria 6xx, 7xx, PROFITOOL seria PRO605E/ 
ACM3000, ATT, ACS 6xx
Index IC: TEX 42801002

Filtru pompa vacuum pentru seria 6xx/7xx
Index IC: TEX 4800032

Filtru mecanic pentru sisteme de clima  
KONFORT seria 6xx/7xx si PROFITOOL seria PRO605E
Index IC: TEX 74350208

MAGNETI MARELLI
Accesorii si piese de schimb pentru statiile de clima manual MM7F/
MM6F
Index IC: 007950024110

Kit mare de service pentru statii (ulei +filtru+  
spuma pentru depistarea scurgerilor+ 
garnituri inelare) pentru verificarea aerului/ 
CLIMATECH/STRAY DELPHI/BOSCH  
SILVERTRONIC
Index IC: 007950024130

Filtru SPX VALEO ROBINAIR DIAMETRU 76 MM LUNGIME 275 MM
Index IC: 007950025050

Filtru SPX VALEO ROBINAIR DIAMETRU 90 MM LUNGIME 294 MM, 
FILET ¼”
Index IC: 007950025060

TEXA
Role hartie pentru imprimare,  

set 10buc pentru TEXA, EVERT,  
BOSCH, PROFITOOL, VALEO

Index IC: RT57/5

MAGNETI MARELLI
Solutie de contrast (UV)  
la 250 ml pentru  
detectarea scurgerilor  
din sistemul de AC
Index IC: 007935090640 

MAGNETI MARELLI 
Spuma de detectare a scurgerilor
Index IC: 007950024690

MAGNETI MARELLI 
Ulei pentru sistemele AC
PAG ISO46 250 ML
Index IC: 007935090710
PAG ISO100 250 ML
Index IC: 007935090720
PAG ISO150 250 ML
Index IC: 007935090730

FUCHS
Ulei pentru sistemele de AC 
ale autoturismelor SEZ80 1L

Index IC: FUCHS/SEZ80
Ulei pentru sistemele de  

AC ale autobuzelor SEZ55 1L
Index IC: FUCHS/SEZ55

ERRECOM 
Ulei pentru aer conditionat
PAG OIL46 250ML
INDEX IC: ER OL6001.Q.P2
PAG OIL 100 250ML
INDEX IC: ER OL6003.Q.P2
PAG OIL 150 250ML
INDEX IC: ER OL6005.Q.P2

ERRECOM 
Solutie de contrast (UV) la 1L  
pentru detectarea scurgerilor  
din sistemul de AC
Index IC: ER TR1A03.01

VALEO
Lichid de curatare a solutiei  
de contrast (UV) 960ml
Index IC: VAL710067

ERRECOM
Ulei pentru sistem AC.
PAO-OIL 68 (fara contrast) 1L

Index IC: ER OL6035.K.P2

ERRECOM
Ulei pentru sistem AC.
PAO-OIL 68 + UV (contrast) 1L
Index IC: ER OL6044.K.P2

ERRECOM 
Solutie de contrast (UV) la 250 

ml pentru detectarea scurgerilor  
din sistemul de AC

Index IC: ER TR1003.01.S3

Agent refrigerant
R134a (butelie inclusa)	

Index: R134A/12+BUTLA

ER PF1122
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Clima   accesorii 

TEXA
Ulei pentru pompa de 
vacuum a statiilor 
KONFORT 6xx/7xx, 400ml

Index IC: TEX 3900820 

ERRECOM
Lichid de curatare a solutiei  
de contrast (UV) 400ml

Index IC: ER TR1108.01  

TEXA 
Dispozitiv AIR + pentru dezinfectarea siste-
melor de climatizare ( fara cartus)

 Index Ic: TEX 3902348

BEHR HELLA
Dispozitiv EVIDIS pentru dezinfectare cabi-
na vehicul. Contine 24 de cartuse de solutie 
dezinfectanta si betisoare  
parfumate. 
Index IC:  
8PE351 331-801

BEHR HELLA 
Pachet de reincarcare EVIDIS.  
Include 12 sticle solutie  
dezinfectanta, 2x12 betisoare  
parfumate si 12  
odorizante auto
Index IC: 8PE351 331-811

ERRECOM  
Lichid de curatare  

a sistemelor  
de aer conditionat 

1 litru Index IC: ER TR1009.01
5 litri Index IC: ER TR1055.01

Pachet de 12 sticle de dezinfectant 
pentru reincarcare AIR+ /MIST
TEXA Index IC: TEX 39022531

UVIEW 12 betisoare parfumate 
CLEAN CAR 

Index IC: 590239

MAGNETI MARELLI 
Dispozitiv de  
testare a  
compresoarelor  
decuplabile  
controlate cu  
supapa PVM

Index IC: 007935660010

MAGNETI MARELLI 
OZON MAKER-generator de ozon.
Decontaminator microbiologic pentru 
compartimentul pasagerilor, capabil sa 
elimine mirosurile neplacute. 
Dimensiuni: 320 x 220 x 95 mm
Productie ozon: 0.250g/h
Index Ic: 430104018045

WRC MULTIONO
Elimina mirosurile 
neplacute din habitaclu
Productie ozon: 1g/h
Index IC: OZ-1GB1000PROFI-M

TEXA Kit curatare sistem AC.
Contine 60 piese si este compatibil cu TEXA 
KONFORT seria 6XX si seria 7XX 
Index IC: TEX ACKF01

TEXA TESTER VDC
Interfata de diagnosticare pentru controlul 
compresorului de aer conditionat cu o 
capacitate variabila 
Index IC: TEX S05350

ERRECOM
Kit spalare sisteme AC 
Index IC: ER RK1088.01

AGENT REFIRIGERANT 
R1234yf

ERRECOM EXTREM  
Este o solutie pentru sistemele de clima care 
sunt echipate cu furtune de matal respectiv 
cauciuc care sufera de mici scurgeri si scapari de 
refrigerant respectiv presiune. Sistem PUSH & 
FILL – se recomanda folosirea pentru sisteme de 
pana la 11bar presiune

Index IC: ER PF1062.C.K1– versiune cu adaptor

Sistem CARTRIGE 
Se recomanda folosirea 
pentru sisteme de pana la 
5bar presiune
Index IC: ER TR1062.K1  
– versiune cu adaptor

ERRECOM COOL-SHOT 
este un catalizator sintetic ce imbu-
natateste performantele si eficienta 
oricarui sistem AC. Asigura o scadere 
a temperaturii minime cu 2-3 grade 
aer suflat in habitaclu, effect garantat 
la sistemele de AC mai vechi, reduce 
emisiile CO2. Sistem PUSH & FILL – se 
recomanda folosirea pentru sisteme 
de pana la 11bar presiune

Index IC: ER TR1122.C.K1 
– versiune cu adaptor
Index IC: ER TR1122.C.01 
– versiune fara adaptor

Sistem CARTRIGE recomanda folosirea pentru 
sisteme de pana la 5bar presiune

Index IC: ER PF1122.C.K1 
– versiune cu adaptor

EVERT
Dispozitiv PURE  
ZONE cu ultrasunete  
pentru dezinfectare  
cabina vehicul.  
Include 10 flacoane  
de 120ml lichid  
dezinfectant

Index IC: EVERTACPUREZONE

MAGNETI MARELLI
Ulei pentru pompele 

de vacuum ale
sistemelor de  

aer conditionat 0.5l

Index IC: 007935090600

MAGNETI MARELLI
Set de spalare pentru 
statia sistemelor de aer 
conditionat

Index IC: 007950024750

Index IC: R1234YF/5+BUTLA
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Stand de frana

STAND DE FRANA

Consola metalica robusta vopsit electrstatic care include toate componentele electronice (Afisaj TFT de 
19”, imprimanta, calculator, telecomanda), placa de convergenta, role stand franare, tester suspensie. 
Toate omologarile pe piata romana sunt disponibile

Dimensiuni disponibile:

PFB0350000 - 4+4 kW - 5000 N forta maxima de franare
PFB0400000 - 4.75+4.75 kW - 6000 N forta maxima de franare
PFB0500000 - 5.5+5.5 kW - 7500 N forta maxima de franare
PFB0600000 - 5.5+5.5 kW - 12500 N forta maxima de franare
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Aparate geometrie directieAparate geometrie directie

SPACE 

Aparat geometrie directie cu tehnologie 3D model SPACE - SPHERE 
ARP3DHP.B - 3D SPHERE WHEEL ALIGNER - Lentile Megapixel, referinte 3D 
solide. 
Compensare dezechilibru elevator.Transferul de date se face prin Bluetooth intre 
senzori si consola. Procesul de reglare este asistat de un sftware usor de inteles 
cu pictograme, inregistrari video si animatii 3D.Tastatura si functie telecomanda 
pe capetele de masurare.Sursa de incarcare baterii respectiv posibilitatea incar-
carii bateriilor in timp ce se lucreaza cu aparatul.

Nu necesita rularea vehiculului sau ridicarea acestuia pentru a face procesul de 
compensare a bataii jantelor.
Exista posibilitatea folosirii aparatului pe mai multe elevatoare, in funtie de 
necesitatile clientului

Ecihpamentul livrat este compus din: Consola cu calculator, imprimanta si 
incarcator de baterii2 suporti de fixare senzori. 2 senzori. 2 perechi de cleme de 
prindere cu 3 puncte de fixare pe roata (pentru jenti de la 10” la 24”), deci nu 
necesita compansarea bataii jantelor1 pereche de platouri rotative mecanice 
S110A7Suport pedala de frana si blocator volan

Aparat geometrie directie camioane si autobuze model 
ART98TWSR

Modelul ART98TWSR reprezinta cea mai recenta tehnologie in siste-
me reglat geometrie directie camioane

Caracteristici : 
Aparat geometrie direcție 8 CDD cu comunicare BLUETOOTH între 
capetele de măsură față și unitatea de comandă
Comunicare pe infrarosu intre capetele de masurare 
Inclinometru dublu care permite ajustarea unghiului de cadere fara a 
fi necesara virarea rotilor
Nu se poate utiliza pentru geometrie directie turisme

Sistemul include :
Cabinetul de control cu calculator (PC, monitor TFT 22’’, 
tastatura, imprimanta, incarcator baterie)
2 capete de masurare fata  si 2 capete de masurare spate 
Dispozitiv de blocare volan si pedala de frana

Aparat geometrie directie camioane si turisme model  
ART98TWS

Caracteristici :
Aparat geometrie direcție 8 CDD cu comunicare BLUETOOTH între 
capetele de măsură față și unitatea de comandă
Comunicare pe infrarosu intre capetele de masura
Inclinometru dublu care permite ajustarea unghiului de cadere fara a fi 
necesara virarea rotilor
Se poate utiliza pentru geometrie directie camioane si turisme cu 
accesorii optionale

	 Sistemul include :
	 Cabinetul de control cu calculator (PC, monitor TFT 22’’, 
	 tastatura, imprimanta, incarcator baterie)
	 2 capete de masurare fata 
	 2 capete de masurare spate 
	 Dispozitiv de blocare volan si pedala de frana

SPACE MATRIX ARS680WS
Aparat geometrie directie cu comunicare pe infra-rosu intre capetele de masura si comunicare BLUETOOTH
intre capetele de masura fata si unitatea de comanda.

-software de masurare si reglaj asistat.
-unitate de comanda cu PC, monitor TFT de 19”, tastatura, imprimanta si incarcator pentru capetele de masura.
-2 capete de masura pentru fata si  2 capete de masura pentru sapte.
-2 perechi de cleme de proindere in 4 puncte, pentru jante intre 10” si 24”.
-1 pereche placi rotative mecanice.
-blocaje pentru pedala de frana si pentru volan.

Index IC: SPACE ARS680WS

SPACE MATRIX ARS680WD
Aparat geometrie directie cu comunicare pe infra-rosu intre capetele de masura si comunicare pe cablu
intre capetele de masura fata si unitatea de comanda.

-software de masurare si reglaj asistat.
-unitate de comanda cu PC, monitor TFT de 19”, tastatura, imprimanta si incarcator pentru capetele de masura.
-2 capete de masura pentru fata si  2 capete de masura pentru sapte.
-2 perechi de cleme de proindere in 4 puncte, pentru jante intre 10” si 24”.
-1 pereche placi rotative mecanice.
-cabluri de comunicare, blocaje pentru pedala de frana si pentru volan.

Index IC: SPACE MATRIX WD 8

Index IC: SPACE ARP3DHP.B
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Stand de frana pentru camioane si autovehicule, SPACE- Italia PFC602E000

Cabinet de comanda cu calculator si imprimanta. Cabinetul de baza este unul flexibil, datorita acestui aspect se poate dezvolta cu usurinta o linie ITP 
cu detector de jocuri, analizor de gaze si opacimetru, tester faruri etc…
Datorita interfetei utilizator, unitatea poate fi controlata atat prin telecomanda infrarosu cat si de pe panoul de control, tastatura.
Telecomanda cu butoane alocate diferitelor moduri de lucru ofera operativitate maxima pentru configurare, testare, calibrare, stocare masuratori.

PFB1003V00
Motoare 				    5 + 5 kW/10 + 10kW 
Forta max. de franare 			   6000/30000N.
Viteza dubla (pentru autovehicule si camioane)

Stand de franare cu sistem de cantarire (8puncte) incorporat si cu frane electro-magnetice incluse

Sursa de alimentare:	                                           400V/50Hz/3Ph
Sarcina de trecere:			   20 000 kg
Sarcina max de testare:		  15 000 kg

Afisaj digital cu prindere pe perete
Afisaj digital, permite vizualizarea evolutiei fortei de franare, al dezechilibrului de franare, al greutatii pe axa etc.

SRT051BTH, SRT052BTH
P1, P2  detector presiune aer cu transmisie 
date prin Bluetooth (2 bucati incluse)

JOHN BEAN 
Aparat geometrie directie pentru turisme PRISM ELITE

Sistem reglat geometrie roti  model Prism Elite 
Sistemul de reglat gemetrie roti John Bean este primul aparat care 
combina tehnologia 3D intr-un  
pachet portabil. Asigura si garanteaza o crestere a productivitatii in 
domeniul folosit respectiv  
ofera mai multe posibilitati decat o geometrie traditionala. PRISM 
foloseste un sistem de  
comunicare prin Bluetooth, nu dispune de cabluri, este alimentat de 
acumlatori Lithium Ion,  
iar componentele sunt fabricate din Magneziu, care asigura o greu-
tate redusa.  
Prism combina tehnologia avansata cu accesibilitate pentru a ridica 
afacerea dumneavoastra  
la urmatorul nivel.

PRISM va asigura:
Reglaje rapide din orice punct al atelierului dumneavoastra
Reduce timpul pierdut cu actiuni corective
Se bazeaza pe componente usoare si avansate facute cu scopul de a 
va creste productivitatea

Index IC: EEWAEU557AE1

JOHN BEAN 
Aparat geometrie directie 3D pentru turisme model VISUALI-

NER 3D Lite Lift

Visualiner 3D Lite este primul pas in tehnologia 3D. Bazat pe o tehnolo-
gie performanta a camerei, Visualiner 3D  

Lite ofera tehnologia 3D la un prêt foarte bun. Toate unghiurile impor-
tante ale autoturismului pot fi masurate  

intr-un mod rapid si eficient doar urmand indicatiile procedurii 
software.

Echipare standard :
Camera fasciculului de ridicare (nivel lucru 0-2m) cu 2 camere mobile 

sau 2 suporti inalti sau 2 suporti mici
Calculator cu software standard, specificatiile autoturismelor, sistem de 

operare windows, monitor 19 „ TFT
Imprimanta color A4 cu cablu de date si  

cablu alimentare
Boxe

Blocator volan
Blocator pedala frana

Cleme prindere roata 11”-22”, inclusiv tintele

Index IC : EEWA544AEU4 

SRT074D
Suport de perete pt afisajul digital

SRT064BTH
Pedometru cu transmisie date prin Bluetooth 
(inclus)”

SRT064BTHDisplay SPACE camioanePFB1003V00PFC602E000
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BOSCH
Sisteme de reglare a geometriei roţilor de la Bosch

Gama FWA oferă sistemul perfect de analiză a geometriei roţilor pentru orice service auto. Cu tehnologie 3D sau 
CCD, acesta îndeplineşte cele mai exigente cerinţe ale producătorilor auto. Caracterul reproductibil al rezultatelor sporeşte 
fiabilitatea acestei tehnologii de măsurare. Ilustraţiile practice care explică procedura de setare îi ajută pe tehnicieni. 
Aparatuleste uşor de utilizat, garantând efectuarea rapidă şi profesionistă a reglării geometriei roţilor. Dispozitivele 
compacte pot fi integrate în orice spaţiu de lucru. Gama extinsă de accesorii asigură compatibilitatea cu orice autovehicul.

Sistemele de reglare a geometriei roţilor de la Bosch sunt disponibile în diverse versiuni: puteţi alege dintr-o gamă 
variată de modele, începând cu unitatea de bază FWA 4310 cu şase senzori CCD şi transmitere a datelor prin cablu până 
la modelul cel mai performant FWA 4437 cu opt senzori CCD, transmisie radio şi senzor pentru compensarea bătăii jantei.

Sisteme de reglare a geometriei roţilor de la Bosch cu senzori CCD  pentru autoturisme   
si autovehicule comerciale modele FWA 44XX/43XX

Prezentare generala

Precizie înaltă şi posibilitate de măsurare a unui număr mare de valori ale unghiurilor
•	 Măsurare precisă cu valori de toleranţă extrem de mici datorită senzorilor  

CCD de ultimă generaţie
•	 Cameră digitală CCD cu unghi de 20° pentru facilitarea măsurării unghiului  

de fugă al roţilor
Software şi bază de date cu specificaţii
•	 Software flexibil şi uşor de utilizat
•	 Bază de date cu peste 35.000 de autovehicule de la peste 50 de producători,  

care poate fi actualizată periodic
•	 Numeroase imagini şi desene explicative care permit corectarea imediată şi  

fiabilă a poziţiilor necorespunzătoare
Mobilitate şi dimensiuni compacte
•	 Computerul de comandă, monitorul TFT, imprimanta color, toate capetele de  

măsurare pentru senzori şi principalele accesorii sunt furnizate într-un cărucior robust şi practic.

Tipuri de echipamente în versiunea de bază

Denumire Descriere Cod comanda

FWA 4437 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 2,4 GHz1 şi traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei 1 690 320 009
FWA 4435 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz şi traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei 1 690 320 006
FWA 4430 8 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz 1 690 320 005
FWA 4415 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor şi traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei 1 690 320 003
FWA 4410 8 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor 1 690 320 002
FWA 4332 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433MHz 1 690 320 007
FWA 4335 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz, traductor rotaţie pentru compensarea bătăii jantei 1 690 320 077
FWA 4330 6 senzori CCD, transmisie radio cu frecvenţă de 433 MHz 1 690 320 004
FWA 4310 6 senzori CCD, transmisie prin cablu a datelor 1 690 320 001
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BOSCH
Aparat reglat geometrie roti 3D model FWA 4630

Noul sistem de reglare a geometriei roţilor FWA 4630 de la Bosch se caracterizează printr-un timp scurt de setare, utilizare 
simplă şi rezultate obţinute rapid.

BOSCH
FWA 4450 și FWA 4455 – soluţia economică: 
extrem de precisă şi compact

Avantaje
-Timp de setare redus considerabil
-Poziţionarea simplă a plăcilor de măsurare uşoare şi a capetelor de măsurare ale senzorilor 
  reduce semnificativ timpul de lucru.
-Măsurători rapide şi precizie înaltă
-Compensare rapidă şi extrem de precisă a bătăii jantei pentru toate roţile simultan, fără 
  a fi necesară ridicarea autovehiculului.
-Competenţe bazate pe tehnologia precisă de măsurare
-Tehnologia unică de măsurare 3D a sistemului FWA 4630 permite efectuarea automată a 
  unor măsurători de înaltă precizie. 
-Caracterul reproductibil al rezultatelor asigură un nivel ridicat de fiabilitate şi competenţă 
  chiar şi în cazul repetării măsurătorilor.
-Proiectat pentru utilizarea zilnică în condiţii dificile în cadrul service-ului auto
-Designul robust şi ergonomic al dispozitivului asigură utilizarea practică a acestuia în 
  cadrul operaţiunilor zilnice desfăşurate de service-ul auto, până în cele mai mici detalii.

Competenţă şi precizie
Compensarea bătăii jantei asigură un grad înalt de precizie chiar de la început. 
Măsurătorile sunt efectuate cu ajutorul tehnologiei de măsurare 3D, utilizându-se 
două camere digitale CCD de înaltă precizie pentru fiecare roată. Sistemul de referinţă 
integrat, precum şi pendulul de măsurare a unghiului de cădere a roţilor şi a înclinării 
integrat în fiecărui cap de măsurare al
senzorului permit obţinerea unor rezultate fiabile, care pot fi reproduse, fără a mai 
fi nevoie de o calibrare complicată, care poate cauza erori. Datorită sistemului de 
referinţă, nu este necesară nici măcar fixarea capetelor de măsurare ale senzorilor 
dispozitivului FWA 4630 pe o platformă de ridicare.
Sistem complet mobil
Platformele de ridicare proiectate pentru reglarea geometriei roţilor nu trebuie să 
fie prevăzute decât cu suporturile speciale pentru senzori. Astfel, sistemul FWA 4630 
poate fi utilizat pentru mai multe platform de ridicare din service-ul auto, dacă este 
nevoie. Este ideal pentru utilizarea cu o groapa de geometrie, plasand senzorii langa 
autovehicul, intre axe. Sistemul de referinţă utilizează o forţă gravitaţională ca referinţă 
pentru a asigura rezultate corecte Index IC: 1 690 700 002

Index IC: 1690320103 / 1690320106

FWA 4450 / FWA 4455: Avantaje pe scurt:
-Cerinţe minore de investiţie şi pentru spaţiu
Domeniul de utilizare compact al livrării oferă un randament economic 
superior. Prin integrarea tabletei şi instalarea flexibilă a fişelor de 
alimentare cerinţele de spaţiu sunt minore.
-Funcţionare flexibilă cu ajutorul tabletei sau a notebook-ului – 
cu ajutorul Windows XP şi Windows 7
Astfel, poate fi utilizat un calculator al service-ului auto sau un DCU 
130 de la Bosch.
-Cea mai mare acurateţe de măsurare 
de +/- 2 minute datorită tehnologiei cu senzori CCD bine concepută.
-Tehnologia camerei digitale CCD cu unghi de 20° 
pentru măsurarea simplificată a unghiului de fugă a roţilor
-Uşurinţă mare pentru utilizator
Cu integrarea unei tablete mobile valorile de măsurare sunt întotdeau-
na în câmpul de vizualizare al tehnicianului, chiar şi atunci când stă sub 
vehicul şi execută reglări.

FWA 4450 și FWA 4455: Acces economic la geometria roţilor

Geometria roţilor cu ajutorul tabletei ca urmare a transmisiei radio şi 
conexiunii Bluetooth este concepută pentru utilizarea calculatoarelor, 
laptopurilor sau tabletelor clienţilor. Acest fapt reprezintă un acces 
economic la geometria roţilor pentru service-ul auto. Utilizarea came-
relor digitale moderne CCD cu unghi de 20° accelerează măsurătorile 
solicitate pentru reglarea profesională a şasiului. Astfel, este obţinută o 
acurateţe a măsurării de +/- 2 minute.
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Aparate vulcanizare 

Aparat jantat/dejantat roti , bine echi-
pat pentru pneurile existente pe piata 
TCE 4425
Coloana de asamblare rabatabila pneu-
matic. Capul de asamblare inclinat facilite-
aza montarea talonului inferior. Falcile de 
prindere din otel ranforsat asigura o prize 
îmbunatatita si o durata lunga de viata.
Umflare rapida a pneurilor cu gheare de 
fixare (set de livrare TCE 4425).
Se poate folosi pe o gama de jante cu 
diametru intre 10” – 23” si o latime maxima 
de 11”.
Index IC: 1 694 100 081

Aparat jantat/dejantat roti  TCE 4540
Service de înalta calitate pentru toate 
tipurile de autoturisme si utilitare.
TCE 4540 este un dispozitiv hidraulic 
de ultima generatie pentru schimbarea 
pneurilor. Cel mai performant dispozitiv 
pentru efectuarea operatiunilor de servi-
ce pentru pneurile din dotare a tuturor 
tipurilor de autoturisme si autovehicule 
comerciale usoare: pneuri Standard, PAX, 
runflat si UHP cu un diametru al jantei 
de pâna la 30” si o latime de 22” pot fi 
montate repede si confortabil.
Index IC: 1 694 100 183

Aparat de baza jantat/dejantat roti TCE 
4220
Dispozitiv de schimbare a pneurilor cu 
brat oscilant, destinat companiilor mici. 
Pedala cu doua fete pentru rotatia placii 
de fixare, pentru o pozitie ideala de lucru a 
utilizatorului. Se poate folosi pe o gama de 
jante cu diametru intre 10” – 23” si o latime 
maxima de  10”.
Sistemul rapid de umflare poate fi montat 
ulterior ca accesoriu special

Index IC: 1 694 100 077

Sistem de baza pentru echilibra-
rea rotilor model WBE 4140
Tehnologie compacta si fiabilitate 
sporita. Solutie economica de baza 
pentru operatiuni de echilibrare a 
rotilor de autoturisme, motociclete 
si autovehicule comerciale usoare.
WBE 4140 este cu monitor TFT.  
Se pot echilibra roti cu diametru 
jante 8” – 26”, latime maxima a jantei 
19”,diametru maxim al rotii 820mm,  
greutatae maxima a rotii 65kg
Index IC: 1 694 100 186

Noile dispozitive Bosch de schimbare a pneurilor TCE 4430 şi TCE 
4435 cu rabatare în spate 
dispun de o gamă largă de caracteristici inovatoare proiectate pentru viteză, 
performanţă şi durabilitate maxime - chiar şi pentru cele mai dure anvelope 
UHP (performanţă  ultra-ridicată) sau RFT (cu flancuri ranforsate, rezistente la 
perforare) pentru autoturisme şi anvelope comerciale uşoare. Prin adăugarea 
unui ansamblu de accesorii speciale, aceste utilaje inovatoare pot schimba 
inclusiv anvelope pentru motociclete.

BEISSBARTH Aparat echilibrat roti 
turisme si motociclete MT 825DT 
Date tehnice:
- 11 programe de echilibrare pentru turisme 
si motociclete
- Monitor TFT
- Diametru jante 8-26” 
- Latimej ante 2-19”
- Greutatea maxima a rotii: 65 kg
Index IC: MT825 DT

BEISSBARTH Aparat jantat/dejantat  
roti semi-automat MS43
Dimensiuni jante:
12”-22” (prindere pe interior)
10”-19” (prindere pe exterior)
Roti motociclete: 15”-23”
Latime janta: 3”-10”
Diametru maxim al rotii: 1000mm

BEISSBARTH 
Aparat jantat/dejantat 
roti automat MS63

Brat suplimentar pentru o montare/
de montare mai facila a anvelopelor 
cu profil mic si a celor runflat
Dimensiuni jante:
12”-22” (prindere pe interior)
10”-20” (prindere pe exterior)
Latime janta: 3”-12”

Index IC: MS63

BEISSBARTH Aparat echilibrat roti  
turisme si motociclete MT 825D 
Date tehnice:
- 11 programe de echilibrare pentru turisme si 
motociclete
- Afisaj LED
- Diametru jante 10-23” 
- Latime jante 2-13”
- Diametru maxim al rotii 820 mm
- Greutatea maxima a rotii: 65 kg
Index IC: MT825 D-B

Sursa de alimentare 400V sau 1 694 100 294 pentru 230V
Diametru janta 10” – 22” (prindere pe exterior) si 12” 24” (prindere pe interior)

Latime janta 3” – 12,5”
Diametru max roata 1.100 mm

Presiune alimentare cu aer 8 – 10 bar
Viteza rotatie masa de lucru 7/15RPM

Sursa de alimentare 400V sau 1 694 100 294 pentru 230V
Diametru janta 10” – 22” (prindere pe exterior) si 12” 24” (prindere pe interior)

Latime janta 3” – 12,5”
Diametru max roata 1.100 mm

Presiune alimentare cu aer 8 – 10 bar
Viteza rotatie masa de lucru 7/15RPM

Index IC: MS43-B

Index IC: 1 694 100 295 (TCE4430-400V)/ 
1 694 100 294 (TCE4430-220V)

Index IC: 1 694 100 301 (TCE4435-400V)/ 
1 694 100 300 (TCE4435-220V)
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UNITROL 
Aparat jantat/dejantat roti OLA 2
- Prindere jante pe interior cu diametru intre	
13’’-23’’
- Prindere janta pe exterior cu diametru intre	
10’’-19’’
- Latime maxima janta 12’’
Index IC: UNITROL OLA 2

Este  utilizat pentru echilibrarea rotilor 
pentru turisme si camioane într-un singur 
ciclu de masurare. Acesta este echipat 
cu sintetizator de vorbire care confirma 
fiecare operațiune efectuata si sugereaza 
proceduri de echilibrare a rotii. 

Diametru janta: 10’’-26’’
Latime janta: 2’’-20’’

Prindere janta interior:      14’’-26’’
Viteza de rotatie falca:       7-14 rpm
Diametru maxim al rotii:  1600 mm
Latimea maxima a rotii:    700 mm
Sursa alimentare:	        3x400v/50 HZ
Putere motor: 	        1.5KW 1400 rmp
Nivel zgomot:	        75 dBa

UNITROL
Aparat de echilibrat roti turisme/camioane UNITROL 
TROLL-2122

Aparat jantat/dejantat roti camioane 
UNITROL AT26

Masina de indreptat 
jante de aliaj si tabla 
pentru jante cu dia-
metru de pana la 24”

Aparatul este conceput 
pentru indreptarea 
jantelor cu diametru 
intre 13” – 24”

Index IC: UNI PO-22H

Janka M-1 aparat  
jantat/dejantat automat 
- Prindere jante pe 
interior cu diametru intre 
13’’-23’’
- Prindere janta pe 
exterior cu diametru intre 
10’’-19’’
- Latime maxima janta 12’’

Echipamente pentru service anvelope MADE IN POLAND, 
cunoscute in toata lumea.

Aparat jantat/dejantat Janka M-K    
automat  cu brat ajutator pentru anve-
lopele cu profil mic sau RUN FLAT.
- Prindere janta pe interior intre 13’’-26”
- Prindere janta pe exterior intre 10’’-22’’
- Latime maxima janta15”
Index IC:  UNITROL JANKA M-KT3R

Aparat jantat/dejantat 
Janka KK-TR  
automat  cu brat ajutator 
pentru anvelopele cu profil 
mic sau RUN FLAT.
- Prindere janta pe interior 
intre 13’’-26”
- Prindere janta pe exterior 
intre 10’’-22’’
- Latime maxima janta15”

TROLL 2251/2251P aparat echilibrat
roti cu monitor LCD
- 7 functii ALU
- 3P (program greutati „ascunse”)
- Optimizare
- Calibrare automata
- diametru jante intre 10” si 24”
- latime janta intre 2” si 10”
- adaptor cupla rapida (numai la
 varianta 2251P)
Index IC:  UNITROL TROLL-2251 
Index IC:  UNITROL TROLL-2251P 

PO-22 
Masina indreptat jante 
aliaj si tabla cu diametru 
intre 13” si 24”.
Index IC:  UNI PO-22

Index IC:  UNITROL JANKA KK-TR

Masina de indreptat jante 
de aliaj si tabla pentru jante 
cu diametru de pana la 24”

Index IC: UNITROL PO-14S 

Index IC: UNITROL AT-26

Index IC:  UNITROL JANKA M-1

Index IC: UNITROL TROLL-2122
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Aparat jantat/dejantat roti automat
cu brat ajutator pneumatic model 885ITA-2+AL320 
cu brat ajutator pneumatic.
Sistem cu brat ajutator aplicabil cauciucurilor cu 
profil mic si RunFlat

Dimensiuni jante:
12” - 23” (prindere pe interior)
10” – 20” (prindere pe exterior)

Index IC: EVERT885ITA-2+390

Aparat jantat/dejantat885IT
automat;
Dimensiuni jante:
12’’-23’’ (prindere pe int.),
10’’-20’’ (prindere pe ext.)

Index IC: EVERT885ITA-2

Aparat jantat/dejantat camioane 
model LC590
Dimensiuni jante: intre 14”-56”
Diametru maxim al rotii: 2300mm
Diametru minim al rotii: 1100mm

Index IC: EVERTLC590

Brat ajutator pneumatic  EVERT
pentru anvelope cu profil mic 
si RunFlat pentru aparatul de 
jantat/dejantat EVERT885ITA

Index IC: EVERT390Aparat jantat/dejantat LC890S
semi-automat;  
Dimensiuni jante:
12’’-23’’ (prindere pe interior), 
10’’-20’’ (prindere pe exterior) 

Index IC: EVERTLC890S

Aparat jantat/dejantat autoca-
mioane LC588, 
Dimensune jante: intre 14’’ - 26’’
Index IC: EVERTLC588

Aparat jantat/dejantat roti camioane UNITROL AT56

Index IC: UNITROL AT-56

Prindere janta interior:	  14’’-56’’
Diametru maxim al rotii:	 2360 mm
Latimea maxima a rotii:	 1100 mm

Aparat jantat/dejantat semi-automat
cu brat ajutator pentru o demontare 
mai usoara a anvelopelor cu profil 
mic si a celor run-flat,  
EVERTLC890S+PL240
Dimensiuni jante:
12”-22” ( prindere pe interior)
15”-25” (prindere pe exterior)

Index IC: EVERTLC890S+PL240
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UNITROL
Unitrol IFL-25- dispozitiv aer pentru umflare roti. Capacitate  
rezervor 25l
Index Ic: UNITROL IFL

Aparat de echilibrat JOHN BEAN 
model B9655
Timpul pentru un  ciclu complet de 
echilibrare, menținand în același timp 
cea mai mare precizie , este de doar 6 
secunde!
Fara contact pentru introducerea 
latimii jantei (3D sonar inteligent) 
Tehnologia de masurare  patentata  
asigura precizia masurarii
Dimensiuni janta: 1-20’’
Diametru janta : 8-25’’ (manual 8-30’’)
Diamteru max. roata: 1050 mm
 
Index: EEWB548AS1

Aparat echilibrat roti camioane  
model MT795T

Dimensiuni jante intre: 10”-26”
Greutate maxima a rotii 200kg

Index IC: MT795T

Aparat echilibrat roti autocamioane 
CB460

Dimensiune jante intre 10’’-24’’, diametru 
maxim al rotii 47’’ 

Greutate maxima a rotii: 135kg.
Include si lift pneumatic

Index IC: EVERTCB460                                       

Aparat echilibrat roti  
turisme CB66

7 programe ALU, functie de 
mascare a greutatii 

Dimensiune janta intre: 
8” – 28”

Latime janta intre: 
1,5” – 20”, diametru maxim 

roata 1118mm.

Index IC: EVERTCB66                                      

Aparat echilibrat roti CB900B  
cu afisaj  LED
3 programe ALU, calibrare auto-
mata; 
Diametru janta intre : 10’’-24’’ 
Latime janta intre: 1.5’’-20’’ 
Greutate maxima a rotii: 65kg

Index IC: EVERTCB900B

Aparat echilibrat roti turisme CB400
Afisaj de tip LCD, functie de autocalibrare, 
Dimensiune janta intre: 10” – 24”
Latime janta intre: 2” – 10”, greutate  
maxima roata 75kg

Index IC: EVERT400

Aparat echilibrat roti turisme CB67
7 programe ALU, functie de mascare a  
greutatii 
Dimensiuni janta intre: 8” – 28”
Latime janta intre: 1,5” – 20”, diametru  
maxim roata 1118mm.
Dispune de cititor electronic pentru  
determinarea diametrului jantei si a  
distantei “d”

Index IC: EVERTCB67

Aparat echilibrat roti turisme CB68
7 programe ALU, functie de mascare a greutatii, 
dimensiuni janta intre: 8” – 28”
Latime janta intre: 1,5” – 20”, diametru  
maxim roata 1118mm.
Dispune de cititor electronic pentru  
determinarea diametrului jantei, a  
distantei “d” si al latimii jantei +  
functie de oprire in punctual  
de imbalans.

Index IC: EVERTCB68

GUMTECH
Dispozitiv aer pentru umflare roti. 
Capacitate rezervor 25l
Index Ic: GUM INFLATOR
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EVERT
Suport roata
Index IC: EVERTBJM275

UNITROL
Bazin testare anvelope – este un dispozitiv 
 pentru testarea etanseitatii annvelopelor  
pentru autoturisme si autoutilitare
Index IC: UNITROL WANNA 

UNITROL
Cheie roti electrica de 1” pentru camioane, autobuze
Puterea motorului 0,75 kW
Tensiune de alimentare: 400V
Turația nominală motor 1400/min
Greutate 64 kg
Index IC: UNITROL MULTI 

EVERT
Generator azot
•	 genereaza azot din aerul  

comprimat a-l comresorului, la  
o puritate de 95-99% azot 

•	 contine o butelie pentru  
rezerva de azot de 50 l

•	 debit 58 l / min 
•	 presiune de aer necesara  

6-10 bar
•	 greutate 104 kg
Index IC: EVERTNI36

EVERT
Lift roata
Index IC: EVERTBJ03

UNITROL
Vulcanizator
Dispozitiv utilizat pentru repararea tuturor tipurilor de anvelope
Caracteristici:
Temperatura incalzire: 130-165°
Reglare timp incalzire: 2-99 min
Placi incalzire: 2x300W
Sursa de alimentare: 230V/50Hz
Index UNITROL T-WUL-001

UNITROL
Dispozitiv pentru regrovat anvelope 
Index IC: UNITROL PSO-15 STD

EVERT
Carucior/ stand  anvelope
Index IC: 0XPTOG0014

EVERT
Carucior/ stand  anvelope
Index IC: EVERTW4 

Cutite pentru UNITROL PSO-15 
STD 
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 3-15 mm, C1, de tip „V”
Index IC: UNITROL C1
Cutite T-APO-20020 de buc,  
marimea 6-10 mm, C2, de tip „V”
Index IC: UNITROL C2
Cutite T-APO-200,20 de buc,  
marimea 8-12 mm, C3, de tip „V”
Index IC: UNITROL C3
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 10-14 mm, C4, de tip „V”
Index IC: UNITROL C4
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 12-17 mm, C5, de tip „V”

Index IC: UNITROL C5
Cutite T-APO-200, 10 de buc,  
marimea 20-28 mm, C6, de tip „V”
Index IC: UNITROL C6
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 5-11 mm, R2, de tip „U”
Index IC: UNITROL R2
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 7-13 mm, R3, de tip „U”
Index IC: UNITROL R3
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 9-16 mm, R4, de tip „U”
Index IC: UNITROL R4
Cutite T-APO-200, 20 de buc,  
marimea 11-18 mm, R5, de tip „U”
Index IC: UNITROL R5
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Flansa adaptoare EVERT 
pentru jante fara gaura 
pentru aparatele de 
echilibrat  EVERTCB66,67,68 
(diametru ax 40mm )

Index IC: B-W-0700000

Protectie cap dejantor EVERT

Index IC: EVERTA5509014

Unealta pentru reparatie 
anvelopa, PROFITOOL

Index IC: 0XTY010

Unealta pentru introdus snur 
de vulcanizare, PROFITOOL

Index IC: 0XTY013

Unealta deschisa la varf 
pentru introdus snur de 
vulcanizare PROFITOOL

Index IC: 0XTY015

Snur pentru repararea 
anvelopelor PROFITOOL 
60 de buc, lungime 10cm

Index IC: 0XTY031

Manometru 
digitalPROFITOOL 
pentru masurea presiunii in 
anvelopa de la 1 la 99 psi

Index IC: 0XTY033

Kit de reparare 
al anvelopelor PROFITOOL 
Contine: 
petice, unelte pentru reparare 
anvelope, marker anvelope, 
cleste, manusi, lantern si multe 
altele

Index IC: 0XTY041

Dispozitiv masurat latime 
janta, EVERT

Index IC: EVERTA5508032

Dispozitiv masurat latime 
janta, UNITROL

Index IC: UNITROL T-CYR-001

Unealta pentru reparatie 
anvelopa, PROFITOOL

Index IC: 0XTY005

Unealta pentru  reparatie 
anvelopa, PROFITOOL

Index IC: 0XTY008

Unealta pentru reparatie 
anvelopa, PROFITOOL

Index IC: 0XTY009
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Set de materiale si unelte 
pentru echilibrarea rotilor 

4MAX 
Contine: 

greutati pentru jante din otel 
si alumniu, 5-50g, greutati 

autoadezive, pasta de montaj, 
valve, ventile, surubelnita 

pentru ventile, instrument 
pentru montat valve, perie, 

cleste contragreutati, racleta 
indepartat greutatile lipite

Index IC: ZESTAW WULK MALY

Unealta pentru reparatie 
anvelopa PROFITOO

Index IC: 0XTY004

Razuitor anvelopa, 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY023

Surubelnita pentru ventile cu 
2 capete diferite PROFITOOL

Index IC: 0XTY027

Surubelnita pentru ventile cu 
2 capete diferite PROFITOOL

Index IC: 0XTY026

Rola pentru petice cu maner 
din lemn PROFITOOL

Index IC: 0XTY024

Cleste pentru contragreutati 
vulcanizare PROFITOOL

Index IC: 0XTY017

Cleste pentru contragreutati 
vulcanizare PROFITOOL

Index IC: 0XTY018

Cleste pentru contragreutati 
vulcanizare, TOPTUL

Index IC: JEAA1010

Unealta pentru reparatie 
anvelopa PROFITOOL

Index IC: 0XTY006

Unealta pentru reparatie 
anvelopa PROFITOOL

Index IC: 0XTY011

Unealta pentru reparatie 
anvelopa PROFITOOL

Index IC: 0XTY007

Unealta pentru introdus snur 
de vulcanizare

Index IC: 0XTY012
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Instrument pentru montat 
valve, PROFITOOL

Index IC: 0XTY030

Manometru PROFITOOL

Index IC: 0XTY052

Cleste pentru contragreutati 
vulcanizare SONIC

Index IC: 4474001

Razuitor anvelopa 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY051

Dispozitiv pentru masurare 
adancime profil anvelope, 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY028

Kit pentru repararea 
anvelopelor PROFITOOL 
Contine: 
petice,snururi, rola, 2 unelte 
reparare, rola petice, solutie 
de lipit 
Index IC: 0XTY055

Dispozitiv electronic pentru 
masurare adancime profil 
anvelope, PROFITOOL

Index IC: 0XTY029

Levier PROFITOOL 
300mm

Index IC: 0XAT6208-03

Perie pentru pasta de montaj 
anvelope PROFITOOL 
lungime maner 390 mm, 
diametru pensula 46 mm

Index IC: 0XTY048

Levier PROFITOOL 
400mm

Index IC: 0XAT6208-04

Perie pentru pasta de montaj 
anvelope PROFITOOL 
lungime maner 170 mm, 
diametru pensula 43 mm

Index IC: 0XTY049

Levier PROFITOOL 
500mm

Index IC: 0XAT6208-05

Perie pentru pasta de montaj 
anvelope PROFITOOL 
lungime maner 185 mm, 
diametru pensula 69,5 mm

Index IC: 0XTY050

Levier PROFITOOL 
600mm

Index IC: 0XAT6208-06

IMAGINE
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Levier SONIC 
380mm

Index IC: 48212380

Levier SONIC 
530mm

Index IC: 48212530

Levier TOPTUL 
525mm

Index IC: JCAB2821

Cheie roti HANS 
17,19,21,23 mm

Index IC: 1474-16

Piatra polizat vulcanizare 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY042

Dispozitiv protectie janta 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY045

Marker anvelope, alb, set 12 
buc  PROFITOOL

Index IC: 0XTY044

Dispozitiv pentru masurat 
distanta dintre prezoane 

PROFITOOL

Index IC: 0XAT6038

Manometru presiune anvelope 
PROFITOOL 

0-16 bar, 0-240 psi

Index IC: 0XTY032

Pistol professional de umflat 
roti BETA

Index IC: BEAH060411

Pistol de umflati roti 
PROFITOOL

Index IC: 0XTY046

Cheie roti TOPTUL 
17x19x21x22

Index IC: AEAQ2214

Cheie roti TOPTUL 
½’’,17, 19, 21 mm

Index IC: AEAL1616

Dispozitiv rectificat valve  
PROFITOOL

Index IC: 0XTY039
Perie de sarma SONIC

Index IC: 4811254

Manometru pentru verificat 
presiune anvelope 

0-16 bar, 0-240 psi

Index IC: 0XTY035

Perie de sarma SEALEY

Index IC: SEA WB05R
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Elevator 1 coloana , mobil, electro-hidraulic, capacitate 
2500kg.
Index IC: EVERT612E

Elevator 1 coloana, fix, electro-hidraulic, capacitate 2500kg
Index IC: EVERT612FE 

Elevator diagnoza cu 4 coloane 6435 48 sau 6438 52, 
Capacitate : 4000/5000 kg, lungime platforma 4.8m sau 5.2m
Elevatorul este prevazut cu platouri rotative, platouri de 
relaxare punte spate incluse.
Include cric de canal cu capacitate de 2000kg

Index IC: EVERT6435B 48 - 4,80m
Index IC: EVERT6435B 52 - 5,20m

Elevator 2 coloane 6255E, 
asimetric, capacitate 5000kg, electro-hidraulic, sistem blocaj 
electro-magnetic
Index IC: EVERT6255E 

Elevator 
2 coloane 6254E
asimetric,
capacitate 4000kg,
electro-hidraulic,
tampon de cauciuc
sistem de blocaj electro-magnetic.

Index IC: EVERT6254E

Elevator 2 coloane electro-hidraulic 6253M
asimetric, 
capacitate 3200kg, 
deblocare manuala
tampon de cauciuc
Index IC: EVERT6253M 

Elevator 2 coloane electro-hidraulic 6253E
asimetric, 
capacitate 3200kg, 
deblocare manuala
tampon de cauciuc
Index IC: EVERT6253E 

Elevator 2 coloane 
6264C, 
asimetric, capacitate 
4000kg, electro-hidrau-
lic, sistem blocaj electro-
-magnetic, inaltime 
totala 3976 mm
Index IC: EVERT6264C

Tampon de cauciuc pentru 
elevatoare cu 2 coloane EVERT, 
EVERT6253M,EVERT6253E, 
EVERT6254EC
Index IC: EVERTZL420040050B

Tampon de cauciuc pentru 
elevatoare cu 2 coloane EVERT, 
EVERT6255E, EVERT6264C
Index IC: EVERTZL420130010
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Elevator diagnoza”foarfeca” 6603B
Electro-hidraulic, capacitate 4200kg, lungime platforma 4800mm. 
Este prevazut cu locasuri pentru platouri rotative. Se poate monta 
cric de canal si placi rotative
Index IC: EVERT6603B 48L 42T 

Elevator 4 coloane 
diagnoza 6435S , platforme drepte, capacitate 4000kg, electro-
hidraulic, lungime platforme 4.8m. 
Index IC: EVERT6435S 48 

Elevator diagnoza tip foarfeca 6603B 

Cric de canal cu actionare hidraulico-pneumatica SPACE, 
model J20PNX

Elevator 4 coloane pregatit pentru geometrie roti, model 
SQ406E, SPACE

Index IC: EVERT6603B 51L 50T

Index IC: SPACE J20PNX

Index IC: SPACE SQ406E

Elevator vulcanizare mobil  MR30
capacitate: 3000kg, hidraulic, 
inaltime maxima: 1000mm,
inaltime minima: 105mm.

Index IC: EVERTMR30

Elevator tip  foarfeca dubla de 
suprafata SPACE model SFL5535
 
Este o versiune foarte joasa. 
Elevatorul este alegerea ideala 
pentru vehiculele cu garda la sol 
mica, mai ales pentru cele cu 
spoiler jos.
Elevatorul se niveleaza de fiecare 
data cand acesta este coborat, 
datorita  sistemului patentat de 
compania SPACE. Include bolturi 
cu autolubrifiere ce asigura o 
durata de viata indelungata
Capacitate: 3500 kg, Inaltime de 
ridicare min/max  100/1900mm

Elevator 2 coloane electro mecanic 
SPACE model 5.337W

Aprobate CE cu controale de voltaj 
redus,inaltime de ridicare peste 2m
Motoare speciale echipate cu protectie 
contra supraincalzirii
Piulita portanta si piulita portanta de 
siguranta fabricate din bronz (nu teflon), 
cu rezistenta deosebita la uzura.
Lubrifiere automata si permanenta la 
ridicare si coborare care garanteaza 
pentru o durata de viata indelungata
Blocare brate automata in timpul 
ridicarii masinii si deblocare automata in 
momentul in care bratele ating punctul 
minim
Capacitate: 3200kg

Electro-hidraulic, capacitate 5000kg, 
lungime platform 5100mm. Este 
prevazut cu locasuri pentru platouri 
rotative.

Inaltime de ridicare optima
Poate fi actionat cu pompa 
manuala sau cu pompa 
hidraulico-pneumatica. Presiune 
necesara 6-10bar.
Blocatoare actionate automat la 
ridicarea cricului, iar la coborare 
acestea se dezactiveaza automat 

Este prevazut cu locasuri pentru 
platourile rotative si include platourile 
relaxare spate
Capacitate: 4000 kg, Lungime 
platforma 5100mm, latime platforma 
530mm

Index IC : SPACE SFL5535

Index IC: SPACE 5.337W

Elevator „foarfeca” ingropat 6503
capacitate: 3000kg, hidraulic, 
montaj: ingropat, 
inaltime maxima: 1800mm.

Index IC: EVERT6503

Elevator „foarfeca” 
de suprafata 6501
capacitate: 3000kg, 
hidraulic, montaj pe 
suprafata,
inaltime minima 
110mm, inaltime 
maxima 1850mm.
Index IC: EVERT6501
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ElevatoareElevatoare

PROFITOOL
Elevator tinichigerie mobil 
YYJ-2800, capacitate:2800kg, 
hydraulic, inaltime ridicare max: 
1200mm, inaltime minima: 
135mm, greutate 350kg, sistem 
ridicare rapida 20s
Index IC: 0XPTPF0003 

Caracteristici/Model  HYMAX S&H S 3000 HLNT240.0000100D S 5000 H 5000 ACCURA DG

Capacitate (kg) 3000 4000 5000 5000

Tip elevator Electro-mecanic Electro-hidraulic Electro-mecanic Electro-mecanic

Timp ridicare/coborare (sec) 40/40 32/41 48/40 48/40

Inaltime ridicare (mm) 2010 1930/2114 2050 2050

Inaltime totala (mm) 2890 4065 2835 2835

Distanta dintre coloane (mm) 2460 2650 3170 2920

Putere motor (Kw) 2 x 1.5 3 2 x 1.5 2 x 1.5

Index IC 0986400H32A 0986400H41A 0986400H0JA HL250.0031025

UNITROL
Elevator vulcanizare
Utilizat pentru ridicarea 
autoturismelor si camionetelor pentru 
demontarea/montarea anvelopelor
Capacitate 2000kg, inaltime de 
ridicare 380mm

Cu brate 
Index IC: UNITROL PPS-5-LAP 
Fara brate 
Index IC: UNITROL PPS-5

PROFITOOL
Elevator pentru motociclete capacitate 680kg, inaltime minima 
140mm, inaltime maxima 410mm
Index IC: 0XPTPI0002

Elevator hidraulic motociclete AIRPRESS
Capacitate: 360 kg, inaltime de ridicare min/max 220/780 mm, 
dimensiuni: 2215X480mm
Index IC: 73100

Elevator hidraulic motociclete AIRPRESS
Capacitate: 453 kg, inaltime de ridicare min/max 180/750 mm, 
dimensiuni: 2200X680mm
Index IC: 73200

Cric de canal cu actionare pneumatica, capacitate 2000kg, latime brat 
minim 800mm, latime brat maxim: 1500mm, inaltime ridicare 450mm
Index IC: EVERTJACKA-NYLON 

Cric de canal cu actionare manuala, capacitate 2000kg, latime brat minim 
800mm, latime brat maxim: 1500mm, latime canal inspectie 825-1125 mm
Index IC: EVERTJACKM

ATT NUSSBAUM Elevatoare 2 coloane
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Platouri rotative, detectoare de jocuri, cricuri de canalElevatoare

Placi rotative, set de 2 bucati, de 380mm sau 400mm
Index: EVERTTURNTABLE-380 
Index: EVERTTURNTABLE-400

FEBI
Detectorul de jocuri mecanic de la Febi este solutia ideala si cea mai 
usoara  
pentru a diagnostica jocurile de la suspensie. Cu acesta, se poate 
detecta  
uzurile inca din faza de aparitie.  Operatorul are posibilitatea verificarii 
precise  
a suspensiei masinii.
Index IC:FE80122 

SPACE
Detector jocuri hidraulic cu telecomanda si  lampa LED 
incorporata
Index IC: SPACE PD200/8I 

Detector de jocuri  in fundatie pentru turisme, cu actionare 
pneumatica,  ESCON, model PD2502BI

EDetectorul de jocuri ESCON PD2502 este proiectat sa va asigure o 
verificare rapida si eficieanta asupra componentelor de directie si su-
spensie. Fara a fi nevoie de 2 persoane, permite unui singur operator 
sa determine jocurile si uzurile la autotrisme si utilitare mici.
Acest detector de jocuri este compus din doua placi actionate 
pneumatic. Fiecare placa este actionata prin intermediul a doi cilindri 
pneumatici care produc doua tipuri de miscari. O miscare impinge 
roata in fata si in spate. A doua miscare impinge roata in stanga 
si in dreapta facand si o miscare rotativa partiala. Doar cu aceste 
doua tipuri de miscari puteti simula fortele care actioneaza asupra 
elementelor suspensiei si directiei in curbe.
Unitate de control cu lampa de control.
Platouri zincate
Tip miscare: Fata/spate si pivotare spre exterior

Date tehnice:
Sarcina maxima de testat : 	 2500 kg/axa
Forta maxima de deplasare: 	 4000 N
dimensiune unitate: 	 590 x 680 x 80 mm (Lxl xi)
Dimensiune platouri: 	590 x 680 mm (Lxl)
Alimentare electrica: 	230 V - 8 VA - 50-60 Hz
Alimentare aer comprimat:	  5-10 bar

Index IC : ESCON PD2502BI

Cric de canal hidraulic cu actionare manuala ESKAPOL 

Capacitate 2.5T

Cric de canal hidraulic cu actionare pneumatica ESKAPOL 

Capacitate 2.5T

Cric  hidraulic cu actionare manuala SEALEY
Capacitate : 2000 kg, latime suport pe interior : 780-1075 mm, cursa 
cilindru :95-300mm
distanta dintre suportii laterali : 850-1600mm, greutate : 94kg

Cric hidraulic cu actionare manuala SEALEY
Capacitate : 3000 kg, latime suport pe interior : 780-1075 mm, cursa 
cilindru :95-300mm
distanta dintre suportii laterali : 850-1600mm, greutate : 94kg

Index IC :ESK/DKH3.2B

Index IC : ESK/DKP-H6.3

Index IC : ESK/DKH6,3

Index IC : ESK/DKP-H12

Index IC : ESK/DKH12

Index IC : ESK/DKP-H20

Index IC : SEA SJBEX200

Index IC : SEA SJBEX300

Capacitate : 3.2 T

Capacitate : 6.3T

Capacitate : 6.3T

Capacitate : 12T

Capacitate : 12T

Capacitate : 20T

Index IC : ESK/DKH2,5

Index IC : ESK/DKP-H2,5
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Cricuri, macarale motor, standuri motor, prese hidraulice

Suport motor
 capacitate: 500kg,

 suporti reglabili 
pe o distanta intre:

 1000-1490mm, 
include si 2 lanturi

 de prindere
Index IC: 0XPTPM0002 

Stabilizator

Index IC: 0XPTPJ0007

CRICURI HIDRAULICE TIP BUTELIE

MACARALE TIP GIRAFA

CRICURI CUTII VITEZE

SEA SC10 1000 kg pliabila 2060 mm SEALEY

Suport motor, capacitate 500kg, suporti 
reglabili 1000-1490 mm, include 2 lanturi de 
prindere

Index IC: 0XOM90165

Stabilizator

Index IC: 0XOM90150

Index IC Capacitate Inaltime minima Inaltime de ridicare Ajustare suplimentara inaltime Inaltime totala Greutate
0XPTPH0010 2 T 181 mm 116 mm 48 mm 345 mm 2,6 kg
0XPTPH0011 12 T 230 mm 155 mm 80mm 365 mm 7,4 kg
0XPTPH0016 32 T 285 mm 180 mm - 365 mm 23 kg
0XPTPH0017 5 T 216 mm 127 mm 70 mm 413 mm 4,5 kg
0XPTPH0029 10 T 182 mm 193 mm - 375mm 5,5 kg
0XPTPH0048 20 T 242 mm 150 mm 60 mm 452mm 11,2 kg
0XPTPH0049 50 T 300 mm 180 mm - 480mm 33 kg

Index IC Capacitate Tip Inaltime min/max Stabilizator Producator
0XOM46030 300 kg Hidraulica 1280-2105 mm - OMEGA

OMA 603 300 kg Hidraulica 1120-1970 mm OMA 606.1 OMA
0XPTPK0008 500 kg Hidraulica 875-1855 mm contine PROFITOOL

OMA 604 500 kg Hidraulica 1140-1990 mm OMA 606.1 OMA
0XOM46060 600 kg Hidraulica 1267-2097 mm - OMEGA
0XOM46100 1000 kg Hidraulica 1316-2146 mm - OMEGA
0XPTPK0009 1000 kg Hidraulica 880-1915 mm contine PROFITOOL

OMA 606 1000 kg Hidraulica 1140-1990 mm OMA 606.1 OMA
OMA 612 4000 kg Hidraulica 880-1900 mm - OMA
OMA 609 10 000 kg Hidraulica 1250-2100 mm - OMA

Stabilizator
OMA 606.1 OMA

0XOM46030 0XPTPK0008 0XOM46060 0XOM46100 0XPTPK0009 OMA 609 OMA 601.1OMA 603

Index IC Capacitate Tip IInaltime de ridicare Producator
0XPTPJ0006 1000 kg pliabila 25-2000 mm PROFITOOL
0XOM44018 1000 kg OMEGA

OMA 590 1000 kg pliabila 2400 mm OMEGA
0XPTPJ0009 2000 kg pliabila 25-2300 mm PROFITOOL
0XOM44020 2000 kg fixa PROFITOOL

0XPTPJ0006 0XPTPJ0009 OMA 590SEA SC100XOM440200XOM44018
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Cricuri, macarale motor, standuri motor, prese hidraulice

Index IC Tip presa Capacitate Cursa cilindru Spatiu de lucru Greutate Informatii suplimentare

0XPTHA0006 Hidraulica 20T 190 mm 0-1000 145 kg
Include adaptor 0XPTHA0013 si grila de 

protectie 0XPTHA0010

0XPTHA0007 Hidraulica 30T 150 mm 51-1131 mm 165 kg
Include adaptor 0XPTHA0013 si grila de 

protectie

0XPTHA0008 Pneumatic - Hidraulica 50T 200 mm 68-1048mm 360 kg Include grila de protectie 0XPTHA0012

SEA YK20F Hidraulica 20T 185 mm 66-1025 mm 96 kg 2 580,00 zł
SEA YK30F Hidraulica 30T 155 mm 52-1131 mm 177 kg 5 400,00 zł

0XOM60123 Hidraulica 12T 153.5 mm 0-924 mm 92 kg
0XOM60253 Hidraulica 25T 153.5 mm 0-924 mm 92 kg
OMA 651B Hidraulica 10T 160 mm 0-1000 mm 100 kg
OMA 656B Hidraulica 30T 160 mm 0-1000 mm 230 kg
OMA 658B Hidraulica 50T 160 mm 0-1000 mm 350 kg
OMA 665 Electro-hidraulica 50T 250 mm 65-1050 mm 430 kg
OMA 666 Electro-hidraulica 100T 320 mm 240-1000 mm 980 kg
OMA 667 Electro-hidraulica 150T 400 mm 230-1020 mm 1680 kg

Index IC Capacitate ridicare Inaltime minima de ridicare Inaltime maxima de ridicare Greutate Informatii suplimentare
0XPTPH0012 2.25 T 145 mm 520 mm 36 kg
0XPTPH0021 2 T 76 mm 510 mm 42 kg roti duble, maner rotund
0XPTPH0022 2 T 76 mm 525 mm 42 kg
0XPTPH0023 3 T 140 mm 525 mm 55 kg Maner T
0XPTPH0024 3 T 95 mm 560 mm 48 kg Maner T
SEA 1050CX 2 T 128 mm 356 mm 9.9 kg
SEA 3010CX 3 T 133 mm 515 mm 36.8 kg 

SEA 3000CXD 3 145 mm 490 mm

Index IC 0XPTPH0040 0XPTPH0041 0XPTPH0042 0XPTPH0043 0XPTPH0044 0XPTPH0045 0XPTPH0046 0XPTPH0047 0XPTPH0025 0XPTPH0026
Capacitate (Tone): 25/10 40/20 50/25 50/25/10 40/20/10 60/40/20 60/40/22/11 80/50 20/40 15/30
Aer comprimat (Mpa): 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 1.0 0.6 ~ 1.0 0.8 ~ 1.2 0.8 ~ 1.2 0.8 ~ 1.2 0.6 ~ 1.0 0.6 ~ 1.0 0.8 ~ 1.0
Inaltime minima  mm 185 170 235 188 130 150 150 255 210 150

Inaltime ridicare mm

25T:  91 40T:  70 50T:  117 50T:  73 40T:  62,5 60T:  57 60T:  55 80T:  111 40T:  100 30T:  74
10T:  96 20T:  62 25T:  105 25T:  70 20T:  54,5 40T:  49 40T:  48 50T:  93 20T:  90 15T:  68

10T:  85 10T:  58,5 20T:  56 22T:  53
11T:  58

Extensie mm 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45 75 + 45
Greutate 49 50 70 59 41 65 63 108 62 35

Cricuri pneumatico-hidraulice

0XPTPH0012

0XPTPH0021

0XPTPH0025

0XPTPH0040

0XPTPH00260XPTPH0041 0XPTPH0043 0XPTPH0045 0XPTPH0047

0XPTPH0042 0XPTPH0044 0XPTPH0046

0XPTPH0022

0XPTPH0023

0XPTPH0024

0XPTHA0006 0XPTHA0007 0XPTHA0008 SEA YK20F SEA YK30F 0XOM60123 0XOM60253

SEA 1050 CX

SEA 3010 CX

Prese hidraulice 
LINIA PREMIUM

Cricuri tip “crocodil”
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Cricuri, macarale motor, standuri motor, prese hidraulice

GUMTECH
Cricuri pneumatice (PERNE DE AER).
Model P2
capacitate: 3,5 T, inaltime minima: 140mm; 
inaltime maxima: 460mm
Index IC: GUM P2

GUM P3 MODEL P3
Capacitate 5T, inaltime minima 175mm, inaltimea maxima: 465 mm
Index IC: GUM P3

Set presa hidraulica si  
accesorii pentru tinichigerie

Index IC: 0XPTBR0002 - 4t 

Index IC: 0XPTBR0001 -10t 

PROFITOOL Presa hidraulica 
pentru indoit tevi 12t, greutate 
39 kg , adaptoare de  1/2”, 3/4”, 1”, 
1-1/4”, 1-1/2”, 2”
Index IC: 0XPTBR0004

Cric pneumatic (perna 
de aer),
Capacitate: 2 T, 
cursa ridicare: 115-430mm
Index IC: 0XPTPH0055

Cric pneumatic (perna de aer),
capacitate: 1.8 T, cursa ridicare: 160-440mm
Index IC: 0XPTPH0019

Cric pneumatic (perne de aer) EVERT
Capacitate :3.5T
Index IC : EVERT PM1

Cric pneumatic (perne de aer) EVERT
Capacitate :2T
Index IC : EVERT PM2

Cric pneumatic (perne de aer) EVERT
Capacitate :8T
Index IC : EVERT PM3

Pompe:

Index IC: 0XPTBR0006 - 4t

Index IC: 0XPTBR0007 - 10t

Index IC Capacitate Inaltime Greutate Cantitate
0XPTPL0006 6T 376-576 mm 4 kg Set/2 buc
0XPTPL0007 2T 277-365 mm 3 kg Set/2 buc
0XPTPL0008 3T 285-400 mm 4 kg Set/2 buc
0XPTPL0009 2T 1250-2128 mm 16,5 kg 1 buc
0XPTPL0010 2T 278-420 mm 5,5 kg Set/2 buc
0XPTPL0011 3T 288-425 mm 7,5 kg Set/2 buc
0XPTPL0012 6T 395-605 mm 13,5 kg set/2 buc

0XPTPL0006

0XPTPL0007 0XPTPL0008 0XPTPL0009
0XPTPL0010

0XPTPL00011 0XPTPL00012

Suporti masina

Presa arcuri hidraulica 1000 kg, 
extensie maxima 240 mm. Potrivita 
pentru arcuri de la diametru interior 
80mm pana la 165 diametru.

Index IC: SEA VS7011
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Macara “Girafa” , capacitate 1000 kg,
se pliaza: 

Index IC: 0XOM44018
	

Macara “Girafa” , capacitate 2000 kg, se pliaza

Indeks IC: 0XOM44020

Stabilizator macara “girafa”, capacitate 600kg

Index IC: 0XOM90150	
	

Kit hidraulic 10 tone pentru 
tinichigerie si accesorii 

Indeks IC: 0XOM50100

Cric cutii viteze, capacitate 300kg, inaltime 
1280-2105 mm

Index IC: 0XOM46030

Cric cutii viteze, capacitate 600kg, inaltime 
1267-2097 mm

Index IC: 0XOM46060
Cric cutii viteze, capacitate 1000kg, inaltime 

1316-2146 mm

Index IC: 0XOM46100

Index IC Capacitate Inaltime Cantitate
0XOM32031 3T 290-433mm 2
0XOM32121 12T 485-700mm 2
0XOM32039 3T 1300-2000mm 1
0XOM32061 6T 365-565 mm 2
0XOM32109 10T 711-1194 mm 2

Suporti masina OMEGA

PROFITOOL
Set demontat/montat motoare. 
Contine: macara ‘girafa’ capacitate 
1000kg,stabilizator, suport motor 
500kg, stand motor capacitate 
600kg, cric crocodile 3.5 t

Index IC: 0XPTPJSET2 

ALTE ECHIPAMENTE VULCANIZARE



PROFITOOL
Aparat digital de masurare cuplu, 1/2” x 40-200Nm
Index IC:   SEA STW291 
Aparat digital de masurare cuplu, 3/8” x 27-135Nm
Index IC:  0XPTRJ-7583

Tester lichid racire
Index IC: SEA AK409 

Tester electrolit/densimetru 
Index IC: 0XPTTIBT901

Tester baterii 12V SEALEY
Index IC : SEA BST102

PROFITOOL 
Stand spate pentru motociclete,  

capacitate 200kg
Index IC: 0XPTPI0003
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Sablare, platforme de incarcare, diverse

PROFITOOL
Aparat sablat, PROFI, actionare la peda-
la, regulator presiune intrare, manome-
tru, dimensiuni 960x600x1260mm.
Index IC: 0XPTCD0003

PROFITOOL
Aparat sablat,  

STANDARD, dimensiuni:  
860x560x1390.

Index IC: 0XPTCD0004

PROFITOOL 
Platforma de incarcare, capacitate: 350 kg, 
1 bucata, greutate 5,6 kg, lungime: 2025mm, 
aluminiu
Index IC: 0XPTPI0005

PROFITOOL 
Platforma de incarcare, capacitate: 340 
kg, 1 bucata, greutate 6,5 kg, lungime: 
2160mm, latime 280mm,  aluminiu
Index IC: 0XPTPI0007
x

PROFITOOL 
Platforma de incarcare, 
capacitate: 340 kg, 1 bucata, 
greutate 7,2 kg, lungime: 2260mm, 
aluminiu
Index IC: 0XPTPI0006

PROFITOOL 
Transpalet, capacitate 2500 kg, 
lungime platforme: 1150mm, roti 
poliuretan
Index IC: 0XPTTP0003

Carucior cu raft
capacitate 150/300kg,
inaltime minima 220/270mm,
inaltime maxima 700/760mm
Index IC: 0XPTTP0001
-150kg

Index IC: 0XPTTP0002
-300kg

Aparat reglat faruri TECNOLUX
Suporta farurile Xenon, Inaltime de reglare max. 

1,70m, rotire la 360 °, luxmetru analog

Index IC : TLUX2019/K



PROFITOOL Banc de lucru cu 
sertare si dulap, cu blat de lemn 
dimensiuni.1500x1500x700mm
Index IC: 0XPTWB0022S

PROFITOOL Dulap vestiar, 
dimensiuni: 305x1980x457mm

Index IC: 0XPTWB0024

PROFITOOL Banc de lucru 
Heavy-duty cu 5 sertare, 
dimensiuni: 838x852x508mm

Index IC: 0XPTWB0026S

PROFITOOL Banc de lucru Heavy-
duty cu 2 sertare, dimensiuni: 
1372x865x508 mm

Index IC:  0XPTWB0028S

PROFITOOL Banc de lucru cu 
sertare si panou, cu blat metalic 
dimensiuni:1500x500x700 mm

Index IC: 0XPTWB0023S

PROFITOOL Dulap vestiar cu 
3 compartimente: dimensiuni: 
915x1980x457 mm

Index IC: 0XPTWB0025S

PROFITOOL SBanc de lucru 
Heavy-duty cu 5 sertare si polita, 
dimensiuni: 1372x865x508 mm

Index IC: 0XPTWB0027S

PROFITOOL Banc de lucru Heavy-
duty cu dulap si polita , dimensiuni: 
1372x865x508mm

Index IC: 0XPTWB0029S 

PROFITOOL  Module pentru 
raft, 
dimensiuni: 140x105x75mm
Index IC: 0XPTWB0031 

PROFITOOL Taburet service, 
dimensiuni: 380x380x440,  
greutate: 5,7kg

Index IC: 0XPTWB0002

PROFITOOL  Module pentru raft, 
dimensiuni: 220x140x125
Index IC: 0XPTWB0032

PROFITOOL  Module pentru raft, 
dimensiuni: 270x140x125mm
Index IC: 0XPTWB0033

PROFITOOL Module pentru raft:  
dimensiuni: 370x65x39

Index IC: 0XPTWB0034

PROFITOOL Module pentru raft:  
dimensiuni: 370x65x39

Index IC: 0XPTWB0035

PROFITOOL Module pentru raft:  
dimensiuni: 370x65x39

Index IC: 0XPTWB0036
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Mobilier service

PROFITOOL Panou raft, 
dimensiuni: 1010x590mm

Index IC: 0XPTWB0009S



TOPTUL Dulap de perete, dimensiuni: 
1560x200x603mm
Index IC: TAAD1602 

TOPTUL Caseta de scule cu 3 sertare
Index IC: TBAA0304

TOPTUL Banc de lucru, dimensiuni: 
1560x710x827mm
Index IC: TAAA1607 

TOPTUL Banc de scule cu 5 sertare, dimensiuni: 
569x340x661mm
Index IC: TCAB0501

PROFITOOL Carucior 
service heavy-duty, 3 polite , 
dimensiuni: 805x845x382mm
Index IC:  0XPTWB0011
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PROFITOOL Carucior service,  
1 sertar, blat superior care se deschide, 
dimensiuni: 705x830x370mm

Index IC: 0XPTWB0013

PROFITOOL Carucior service,  
2 sertare,blat superior care 
se deschide, dimensiuni: 
705x830x370mm

Index IC: 0XPTWB0014

PROFITOOL Mobilier service  
dimensiuni: 1200x600x200mm

Index IC: 0XPTWB0016S

PROFITOOL Banc service,2 sertare 
si spate, metalic, dimensiuni: 
1500x1550x640 mm

Index IC: 0XPTWB0019S

PROFITOOL Banc service,3 sertare 
si spate, metalic, dimensiuni: 
2000x1550x640 mm

Index IC: 0XPTWB0021S

PROFITOOL Carucior service 
heavy-duty, 3 polite si 1 sertar 
, dimensiuni:  805x845x382 mm

Index IC: 0XPTWB0010

PROFITOOL Carucior service 
heavy-duty, 3 polite si 1 sertar , 
dimensiuni:  805x845x382 mm

Index IC: 0XPTWB0012

PROFITOOL Carucior service,  
1 sertar, dimensiuni: 
712x814x440mm

Index IC: 0XPTWB0015

PROFITOOL “Pat” service: 
greutate: 4.8 kg

Index IC: 0XPTWB0003

Carucior scule mobil neechipat
capacitate 75kg
Dimensiuni:
(A): 420x220x150 mm
(B): 390x215x60 mm
(D): 410x210x280 mm
Index IC: 0XPTWB0050 

PROFITOOL Mobilier service  
dimensiuni: 1200x600x200mm

Index IC: 0XPTWB0017S

PROFITOOL Banc service,2 sertare, 
dimensiuni 1500x865x640mm

Index IC: 0XPTWB0018S	

PROFITOOL  Banc service,3 
sertare, dimensiuni: 
2000x1550x640 mm

Index IC: 0XPTWB0020S

A

B

D
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Lampi service, prese arcuri

Sisteme profesionale de iluminare

Lampa service 4W 230V 
Cablu alimentare 5m .

Index IC : LENA 260834/PRO

Lampa tip creion de buzunar, fara fir   
cu o intensitate mare a lumii SMD LED, 
putere 1W

Index IC: LENA 520372  

Lampa service max 60W  

Index IC :LENA 000058/PRO 

Lampa service 20W 230V  

Index IC : LENA 000904/PRO

Lampa service PROFI LED 12W, 230V
Cablu alimentare 5m

Index IC : LENA 267215/PRO

Lampa service fara fir PROFI FLEX 27 +3 SMD LED
Alimentare USB

Index IC : LENA 261817/PRO

Lampa service cu prindere pe capota SEALEY
30 leduri SMD, alimentare 12V, cablu alimentare 5m
Index IC : SEA LED037

Lampa service  LED  LENA
Sursa de lumină LED-uri 21 + 5, 4h 
de iluminat, timp incarcare  4h, o 
articulatie mobila cu un magnet 
in partea de jos a lampii, include 
incarcator 230V

Index IC : LENA 334610/PRO

MAGNUM FUTURE SMD LENA
32W, alimentare 230V. Carcasa rezistenta 
la impact, policarbonat rezistent 
la impact, cablu 5m Greutate 2,8 kg.

Index IC : LENA 247002/PRO

Lampa service 4W 230V
Cablu alimentare 5m

Index IC : LENA 378041

Spark lampa service LED Long.  
Autonomie acumulator ~8h
Alimentare incarcator 230V.

Index IC: LENA 892059/PRO

Lampa de lucru multifunctionala   
maner telescopic, putere 0.5W

Index IC: LENA 520396 

Lanterna LED
putere 0.5W, greutate 22g, include baterii  
(2x AAA)

Index IC: LENA 520389

Hobby lampa service 11W 230V.  
Cablu alimentare 5m.

Index IC: LENA 111273/PRO 

Index: SEA LED360EU

Lampă Atelier portabila 360 °, 10 SMD + 3W
- Echipat cu 10 LED-uri SMD super-luminoase - 400lm
- Design modern
- Designul unic al mânerului permite orientarea lampei în 
  orice poziție - 360°
- Dotat cu 3 magneți și două cârlige
- Baterie Lio-ion (3.7V / 2200mAh)
- timp de lucru: 3/6 ore.
- Include încărcător retea și adaptor auto 12V 



SCANGRIP 
Lanterna 
frontala
Index IC: 
SG03.5025

SCANGRIP 
Lampa halogen 
T-21; 21W
Index IC: 
SG03.5040 

SONIC  Lanterna tip creion
Index IC: 4821105

PROFITOOL 
Lampa de lucru cu led OSRAM  
cu putere nominala de 2W
Index IC: 0XAEC2W

SCANGRIP
Presa arcuri 1500kg
Index IC: SG12.0001

SCANGRIP
Presa arcuri 2250kg

Index IC: SG11.0001

Set aparate de masura digitale
include: stand magnetic, ceas comparator si 

subler pentru masurarea uzurii la discurile 
de frana

Index IC: SG03.0503

Presa arcuri 2500kg.
Index IC: SG10.0001
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Lampi service, prese arcuri

SCANGRIP
Set complet presa arcuri,
 2 500 kg.
Index IC: SG13.0001

Lampa service LED,
STAR FLEX
Index IC: SG03.5000

Lampa service
STAR LIGHT,
Index IC: SG03.5005

Lampa service LED
Index IC: 4821104

Subler universal
Interval de masurare:  
0-150mm
Lungime „maxilare” 40mm
Index IC: SG03.1010

Subler adancime pro-
fil anvelope: rezolutie 
0,01mm
Index IC: SG03.0240

Lampa cu banda LED 
Index IC: SG03.5070

Lampa service LED STAR 
MAG3 SCANGRIP
6 leduri SMD +1X1W LED
Index IC: SG03.5044

Lampa service LED STAR MAG
21 LED-uri, LED-uri cu luminozi-
tate ridicata, alimentare 230V
Index IC: SG03.5004

Lampa service LED STAR SUN 
SCANGRIP
Index IC: SG03.5062

LAMPA service LED STAR 
FIX-C
Index IC: SG03.5017

LAMPI SERVICE

SCANGRIP
Subler digital

Interval de masurare: 0-150mm,
lungime de „maxilare”: 40mm

Index IC: SG03.0610

Subler digital SEALEY
Interval de masurare: 0-300mm,

lungime de „maxilare”: 40mm

Index IC: SEA AK9623EV

Subler adancime profil 
anvelope

Rezolutie 0.01 mm, 
Interval de masurare 

0-25mm

Index IC: SEA VS0564

Putere de 2.8W
Index IC: 0XAEC14SMD

Putere de 3W
Index IC: 0XAEC3COB

PROFITOOL 
Lampa de lucru cu LED si magnet la baza



NORFI 
Furtun tip NR-B, furtun standard 

Diametru 3’’ (75mm)
Index IC: 20-967-076/5M

Diametru 4’’ (100mm)
Index IC: 20-967-101/5M
Index IC : 20-967-101/10M
Index IC : 20-967-101/8M

Diametru 6’’ (150mm)
Index IC: 20-967-151/5M
Index IC: 20-967-151/7,5M

Exhaustor mobil autoturisme si autoutilitare TECNOLUX 

Alimentare: 230V
Putere motor: 0.55 kW , 0.75 CP
Debit: 420 m3/h
Tub evacuare: max 110 gradeC, 
Φ 121 mm, L= 6m
Inaltime reglabila: 250-750 mm

Index IC : TLUX5000

Exhaustor mobil pentru turisme si camioane TECNOLUX

Putere motor: 1.1 KW, 1.55 CP
Debit: 1000 m3/h
Tub evacuare: max 110 gradeC, 
Φ 178 mm, L= 6m
Inaltime reglabila: 250-1100 mm

Index IC : TLUX5500

EVERT
Sistem de exhaustare gaze pentru autovehicule  

pana la 3.5t. Un singur exhaustor cu un furtun  
de 5m lungime si un diametru de 3’’ sau 4’’  
(se ia poza de la pag.27 catalog romanesc  

de la codul EVERT-1.3)
Index IC: EVERT-1.3 (3’’)
Index IC: EVERT-1.4 (4’’)

 

Index IC TIP Diametru Lungime 
furtun

Reductie 
furtun

Putere 
motor

Turisme P6-4996-100 NR-CP 100 mm 5 m aluminiu 0.37 kW

S6-4996-101 NR-CP 100 mm 7.5 m cauciuc 0.37 kW

Camioane P6-4996-150 NR-CP 150 mm 5 m aluminiu 0.75kW

P6-4996-151 NR-CP 150 mm 7.5 m aluminiu 0.75kW

Furtun dublu S6-4996-076 S 75 mm 2x5 m aluminiu 0.75kW

Index IC TIP Diametru Lungime 
furtun

Reductie 
furtun

Putere 
motor

Turisme P5-4601-100 NR-CP 100 mm 7.5 m cauciuc 0.37 kW

P5-4601-104 NR-CP 100 mm 10 m cauciuc 0.75 kW

P5-4603-100 S 100 mm 10 m cauciuc 0.75 kW

Camioane P5-4601-150 NR-CP 150 mm 7.5 m cauciuc 0.75 kW

P5-4601-154 NR-CP 150 mm 10 m cauciuc 0.75 kW

P5-4611-150 S 100 mm 10 m cauciuc 0.75 kW
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Sisteme exhaustare

Index: TLUX5025

Index: EVERT-2.0

Exhaustor gaze mobil pentru autoturismele 
cu sistem dublu de evacuare TECNOLUX
Alimentare: 230V
Putere motor: 0.55 kW , 0.75 CP
Debit: 420 m3/h
Furtun admisie: Φ 75 mmx 1.5mm -40 °C +150 °C
Tub evacuare: 
max 110 °C, Φ 121 mm,L= 6m
Inaltime reglabila: 250-1350 mm

Sistem exhaustare gaze pentru autovehicule 
pana la 3.5T cu sistem dublu de evacuare EVERT
Alimentare: 400V
Lungime furtun: 2x5m
Diametru: 100 mm
Rezistenta la temperatura: +150 °C
Putere motor: 0.55 kW
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Scule pneumatice

Suport magnetic pentru pistol de impact
Index IC: CP9841

Polizor unghiular pentru 
discuri cu diametru de 125mm, 
12000 rot/min,  
putere motor 0.6 kW,  
greutate 2.1 kg
Index IC: CP9121AR 

Pistol de impact 1/2”, cuplu la strangere: 136-1288 Nm, cuplu 
maxim desurubare: 1627Nm, consum aer: 212l/min, greutate: 5.25 
kg +  set tubulare 8 buc
Index IC: CP7763P

Pistol de impact 1/2”, cuplu la 
strangere: 100-630 Nm; cuplu 
maxim desurubare 1054Nm, 
consum aer 192l/m, greutate 
1.7kg + pereche de manusi 
Index IC: CP7759

Pistol de impact 1”, cuplu la 
strangeree: 600-2500Nm, cuplu 
maxim desurubare 2900Nm, 
greutate 11.6 kg 
Index IC: CP7782-6

Pistol de impact ½”, cuplu maxim desurubare 1250Nm, viteza 
rotatie 8200rpm, greutate 2kg + 3 tubulare cu protectie plastic 
(17,19,21 mm)
Index IC: CP7748P

Pistol de impact 1/2” cu acumulator
cuplu maxim 575 Nm, greutate 2.2 kg, 
lungime 254 mm, include 2 baterii  18V
Index IC:RC9026 

Pistol de impact  ½”,
 cuplu de lucru: 138-420 Nm,
 cuplu maxim: 610 Nm, 
greutate 1.3 kg, viteza  9000 rot/min
Index IC: CP7732 

Pistol de impact ½” , cuplu de lucru:  
34-420 Nm, cuplu maxim: 576 Nm, 

greutate 2.34 kg

Index IC: CP7620 

RODCRAFT
Pistol impact 1/2”,  

cuplu strangere maxim: 90Nm,
cuplu destrangere maxim: 900Nm,  

debit aer necesar: 170l/m, greutate: 1,9kg
Index IC: CPRC2263TL

Pistol impact CP7733 
1/2’’,  cuplu maxim 746Nm
+ set 12 tubulare impact.  
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 21, 26, 27mm)
Index IC: CP7733P

+ set 3 tubulare cu protectie jante aliaj.  
 (1/2”, rozmiary: 17, 19, 21mm)
Index IC: CP7733PR

Chicago Pneumatic  
clichet pneumatic CP886H, 1/2”,  

moment maxim 68Nm,
Index IC:  SEA SA608

Chicago Pneumatic  
Masina de gaurit pneumatica; 

turatie: 2400rot./m. 
debit aer necesar: 117l/m.

Chicago Pneumatic 
polizor pneumatica; 
mandrina: 6mm, turatie: 22000rot/m. 
vibratie: <2.5m/s2.

Index IC:  CP785

Index IC: CP872

Scule pneumatice CHICAGO PNEUMATIC 



Scule pneumatice
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Scule pneumatice

Pistol de impact 1”, cuplu 
la strangere: 271-3390Nm, 
cuplu maxim desurubare 
4900Nm
Index IC: IR631L

Pistol impact 1/2’’  cuplu maxim 
Nm. 935/680, Turatia Max 8900 rot./m., 
greutate 1,9 kg

Index IC: IR2135XP

Pistol impact 1/2” 
+ set 10 tubulare impact.”

Cuplu maxim 816/474Nm,
Turatie maxima 9500rot./m., 

Greutate 1,9kg

Index IC: IR2130XP-K

Pistol impact 1/2” 
+ set 10 tubulare impact.”
Cuplu maxim 610/475Nm. 
Turatie maxima 8000rot./m.
Greutate 2,63kg
Index IC: IR231GXP-K

Clichet pneumatic 1/2”
Cuplu maxim 81/14-81Nm
Turatie maxima 160rot./m.
Greutate 1,19kg

Index IC: IR1770

Polizor unghiular pneumatic
diametru disc 125mm

0,75kw
Turatie maxima 12000rot./m.

Greutate 1,85kg

Index IC: IR LA422-EU

Fierastrau pneumatic
Viteza functionare 10000miscari/m.
Greutate 0,6kg

Index IC: CP881

Pistol impact 1/2”  cuplu maxim  
410/310Nm
Turatie maxima 15000 rot./m.
Greutate 1,14 kg

Index IC: IR2125XP

Pistol impact 1/2” 
Cuplu maxim 610/475Nm

Turatie maxima 8000 rot./m.
Greutate 2,63kg

Index IC: 231GXP1

Pistol impact 1/2” 
+ set 10 tubulare impact.”
Cuplu maxim 1054/746Nm
Turatie maxima 9800rot./m.
Greutate 1,84kg

Index IC: IR2135QTIMAX-SK

Pistol impact 1” 
Cuplu maxim  2400/1464Nm

Turatie maxima 5000rot./m.
Greutate 12,6kg

Index IC: IR285B-6

Masina de gaurit pneumatica  
0,38kw
Turatie maxima 2000rot./m.
Greutate 1,32 kg

Index IC: IR7802RA

Set freza pneumatica+ accesorii
 0,42kw

Turatie maxima 22000rot./m.
Greutate 1,3kg

Index IC: IR LA429-EU

Slefuitor orbital pneumatic,  
Orbita 5mm
0,15kw
Turatie maxima 12000rot./m.
Greutate 0,86kg

Index IC: IR4151-HL
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Compresoare

Index IC Capacitate rezervor (l) Putere (kW) Debit aer l/min. Presiune max (bar) Nivel volum zgomot Uscator
EVERT2,2/200 200 2.2 240 10 61 NU

EVERT2,2/200/D 200 2.2 240 10 61 DA
EVERT3/200 200 3 320 10 61 NU

EVERT3/200/D 200 3 320 10 61 DA
EVERT4/200 200 4 470 10 62 NU

EVERT4/200/D 200 4 470 10 62 DA
EVERT5,5/200 200 5.5 600 10 64 NU

EVERT5,5/200/D 200 5.5 600 10 64 DA
EVERT7,5/500 500 7.5 920 10 66 NU

EVERT7,5/500/D 500 7.5 920 10 66 DA
EVERT11/500 500 11 1310 10 68 NU

EVERT11/500/D 500 11 1310 10 68 DA

Index IC Model Capacitate  rezervor (I) Pistoane. aer aspirat l/min Presiune max (bar) kw Alimentare
EVERT310/25 portabil 25 1/1 310 8 1.5 230V

EVERT320/100 portabil 100 2/1 320 10 2.2 400V
EVERT400/150 portabil 150 2/1 400 10 2.2 400V
EVERT490/200 portabil 200 2/1 490 10 3 400V
EVERT590/200 portabil 200 2/2 590 10 4 400V
EVERT490/270 portabil 270 2/1 490 10 3 400V
EVERT670/270 portabil 270 2/2 670 10 4 400V

EVERT1000/500 stationar 500 2/2 1023 10 5.5 400V
EVERT1500/500 stationar 500 2/2 1210 10 7.5 400V

EVERT1000/500/15 stationar 500 2/2 1000 15 7.5 400V

EVERT Compresor cu piston

Index IC Model Capacitate  Rezervor (l) Pistoane Aer aspirat l/min Presiune max (bar) kW Alimentare
0XGD28-100-270 portabil 100 2/1 270 8 1.5 230V
0XGD28-100-320 portabil 100 2/2 320 10 2.2 400V
0XGD28-150-350 portabil 150 2/1 350 10 2.2 400V
0XGD38-150-395 portabil 150 2/1 395 10 2.2 400V
0XGD38-200-475 portabil 200 2/1 475 10 3 400V
0XGD49-200-515 portabil 200 2/2 515 10 3 400V
0XGD49-270-515 portabil 270 2/2 515 10 3 400V
0XGD59-270-650 portabil 270 2/2 650 10 4 400V
0XGD60-270-830 portabil 270 2/2 830 10 5.5 400V
0XGD60-500-830 stationar 500 2/2 830 10 5.5 400V

0XGD70-500-1210 stationar 500 2/2 1210 10 7.5 400V
0XGD28-150-350/230 portabil 150 2/1 350 8 2.2 230V

GUPEDOL
Compresoare cu piston 

EVERT Compresoare cu surub

Index IC: Dezumidificator Capacitate rezervor (l) Debit aer (l/min) Presiune maxima  (bar) kW Alimentare  (V)
0XGDSM5,5/10-270 nu 270 720 10 5.5 400
0XGDSM7,5/10-500 nu 500 900 10 7.5 400
0XGDSM11/08-500 nu 500 1800 8 11 400
0XGDSM7,5/08-270-VT70 da 270 1000 10 7.5 400
0XGDSM7,5/08-500-VT70 da 500 1000 8 7.5 400

GUDEPOL 
Compresoare cu surub

Index IC: Capacitate rezervor (l) Debit aer [l/min] Presiune maxima [bar] kW Alimentare (V) 
0XGDHIT3-08-270 270 320 8 2,2 400
0XGDHIT4-10-270 270 320 10 3 400



AIRPRESS 
Furtun aer lungime 8m, diametru 12x8mm, presiune maxima 15 bar
Index IC: 46576

PROFITOOL 
Furtun aer lungime 15m, dimensiune filet 3/8” 
Index IC: 0XPTJC0067  

Furtun aer spirala AIRPRESS 
cablu spiralat 12x8, 10mb 
Index IC: 4304210

Furtun aer spirala AIRPRESS 
cablu spiralat 12x8, 15mb
Index IC: 4304211

AIRPRESS 
Rola furtun aer, lungime 30m, diametru  
12x8 mm, presiune maxima 15 bar
Index IC:46572

AIRPRESS 
Baterie filtranta cu regulator si purificator
¼’’ Presiune 10bar, debit 1625l/min Index IC: 45214
3/8” Presiune 10bar, debit 2250 l/min Index IC: 45224
½” Presiune 10 bar, debit 3500 l/min Index IC: 45234
¾” Presiune 10 bar, debit 4500 l/min Index IC: 45244
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Compresoare

Index IC Capacitate rezervor Aer aspirat l/min Putere kW Pistoane Dimensiuni Greutate Presiune bar Alimentare
EVERTHD40-200-510 200 510 3 2/1 145x58x96 135 10 400V
EVERTHD50-270-700 270 700 4 3/1 148x50x102 175 10 400V
EVERTHD75-270-900 270 900 5,5 2/1 148x50x103 210 10 400V
EVERTHD75-500-900 500 900 5,5 2/1 190x60x118 245 10 400V

EVERTHD100-500-1200 500 1200 7,5 2/1 190x60x119 250 10 400V

Index IC Capacitate  rezervor (l) Pistoane Aer aspirat l/min Presiune max (bar) kW Alimentare
EVERT390/150/P230V 150 2/1 390 10 2,2 230V

EVERT390/150/P 150 2/1 390 10 2,2 400V
EVERT660/270/P 150 2/1 660 10 4 400V

Index IC Capacitate  rezervor (l) Pistoane Aer aspirat l/min
Presiune 

max (bar)
kW Alimentare

0XGDV38-200-475 200 2/1 475 10 3 400V
0XGDV49-270-515 270 2/2 515 10 3 400V
0XGDV59-270-650 270 2/2 650 10 4 400V
0XGDV60-270-830 270 2/2 830 10 5.5 400V

Index IC Descriere
FUCHS/HD30 Ulei pentru compresoare cu piston RENOLIN HD30, cantitate 1L
FUCHS/MR5 Ulei hidraulic pentru echipamente pneumatice, cantitate 1L
EVERTOIL Ulei pentru compresoare cu piston, cantitate 1L
EVERTOIL/S Ulei pentru compresoare cu surub, VDL46, cantitate 5L
EVERTOIL/P Ulei pentru unelte pneumatice VG32, capacitate 0.6L

Compresoare cu piston EVERT seria HD

EVERT  Compresoare cu piston cu rezervor vertical  

GUDEPOL  
Compresoare cu piston cu rezervor vertical  

Uleiuri compresoare
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Tehnica ulei

PROFITOOL
Recuperator ulei prin absorbtie, 

capacitate rezervor 90 l. 

Index IC: 0XPTJA0005

PROFITOOL
Recuperator ulei prin absorbtie

capacitate rezervor: 30l 

Index IC: 0XPTJA0003

PROFITOOL
Distribuitor manual de ulei

capacitate rezervor: 16l. 

Index IC: 0XPTJB0001

PROFITOOL
Unitate gresare cu actionare manuala

capacitate rezervor: 16kg. 

Index IC: 0XPTJB0002

PROFITOOL
Unitate distributie solutie pneumatica.
Index IC: 0XPTCD0001

PROFITOOL
Unitate distributie solutie pneumatic. 

Index IC: 0XPTCD0002

PROFITOOL
Recuperator ulei uzat prin absorbtie si gravitational

 capacitate rezervor: 90l 

Index IC: 0XPTJA0010

PROFITOOL
Distribuitor presurizat de ulei, 

capacitate rezervor : 30l. 

Index IC: 0XPTJB0003

PROFITOOL
Recuperator ulei prin absorbtie 

cu vas suplimentar (8 l), 

capacitate rezervor 90 l. 

Index IC: 0XPTJA0007

PROFITOOL
Recuperator ulei prin absorbtie si gravitational 

cu vas suplimentar (8 l), 

capacitate rezervor 90 l. 

 Index IC: 0XPTJA0011

PROFITOOL

Distribuitor presurizat de ulei, 
capacitate rezervor: 65l. 

Index IC: 0XPTJB0004

PROFITOOL
Distribuitor presurizat de vaselina, 

capacitate rezervor: 13kg. 

Index IC: 0XPTJB0006

PROFITOOL
Echipament pneumatic pentru aerisirea sistemului 

de franare si shimbul lichidului de frana+ 5 capace. 

Index IC: 0XPTBB0001

PROFITOOL
Colector ulei uzat pentru butoaie de 20-60l. 

Index IC: 0XPTJA0021

PROFITOOL
Colector ulei uzat pentru butoaie de 180-220l. 

Index IC: 0XPTJA0022

PROFITOOL
Recuperator ulei gravitational si prin absorbtie.

Capacitate rezervor 90l 

Index IC: 0XPTJA0009

PROFITOOL
Recuperator ulei gravitational

capacitate rezervor: 90l. 

Index IC: 0XPTJA0002
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Tehnica ulei

Cutia automata a devenit una dintre cele mai cautate dotari la 
persoanele care cumpara masini comerciale noi. Vanzarile la 
masinile cu cutie automata din segmentul de turisme este la fel 
intr-o crestere continua. Producatorii de masini europene si asiatice 
propun o schimbare a uleiului din cutiile automate la un interval 
de 50/60.000km, astfel aparatele de curatare si inlocuire ulei in 
cutiile automate sunt din ce in ce mai raspandite in service-urile cu 
caracter de reperezentanta si specialisti in cutii de transmisie.  

-	 Afisaj de 240 x 64

-	 Tastatura de control format din doar 4 butoane 

-	 Software usor de utilizat cu pictograme intuitive 

-	 Software adaptabil diferitelor conditii si moduri de operare in 
	 cadrul atelierului

-	 Meniu in mai multe limbi (inclusiv romana)

-	 Masurarea presiune incarcare si retur 

-	 Selectare raport greutate ulei (kg/litru) 

-	 2 celule electronice de masurare a greutatii 

-	 2 pompe, 220V50Hz (12V DC la cerere)

-	 Masurare temperatura ulei 

-	 Posibilitatea folosirii la transmisiile inchise/sigilate

-	 Posibilitatea operarii in mod manual sau full automat

-	 Descare automata a uleiului uzat 

-	 Protectie impotriva suprapresiunii datorita ciclului 
	 de „recirculare automata” la inceputul sau sfarsitul ciclului 
	 de incarcare 

-	 Compensare automata a lungimii furtunului 

-	 Posibilitatea actualizarii softului 

-	 Incarcare automata a aditivului, printr-un injector, 500ml 

-	 Debitmetru ueli vechi/nou cu iluminare pe LED

-	 Recipient de ulei uzat demontabil de 30litri 

-	 Filtru de ulei cu senzor magnetic 

-	 Valiza de cuplaje si furtune pentru vehicule europene si asiatice 

-	 Imprimanta (doar pentru modelul PROFI) 

-	 Kit INFOPACK (manual de utilizare in 6 limbi, DVD cu instructiuni 
	 in 6 limbi, acces fara limitare(timp de 12 luni) pentru baza 
	 de date (numai pentru modelul PROFI)

-	 Software si accesorii pentru schimbare ulei in casetele 
	 de directie (numai modelul PROFI)

Index IC: SPINN WBIAT2030

Volum:	 50x45x80h

Greutate:	 35kg

Cronometru:	16 min.

Protectie electronica pentru pompa:	Da

Rezervor lichid spalare pt Diesel:	 3L

Rezervor lichid spalare pt Benzina:  3L

Alimentere: 12V dc

Filtru benzina si Diesel:	Da

Siguranta automata:	 10A

Furtune: 2m

Index IC: SPIN 02.013.01

APARAT INTRETINERE CUTII DE VITEZE AUTOMATE SPIN ATF 
4000 BASIC

Aparat de spalat sistemul de injectie benzina si diesel
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Tehnica ulei

PROFITOOL
Carucior pentru butoi ulei de 180-220l; 
pompa pneumatica de transfer, cu raport 3:1, 
pistol cu display cantitate, rola furtun 15m 
Index IC: 0XPTJC0003
 

Carucior pentru butoi ulei de 180-220l; 
pompa pneumatica de transfer, cu raport 5:1, 

pistol cu display cantitate, rola furtun 15m 
Index IC: 0XPTJC0034

PROFITOOL
Pompa transfer ulei 
pneumatica, cu pistol cu 
display cantitate, furtun 
de presiune 4m. Se poate 
folosi la butoaie de la 50l 
pana la 200l. 

Raport pompa 5:1
Index IC: 0XPTJC0040

PROFITOOL
Distribuitor pneumatic de vaselina, 

pentru butoaie de 180-220kg; 
pompa pneumatica cu raport de 50:1,

 pistol gresare, furtun 4m, carucior. 
Index IC: 0XPTJC0063

Distribuitor pneumatice de vaselina, 
pentru butoaie de 180-220kg; 
pompa pneumatica cu raport de 50:1,
 pistol gresare, furtun 15m, carucior. 
Index IC: 0XPTJC0064

Carucior pentru butoi ulei de 50-60l; pompa 
pneumatica de transfer, cu raport 5:1, pistol cu 

display cantitate, furtun 4m. 
Index IC: 0XPTJC0032

Raport pompa 3:1
Index IC: 0XPTJC0039
 

PROFITOOL
Carucior pentru butoi ulei de 50-60l; pompa 
pneumatica de transfer, cu raport 3:1, pistol cu 
display cantitate, furtun 4m.
Index IC: 0XPTJC0001

Carucior pentru butoi ulei de 180-220l; 
pompa pneumatica de transfer, cu raport 5:1, 

pistol cu display cantitate, furtun 4m.
Index IC: 0XPTJC0033

PROFITOOL
Distribuitor pneumatic de vaselina, 

pentru butoaie de 20-30kg; 
pompa pneumatica cu raport de 50:1,

 pistol gresare, furtun 4m, carucior. 
Index IC: 0XPTJC0013

PROFITOOL
Distribuitor pneumatic de vaselina, 
pentru butoaie de 50-60kg; 
pompa pneumatica cu raport de 50:1,
 pistol gresare, furtun 4m, carucior. 
Index IC: 0XPTJC0014

PROFITOOL

Carucior pentru butoaie:
50-60 l Index IC: 0XPTJC0044

180-220 l
 Index IC: 0XPTJC0045

180-220 l cu suport rola furtun
 Index IC: 0XPTJC0046

Raport pompa 3:1
Index IC: 0XPTJC0036

PROFITOOL
Carucior pentru butoi ulei de 180-220l; 
pompa pneumatica de transfer, cu raport 3:1, 
pistol cu display cantitate, furtun 4m. 
Index IC: 0XPTJC0002

PROFITOOL
Kit distributie ulei de perete, include 
pompa ulei, pistol cu display cantitate si 
furtun presiune 4m.

Raport pompa 1:1
Index IC: 0XPTJC0035

Raport pompa 5:1
Index IC: 0XPTJC0037

Raport pompa 1:1
Index IC: 0XPTJC0038

PROFITOOL 
Pistol distributie ulei
Inddex IC: 0XPTJC0007

PROFITOOL 
Pistol distributie ulei
Inddex IC: 0XPTJC0066
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HITON                      INCALZITOARE PE MOTORINA
Soba de incalzit cu ulei ars universal SMH 33, este destinat incalzirii halelor industriale (ateliere, garaje,  
depozite, constructii industriale, beciuri etc.). Aparatul functioneaza cu mai multe tipuri de uleiuri:  
ulei motor, ulei cutie viteze, ulei hidraulic, motorina, uleiuri HBO tip l, ll, lll care au o viscozitate nu  
mai mare de SAE80.
Aparatul este capabil sa incalzeasca o hala cu dimensiuni de pana la 700m3.

Date tehnice:
• Placa de baza comandata de  un micro-procesor:
- Putere reglabila de la 17-33 kW
- Modul de afisare a starii aparatului si a erorilor prin LED
- Avertizare sonora
• Exterior durabil vopsit electro-static
• Camera de ardere fabricata din otel inoxidabil
• Ventilatorul se opreste automat daca temperatura aerului scade sub 40 ° C (datorita termostatului 
propriu)
• Aprindere manuala
• Asigura o temperatura constanta
• Radiatii termice in toate directiile

Model Putere (KW) Consum(l/h) Debit aer in-
calzit (m3/h)

Rezervor (l) Dimensiuni  
(l x a x h)

Greutate 
(kg)

SMH33 17-33 1,7 – 3,3 1000 50 54x85x137 86

Domeniu de aplicare: Incalzire ateliere, hale, camere si depozite. 

PROFITOOL
Pompa ulei pneumatica pentru butoaie de 50-60l 
Raport pompa 1:1: 
Index IC: 0XPTJC0026
Raport pompa 3:1 : 
Index IC: 0XPTJC0004
Raport pompa 5:1 : 
Index IC: 0XPTJC0030

PROFITOOL
Pompa ulei pneumatica pentru butoaie de 180-220l
Raport pompa 1:1: 
Index IC: 0XPTJC0027
Raport pompa 3:1 : 
Index IC: 0XPTJC0005
Raport pompa 5:1 : 
Index IC: 0XPTJC0031

INCALZITOARE PE GAZ

Model BLP11M 
(11M)

BLP17M 
(17M)

BLP33M BLP53M BLP33E BLP53E BLP73M BLP73E

Putere incalzire [kW] 10 10 - 15 18 - 33 36 - 53 18 - 33 36 - 53      49 - 69 39 - 69

Consum gaz [kg/h] 1,00 1,16 2,4 3,78 2,4 3,78 4,95 4,95

Index IC BLP11M BLP17M BLP33M BLP53M BLP33E BLP53E BLP73M BLP73E

Nr. 1
in Europa

INCAZLITOARE PE MOTORINA

Model B35CEL B65CEL B35CED B70CED B100CED B150CED B180 B230 B360
Putere incalzire [kW] 10 18,5 10 20 29 44 48 65 111

Consum ulei [l/h] 1,00 1,85 1,00 2,00 2,90 4,40 4,80 6,50 11,10

Indeks IC B35CEL B65CEL B35CED B70CED B100CED B150CED B180 B230 B360

Incalzitoarele de ulei au o eficienta sporita pentru a asigura un flux constant de cantitati mari de aer incalzit acolo unde 
e nevoie. Sunt potrivite pentru spatii deschise  sau foarte bine ventitale cum ar fi fabrici, depozite sau santiere de constructii..

Nr. 1
in Europa

Incalzitoarele MASTER asigura un flux constant de cantitati mari de aer incalzit acolo unde este nevoie. Aceste incalzitoare sunt 
economice (nu necesita montaj), durabile si eficiente. Incazlitoarele pe gaz portabile sunt potrivite pentru spatii bine ventilate cum ar 
fi: fabrici, santiere de constructii sau depozite.

Index IC: SMH-33

PROFITOOL
Pompa dozare ulei cu actionare ma-
nuala pentru cutii viteza, tip OR700, 
capacitate 700 cm³, lungime 250mm
Index IC: 0XPTJB0016

PROFITOOL
Pompa dozare ulei, cu 
actionare manuala pentru cutii 
viteza, tip OR1000, capacitate 
1000 cm³, lungime 250mm
Index IC: 0XPTJB0017

Kit distributie motorina 
pentru butoaie de 
180-220l, pompa electrica 
de 35/70 l/min, tensiune 
alimentare 12/24V 
,debitmetru, furtun  de 
4m
Index IC:
0XPTON0004
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PROFITOOL Unitate tratare aer  
 (filtru, regulator presiune si lubrificator).

Filet 1/4”
Index IC: 0XPTMB0001

 
Filet 3/8”

Index IC: 0XPTMB0002

Filet 1/2”
Index IC: 0XPTMB0003

PROFITOOL
Carucior pentru butoaie de 200l, 

profil jos de 12,5mm, diametru maxim butoi 600mm,
maner retractabil, capacitate maxima 545kg

Index IC: 0XPTJC0073

PROFITOOL
Pompa ulei cu actionare manuala
pentru butoaie de 50 pana la 200l, debit 24l/min
Index IC: 0XPTJC0074

PROFITOOL
Suport butoaie 200l 

permite o depozitare mai usoara a butoaielor 
si un transport mai facil a lor.

Capacitate maxima 273kg.

Index IC: 0XPTJC0072

PROFITOOL Pompa gresaj cu actionare manuala
capacitate : 400cm3

Index IC: 0XPTJB0005

PROFITOOL
Pompa manuala cu membrana

 debit 16.6 l/min, pentru distributie apa, ulei, 
combustibil

Index IC: 0XPTJC0024

PROFITOOL
Chei pentru desfacut butoaie 
;
2 chei universale 2 3/4” de 
aluminiu

Index IC: 0XPTJC0071

PROFITOOL
Cani cu tub flexibil.

Cana 1l
Index IC: 0XPTJB0008

Cana 2l
Index IC: 0XPTJB0009

Cana 5l
Index IC: 0XPTJB0010

PROFITOOL
Pompa cu actionare manuala 
pentru: AD Blue si alte produse petroliere cu o 
vascozitate medie spre mica.
Index IC: 0XPTBC0002

PROFITOOL
Sonde aspiratie ulei 

Index IC TIP Dimensiuni Lungime
0XPTJA0013 adaptor BMW

0XPTJA0015 flexibil 5 mm 700 mm

0XPTJA0016 rigid 5 mm 700 mm

0XPTJA0017 flexibil 6 mm 700 mm

0XPTJA0018 rigid 6 mm 700 mm

0XPTJA0019 flexibil 7 mm 1000 mm

0XPTJA0020 flexibil 8 mm 700 mm

PROFITOOL
Pompa de gresare pneumati-
ca cu raport  50:1
pentru butoaie de 20-30kg  
Index IC:0XPTJC0015
pentru butoaie de 50-60 kg  
Index IC: 0XPTJC0016
pentru butoaie de 180-220kg 
Index IC: 0XPTJC0047

PROFITOOL
Pistol de gresare  

Index IC: 0XPTJC0017

PROFITOOL
Unitate de gresare, capacitate 
rezervor 16kg, lungime cablu 
1.5 m cu pistol gresare 

Index IC: 0XPTJB0013

PROFITOOL
Pompa vaselina cu actio-
nare manuala, capacitate 
600cm³,presiune aproximativ 40 
MPa, performanta: 0.8 gr/cursa
IndexIC: 0XPTJB0015

PROFITOOL 
Pompa ulei cu actionare manuala

pentru butoaie de 50 pana la 200l, 
debit 14l/min

Index IC: 0XPTJC0022

PROFITOOL
Extractor ulei si gresor cutie
capacitate: 500cm3,
 d furtun: 300mm

Index IC: 0XPTJB0007

PROFITOOL
Pompa ulei cu actionare manuala
pentru butoaie de 50 pana la 200l
debit 0,3l /apasare
Index IC: 0XPTJC0070 

PROFITOOL
Pompa ulei cu actionare manuala

pentru butoaie de 60 pana la 200l
debit 0,3l /apasare.

Index IC: 0XPTBC0001
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PROFITOOL
Rola retractabila furtun lubrifiant,  15m, furtun de presiune
Index IC: 0XPTJC0069

PROFITOOL
Rola retractabila furtun ulei,  15m, furtun de presiune
Index IC: 0XPTJC0068

PROFITOOL
Vas ulei 500ml 
cu gat 223mm

Index IC: 0XPTJB0011

PROFITOOL	
Vas cu sita pentru canal,
capacitate vas 65l, etindere 
prinderi laterale 750-1200mm
Index IC: 0XPTJA0023

PROFITOOL	
Vas cu sita si roti
capacitate vas 65ll

Index IC: 0XPTJA0024

TITAN EKO paleti cu scurgere 
pentru butoaie

SDP00055OR/1D - 
pentru 1 buc,  capacitate 55l,  

SDW00112OR/2D - 
pentru2 buc, capacitate 112l,  

SDP00240OR/2D - 
pentru 2 buc, capacitate 240l

SDW00215OR/4D - 
pentru 4 butoaie, capacitate 215l 

SDP00240OR/4D - 
pentru 4 butoaie, capacitate 240l

PROFITOOL
Rola furtun pentru ulei retractabila, 
1/2”, 15m 

Index IC: 0XPTJC0076

TITAN EKO TidyTop
Un mod economic de a 
transforma un butoi de 
metal de 205 l într-un 
recipient pentru colectarea 
eficientă a tipurilor 
specifice de deşeuri, 
inclusiv cutii de aluminiu, 
sticle de plastic şi a 
deşeurilor menajere tipice. 
De asemenea, ideal pentru 
o colectarea de filtre auto 
folosite

Index IC: RTT00205YE

TITAN EKO Recipiente 
pentru nisip, sare pentru 
drumuri, etc 

SGB00050YE - 50 kg
SGB00150YE - 150 kg
SGB00300YE - 300 kg 

PROFITOOL
Pompa extractoare ulei:
capacitate 500cm3, 
lungime furtun : 300mm

Index IC: 0XPTJB0012
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ATE FB30S
Unitate electronica pentru aerisirea 

sistemul de franare si spentru 
schimbarea lichidului de frana  

Index IC: 03.9302-3010.4

ATE FB30
Unitate electronica pentru 
aerisirea sistemul de franare 
si spentru schimbarea 
lichidului de frana  

Index IC: 03.93032-3000.4

TRW
Set adaptatoare pentru aerisit frane
Index IC: YCB352

TRW
Tester lichid frana, alimentare 12V.
Index IC: YWB214

TRW
Aerisitor frane profesional cu actionare electrica.

Index IC: YCB350 – rezervor 5 l

Index IC: YCB351 – rezervor 20 l

HANS
Set presa etrier, contine 11 piese 
Index IC: CWB-11

ATE
Tester electronic pentru lichidul de 
frana, alimentare la  12V

Index IC: 03.9311-0080.4

ATE
Trusa bercuire conducte

Index IC: 03.9310-0001.4

UNITROL Aparat nituit pentru garniturile 
de frana (saboti frana)
Index IC: UNITROL PUN-1-P

Set adaptatoare pentru 
aerisire sistem franare 
(masini europene)

Index IC: 03.9302-0800.3

TOPTUL

Cleste pentru arcuri de frana
Index IC: JDAL0133
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MAD a fost prima companie care 
a fabricat dispozitivul de rectificat 
discurile de frana direct pe vehicul. 
Discurile de frana se uzeaza datorita 
vibratiilor, diferențelor  in grosime si a 
rugozitatii. 
Cu aceasta metoda se economisesc  
timp și bani deoarece nu trebuie  
indepartat discul, și garanteaza  cele 
mai bune rezultate.  

Date tehnice: 
Parametrii de prelucrare:

Bataie disc: 
<20 microni , 0.02 milimetru [mm] 
Diferențele grosime disc:	
<20 microni 0,02 milimetri [mm]
Neregularitatea suprafeței: 
<1 micron 0,001 mm [mm] 
Grosime maxima disc:41 mm 
Adancimea maxima de tăiere:	 0,8 
mm pe turatie 

Inaltime de lucru:	
450-1250 mm

Strung: DL2002 
Avans: 6/12 mm / min 
Putere strung: 70W, 36V DC  
Curent: 2 A 
Greutate: 7.8 kg 
Dimensiuni: 25x21x21cm 
 
Dispozitiv de antrenare: DU 2010 
Viteza de rotație: 80-160 rot / min 
Sursa de alimentare: 100-240V 50Hz 
Putere: 0,4 KW	  
Curent: 2,4 / 3A 
Cuplul: de 65 Nm 
Greutate: 49 kg 
Dimensiuni: 88x76x135cm

Fara accesorii 
Index IC: MAD DA2002

Cu 3 accesorii optionale 
Index IC: MAD DA2002KPL

MAD sistem fixare ROSU.

MAD set extensie la sistemul de montaj ROSU.

Index IC: MAD 22000RL

MAD sistem fixare ALBASTRU.

Index IC: MAD USM2002-B3

Index IC: MAD USM2002-R2

MAD a fost prima companie 
care a fabricat dispozitivul 
de rectificat discurile de frana 
direct pe vehicul. Discurile 
de frana se uzeaza datorita 
vibratiilor, diferențelor  in 
grosime si a rugozitatii. 
Cu aceasta metoda se 
economisesc  timp și bani 
deoarece nu trebuie  indepartat 
discul, și garanteaza  cele mai 
bune rezultate.

Date tehnice: 
Parametrii de prelucrare:

Bataie disc: <20 microni, 
0.02 milimetru [mm] 
Diferențele grosime disc:	
<20 microni 0,02 milimetri [mm]
Neregularitatea suprafeței:	
<1 micron 0,001 mm [mm] 
Grosime maxima disc:	
39 mm 
Adancimea maxima de tăiere:	
0,8 mm pe turatie 

Inaltime de lucru:	
1020-1200 mm

Strung: DL8704 
Avans: 8.5 mm / min 
Curent: 2A  
Greutate: 6.2kg 
Dimensiuni: 27x21x17cm 
 
Dispozitiv de antrenare: 
DU 2010 
Viteza de rotație: 100 rot / min 
Sursa de alimentare: 
100-240V 50Hz 
Putere: 0.37 KW	 
Curent: 6.8A 
Cuplul: de 35 Nm 
Greutate: 37 kg 
Dimensiuni: 76x79x135cm 

Fara accesorii 
Index IC: MAD DA8700 
Cu 3 accesorii optionale 
Index IC: MAD DA8700KPL

Dispozitiv automat de rectificat discuri de frana MAD DA2002 

Accesorii

Dispozitiv automat de rectificat discuri de frana MAD DA8700



65www.intercars.ro

Scule service frana

Dispozitiv de rectificat discuri/tamburi/volante camioane si turisme
Index IC : COMEC TR2000

Specificatii
Diametru min/max al tamburului                                240÷1000 mm
Diametrul min/max al discului de frana                     0÷700 mm
Cursa longitudinala a mesei de lucru                          300 mm
Cross slide travel                                                                155 mm
Viteza rotatie mandrina                                                   10÷120 rpm
Avans longitudinal masa de lucru                                0÷180 mm/min
Avans diagonal masa de lucru                                      0÷180 mm/min
Putere motor mandrina                                                  1.85 kW
Putere motor masa                                                           2x 60W
Dimensiuni (LxlxH)                                                     1870x1430x1470mm
Greutate                                                                               770 kg

Accesorii incluse in pret:
PV2220 Shaft support tailstock Ax support tailstock 
ALV30 ADAPTER SET FOR CAR AND LIGHT TRUCK DISCS AND DRUMS Set 
adaptor pt turisme si camioane mici discuri si tamburi  - Ø 30 mm 
Include: ALV0401 Ø 30 mm ax cu piulita  (4 pcs.)
BR0021 Extesie pentru foraj tamburi
PV2250 Ansamblu ajustabil cu daua cutite de taiere (include UT5008 
UT5009) 
FBR001 Suport special foraj si slefuire tamburi (only support) 
PVC060 Polizor tamburi 
PV2020 Roata polizor de schimb pt PVC060 
PV2120 Macara pt ridicare tambur 
PV0065 Blocator pe lant pentru macara pe lant 
TR2250 Sistem de colectare praf 
PV0167 Dispozitiv ridicare tamburi 
PV0165 Twin wheels rising pliers 
PV0095 Car drum silencer band 
PV0096 Truck drum silencer band 

Strung pt rectificat discuri si tamburi de frana turisme si camioane COMEC,
Index: COMEC TR1000; COMEC TR1996; COMEC CPS150; COMEC LP2155

Date tehnice:
Diametrul min-max tambur 150 ÷ 1170 mm
Diametru max disc 865 mm
Deplasare Longitudinală masă 410 mm
Deplasare transversala masa 145 mm
Viteza de rotatie a axului 30 ÷ 120 rpm
Avans longitudinal al mesei 0 ÷ 30 mm / min
Avans transversal al mesei (TR1996) 0 ÷ 30 mm / min
Puterea motorului 1,5 kW ax
Puterea motorului mesei 0,07 kW
Dimensiuni (LxAxH) 1970x1400x1470 mm
Greutate 655 kg
Include kit mare de rotire cu aparatoare mare (CPS150)
Dotare standard:
Suport bara prelucrare
Bara prelucrare pentru tambur mare
Instrument rotire cilindru mare
Apărătoare de siguranță
Banda amortizor pt tambur camion 
Ax Ø 50 mm, cu piuliță și cheie
Distanțiere
Conuri centrarea 
Trusă chei
Manual de instructiuni

Index IC: TR 1000 este un strung de tambur si disc de frână pentru autotu-
risme și camioane indicată în special acelor mecanici care sunt în căutarea 

unui produs fiabil de calitate și ușor 
de utilizat, la un preț rezonabil. De 
fapt, acesta a fost proiectat pe baza 
experienței modelului TR 1500, dar 
prin eliminarea unor componente; 
Totuși, astfel de dispozitive sunt 
disponibile, la cerere, ca echipament 
opțional, cum ar fi brațul suport pt 
arbore (CPS150) sau motorizarea de-
plasa-
rii trans-

verzale pt rotirea discului (TR 1996).
Principalele caracteristici ale TR 1000 sunt 
fiabilitatea structurală acordată de utilizarea 
pe scară largă a fontei pentru unele piese ale 
mașinii care sunt: baza, mesele și cutia unitatii 
strungului, și ușurința de a utiliza aparatul da-
torită comenzilor intuitive amplasate în mod 
convenabil, care permit toate ajustările pentru 
a obține întotdeauna cel mai bun rezultat de 
acuratețe și finisare.

Echipare standard:
Avans pe ambele direcții (12 VDC). 
Limitator de cursa 
Cablu de alimentare 
Set de cleme 
instrument portcutit drept 
instrument portcuțit stang 
Servietă 
Trusă chei 
Manual de instructiuni
Include TD332M Unitate rotire disc (230V-50Hz-1Ph) 

Date tehnice:
Cursa de prelucrare		  90 mm
Grosime rotor		  5÷40 mm
Rata avans			   15 mm/min
Motor avans		  12 V
Greutate			   8,5 kg
Viteza rotaie disc		  95 rpm
Putere motor		  0,5 Hp (0,37 kW)
Greutate			   42 kg

Aparat de rectificat discuri de frana turisme fara demontare COMEC,
Index : COMEC  TD302 + COMEC TD332M

Strungul TD302 s-a născut din nece-
sitatea de a recondiționarea discuri 
de frână direct pe masina. Datorită 
sistemului de fixare al strungului 
pe discul de frână în locul etrierului, 
este oferita cea mai mare precizie de 
prelucrare, menținând alinierea între 
disc și etrier și, rezulta, rezolvarea 
problemei de bază. Greutatea și 
dimensiunile reduse oferă manevra-
bilitatea și utilizare practică.
Mai mult decât atât, instrumentele 

independente de reglare, avansul automat în ambele 
direcții, echipamentul standard complet, limitatorul de 
cursa il fac extrem de rapid și versatil pe o mare varietate de 
vehicule. Opțional unitate de antrenare TD332 (obligato-
riu pentru piața CE) ajută și accelerează operațiunea de 
recondiționare.



66 www.intercars.ro

Redresoare, roboti pornire, testere baterii

Redresoare si roboti  
de pornire cu functie  
de redresor 

Index IC Sursa alimentare Tensiune Curent incarcare Capacitate baterie
SPRINT 15 230V 12/24V 8/5 A 20/110 Ah
SPRINT 20 230V 12/24V 12/8A 20/200Ah
SPRINT 30 230V 12/24V 20A 20/250 Ah
Index IC Sursa alimentare Tensiune Curent incarcare Curent pornire Capacitate baterie
SPRINT 400 230V 12/24V 30A 180A 20/500 Ah
STARTER 440 230V 12/24V 40A 300A 40/700 Ah
STARTER 420P 230V 12/24V 40A 300A 20 / 1000 Ah
STARTER 620P 230V 12/24V 60A 600A 20 / 1550 Ah
STARTER 640 230V 12/24V 60A 500A 40/1000 Ah
STARTER 840 230V 12/24V 80A 700A 20/1200 Ah
STARTER 1500 3x400V 12/24V 160A 1000A 40/1300 Ah

Redresoare si  
roboti de pornire  
cu functie de redresor 

Index IC Sursa alimentare Tensiune Curent incarcare Capacitate baterie
807545 230V 12/24V 9/5 A 14/185A 6/90Ah
807546 230V 12/24V 12/8A 30/225A 20/180Ah
807547 230V 12/24V 20A 15/400 Ah
807548 230V 12/24V 30A 20/500 Ah
807063 230V 6/12/24/36/48V 11/30/30/30/27A 10 / 300 Ah
807562 230V 12V 16A 10 / 250 Ah
Index IC Sursa alimentare Tensiune Curent incarcare Curent pornire Capacitate baterie
807538 230V 12V 14A 80A 25/250 Ah
807551 230V 12/24V 30A 180A 20/700 Ah
DYNAMIC420 230V 12/24V 50A 300A 20/1000 Ah
DYNAMIC520 230V 12/24V 50A 300A 20/1000 Ah
DYNAMIC620 230V 12/24V 70A 360A 20/1550 Ah
829385 3x400 V 12/24V 80A 640A 20/1200 Ah 20/800 Ah
829008 3x400 V 12/24V 80A 640A 20/1200 Ah 20/800 Ah
829009 3x400 V 12/24V 130/220A 1000/1300A 70/2000 Ah 70/4000 Ah

SONIC
Robot pornire P10-2200,12V, current  
pornire 700A
Index IC: 48106

SONIC
Robot pornire P6-2200, 12V, 
current pornire 700A
Index IC: 48107

TELWIN tester baterii 
6/12V
Index IC: 802517

TELWIN tester baterii 
12V, digital
Index IC: 802605

TELWIN tester baterii, 
12V, digital
cu functie de afisare  
a starii de incarcare

Index IC: 802665

TELWIN robot de pornire 
cu functie de redresor pentru autoturisme, 
autoutilitare si camioane. Potrivit pentru 
incarcarea tuturor tipurilor de baterii (WET, 
GEL, AGM) cu 6,12,24V. 
Index IC: 829034
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SONIC
Robot pornire, 12V, current pornire 
1200A
Index IC: 48108

SONIC
Robot pornire 12V, current pornire 800A
Index IC: 48116 

SONIC
Robot pornire 12V/24V, current 
pornire 2400/1200A
Index IC:  48109 

MAGNETI MARELLI 
Tester baterii cu imprimanta inclusa.
Aparatul permite testarea acu-
mulatorilor pe 6V respectiv 12V si 
masurare incarcare 12V si 24V. 
Se recomanda a se folosi pentru acu-
mulatori : VRLA (partial automate)/
GEL/AGM (automate)/ SLI ( standard)

Indec IC : 007950006900

BOSCH 
Redresor baterii BAT 415,tensiune acu-
mulator 12 V, curent incarcare 15A. 
Reglare incarcare comandata de micro-
procesor pentru acumulatorii fara intreţi-
nere, acumulatori standard, cu gel si  cu 
tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat)
Timpi de incarcare mai scurt datorita 
procesului de încarcare optimizat. Curent de incarcare 
controlat, reglabil continuu
Index IC : 0 687 000 015

SONIC 
Robot pornire 12V/24V, 
current pornire 3200/1600A
Index IC : 48110  

SPIN HAPPY TANK 
Utilizare pentru autoturisme, vehicule industriale, autocare, vehicule 
maritime, vehicule speciale
Baterii speciale cu capacitate de descarcare rapida, tehnologie dez-
voltata in colaborare SUA-Suedia
Carcasa durabila de otel conceput pt utilizare intensiva
Fire groase si cleme robuste cu pierdere de curent minima 
Indicator de incarcare pt fiecare baterie (analog si digital)

Descriere:
Pachet de baterii portabile cu carucior inclus pentru camioane si 
vehicule speciale
Tensiune			   12/24V
Amperaj pornire la rece (CCA)	 2100/1050A
Lungime cabluri		  2m
Sectiune cablu		  70mmq
Afisaj incarcare baterii		  digital
Dimensiuni		  320 x 320 x 820
Greutate			   48kg

Index IC : SPIN 03.019.01

BOSCH 
Redresor baterii BAT430,tensiune acumulator 12/24 V, curent 
incarcare 30A
Reglare incarcare comandata de microprocesor pentru acu-
mulatorii fara intreţinere, acumulatori standard, cu gel si  cu 
tehnologie AGM (Absorbent Glass Mat)
Timpi de incarcare mai scurt datorita  
procesului de încarcare optimizat.  
Curent de incarcare controlat,  
reglabil continuu
Index IC : 0 687 000 016

BOSCH
Tester baterie BAT 131 cu imprimanta. Acesta 
poate fi utilizat pentru testarea acumula-
torilor de pornire de 6V și 12V (modele cu 
plumb-acid, gel și tehnologie AGM).În plus, 
acesta poate realiza testări extinse pentru 
sistemele de aprindere/ încărcare de 12 V 
și 24 V.
Index IC : 0 684 400 731 

BOSCH 
Redresor electronic BML 2415
La redresoarele electronice Bosch, tensiunea de ieşire nu prezintă 
perturbaţii şi vârfuri de tensiune când încărcarea acumulatorilor se 
face fără debranşarea acestuia de la reţeaua 
electrică de bord a autovehiculului (DIN 40 839 clasa I). Compo-
nentele electrice sunt protejate de deteriorări în timpul încărcării.
Aparatele asigură protecţia la supraîncărcare şi supracurent, pro-
tecţie la conectarea greşită la borne şi încărcarea acumulatorilor 
foarte descărcaţi.
Index IC: 0 687 000 025

BOSCH 
Robot de pornire 12/24V cu functie de redresor , 
model: BSL 2470
Ajutor la pornire şi încărcare la reţeaua electrică 
de bord.Componentele electrice sunt protejate la 
pornire şi la încărcare împotriva defectării (DIN 40 
839 clasa I), curent de încărcare 
reglabil în mod continuu, comutator pentru baterii-
le complet descarcate, comutator pentru încărcare 
compensată în funcţie de temperatură, protecţie la 
supraîncărcare şi la conectarea greşită la borne.
Index IC: 0 687 000 101

BOSCH T
Tester baterii BAT 110
Tester baterii pe 12V pentru acumlatori standard 
si AGM respectiv testare curent de pornire si 
incarcare
Index IC: 0 986 AT0 550 
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Testere de baterii si accesorii

Tester baterii MIDTRONICS
12V, pentru baterii PB, AGM, GEL

Specificatii:
-Testare baterii de la 100 la 900CCA
-Testare baterii descarcate pana la 1V
-Detectare celule distruse
-Compensare temperature
-Testare alternator si aprindere
-Voltmetru
-Imprimanta

Index IC: MDX-335P

Tester pt verificarea 
densitatii electrolitului 
din baterie PROFITOOL

Index IC: : 0XPTTIBT901

Set (două perii de sârmă) 
pentru a curăța bornele 
bateriei PROFITOOL

Index IC: : 0XAT7051

Tester conductanta baterie 
INTECH15C
12V, pentru baterii PB, AGM

Specificatii:
-Raza de masurare 200-900EN/SAE
-Voltmetru
-Compensare temperature

Index IC: INTECH15C

5.	 Tester conductanta baterie 
INTECH25C
12V, pemtru baterii PB, AGM, cu sistem 
de verificare a curentilor masurati la 
pornire si functionarea motorului

Specificatii:
-Raza de masurare 200-900EN/SAE
-Voltmetru
-Compensare temperatura
-Testare aprindere si alternator

Index IC: INTECH25C

Tester baterii MIDTRONICS
6-12V, pentru baterii PB, AGM, GEL

Specificatii:
-Testare baterii de la 100 la 2000CCA
-Testare baterii descarcate pana la 1V
-Detectare celule distruse
-Compensare temperature
-Voltmetru
-Imprimanta

Index IC: MDX-645P
Tester conductanta 
baterie si analizor 
sistem electric 
MIDTRONICS

Tensiune baterie 6/12V
Testare incarcare 
6/12/24V (24V doar 
alternatoare)
Pt sisteme: SAE, DIN, 
EN, IEC
Interval testare:	  40-
2100 CCA* EN
 		  40-2000 CCA* SAE
 		  30-1500 CCA* IEC
 		  25-1300 CCA* DIN

Index IC: SEA BT2002 

Seria MIDTRONICS EXP-1000
cel mai avansat sistem de diagnoza a 
bateriilor a alternatoarelor si a aprinderilor. 
Testerul permite diagnoza componentelor/
sistemelor individuale, tensiunile de la 
aprindere la baterie si la alternator.

Specificatii:
-Baterii 6/12V
-Baterii PB suportate: AGM, GEL
-Raza de masurare 100-3000 A
-Testare aprindere 12/24V
-Testare incarcare 12/24V
-Voltmetru 0-24V
-Ohmi 10-2MOhm
-Ampermetru 0-700A
-Diode 0-1.5V
-Temperatura -29 +93 
grade Celsius

Index IC: EXP-1000 EST
Index IC: EXP-1000 EST HD
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 Aparate de sudura MIG/MAG

Index IC Model Alimentare (V) Curent sudura Diametru sarma Feeder sarma
821052 TELMIG 150/1 TURBO 230 30-145A 0.6-0.8 mm 2 role
821016S BIMAX 4.195 SPECIAL 230 30-160A 0.6-0.8 mm 2 role
821054 TELMIG 170/1 TURBO 230 30-160A 0.6-0.8 mm 2 role
821055 TELMIG 180/2 TURBO 230 30-170A 0.6-0.8 mm 2 role
820091 TELMIG 183/2 TURBO 400 30-180A 0.6-0.8 mm 2 role
820091E TELMIG 183/2 EURO 400 30-180A 0.6-0.8 mm 2 role
821060 TELMIG 203/2 TURBO 400 25-200A 0.6-1.0 mm 2 role
821061 TELMIG 250/2 TURBO 400 35-260A 0.6-1.0 mm 2 role

 Aparate de sudura MIG/MAG

Index IC Model Alimentare (V) Curent sudura Diametru sarma Feeder sarma
TMIG175 TECNOMIG 175 PRO 230 40-160 A 0,6-0,8 mm 2 role
TMIG195 TECNOMIG 195 PRO 230 40-180 A 0,6-0,8 mm 2 role
TMIG200 TECNOMIG 200/2 PRO 230/400V 230/400 40-200 A 0,6-1,0 mm 2 role
TMIG220 TECNOMIG 220/2 PRO 400 40-220 A 0,6-1,0 mm 2 role
TMIG280 TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL 400 50-250A 0,6-1,2 mm 4 role
TMIG330 TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL 400 50-300 A 0,6-1,2 mm 4 role
TMIG370 TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL 400 50-350 A 0,6-1,2 mm 4 role
V-MIG330 V-MIG 330 4x4 DIGITAL 400 45-330 A 0,6-1,2 mm 4 role

Aparate de sudura MIG MAG 

Index IC Model Alimentare (V) Curent sudura Diametru sarma Feeder sarma
ECONOMIG 220 4X4 PRO* ECONOMIG 220 4X4 PRO 400 35-210 A 0,6-1,0 mm 4 role
ECONOMIG 220 4X4 PRO CuSi ECONOMIG 220 4X4 PRO CuSi 400 35-210 A 0,6-1,0 mm 4 role
ECONOMIG 280 4X4 PRO* ECONOMIG 280 4X4 PRO 400 40-250 A 0,6-1,2 mm 4 role
ECONOMIG 370 4X4 PRO* ECONOMIG 370 4X4 PRO* 400 45-350 A 0,6-1,2 mm 4 role
ECONOMIG 420 4X4 PRO* ECONOMIG 420 4X4 PRO 400 45-400 A 0,6-1,2 mm 4 role

Accesorii aparate de sudura

Index IC Denumire

DRUT 0,6 5kg Sarma de sudura, inox, 308LSi, 0,8mm, 5 kg

DRUT LSI 0,8 5 KG Sarma de sudura, inox, 308LSi, 0,8mm, 5 kg

DRUT 0,8 5kg Sarma sudura MIG SG2 0,8 5 kg

DRUT 0,8 15kg Sarma sudura MIG SG2 0,8 15 kg

DRUT AL 0,8 2KG Sarma sudare aluminiu AlMg5, 0,8mm, 2 kg

DRUT 1,0 15kg Sarma sudura MIG SG2 1,0 15 kg

TELWIN
Aparat sudura in puncte DIGITAL MODULAR 230.  
Potrivit pentru sudarea in puncte, permite sudarea  
la o grosime de 2+2mm. 
Sursa alimentare 230V.  
Putere maxima 13 kW
Index IC: 823016

TELWIN 
Aparat sudura in puncte DIGITAL MODULAR 400.  
Potrivit pentru sudarea in puncte,  
permite sudarea la o grosime de  
2+2mm. Sursa alimentare 400V.  
Putere maxima 13 kW
Index IC: 823017
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DIGITAL CAR PULLER 5000
Sistem electronic controlat de un microproce-
sor pentru repararea elementelor de caroserie. 
Curent maxim de sudura 2500A.
Index IC: 828068

IDEAL MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL
Aparat de sudura TIG pentru sudura aluminiu, 
otel carbon, otel inoxidabil, nichel, titan, cupru, 
bronz. Interval de reglare a curentului de 
sudura10-230A 
Index IC:MAXTIG232 

IDEAL MAX-TIG 345 AC/DC DIGITAL
Aparat de sudura TIG pentru sudura aluminiu, 
otel carbon, otel inoxidabil, nichel, titan, cupru, 
bronz. Interval de reglare a curentului de 
sudura 20-345A
Index IC:MAXTIG345 

TELWIN SMART INDUCTOR 5000 TWISTER
Incalzitor prin inductie pentru incalzirea rapida 
si fara flacara a suprafetelor metalice. Faciliteaza 
indepartarea suruburilor, piulitelor, bolturilor, 
rulmentilor si a altor elemente blocate. Se 
poate folosi si pentru indepartarea lipiturilor 
plastice si sticla laminata. 
Putere maxima 2.7KW.
Index IC: 835012

IDEAL  
Aparat sudura semi-automat MIG-MAG
Index IC: TMIG225CUSI 

DIGITAL CAR SPOTTER 5500
Sistem electronic controlat de un micro-
procesor pentru repararea elementelor de 
caroserie, monofazat, echipat cu kit-ul de 
sudare cuie, saibe, nituri, etc. Curent maxim 
de sudura 3000A.
Index IC: 823000

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC HF/LIFT
Aparat sudura TIG pentru sudura aluminiu, otel si 

aliaje  cu control digital si posibilitate de sudura 
PULSE. Interval de reglare a 

curentului de sudura 5-160A. 
Index IC:852030

TELWIN SUPERIOR TIG 322 AC/DC-HF/LIFT
Aparat de sudura TIG pentru Aluminiu,  

otel si aliaje.Memorie de 9 programe  
de sudare. Curent de sudura: 5-270A.  

Sursa de alimentare: 400V
Index IC:816101

TELWIN TECHNOLOGY PLASMA  
54 KOMPRESSOR

Dispozitiv de taiat cu plasma, are compresor incor-
porate. Permite o taiere fara a provoca distorsiuni: 

Otel , Otel inoxidabil, Aluminiu, Cupru, Alama. 
Grosime maxima de taiere: 10mm

Index IC:815088 

TECHNOLOGY PLASMA 41
Aparat de debitat cu plasma portabil.  

Ofera posibilitatea de a taia fara  
distorsiuni otel, otel inoxidabil, aluminiu,  

cupru si alama. 
 Grosime maxima de taiere 12mm.

Index IC: 815493

Kit sudura Propan, 14 piese 

Index IC: SEA LPT14

Lupă cu suport pentru lipire, 
diametru 50mm 

Index IC: SEA SD150

IDEAL Masca protectoare sudura
Index IC: APS-510G BLACK
Index IC: APS-510G BLUE
Index IC: APS-510G CARBON
Index IC: APS-616G BLACK
Index IC: APS-616G BLUE
Index IC: APS-616G CARBON
Index IC: APS-718G BLACK
Index IC: APS-718G BLUE
Index IC: APS-718G CARBON

Kit micro sudura/incalzire 
cu butan

Index IC: SEA AK2953
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IDEAL
Electrod pt sudura, ambalaj 5 kg 
Electrod cu grosime de 2.5mm
Index IC: E6013/2.5
Electrod cu grosime de 3.2mm
Index IC: E6013/3.2
Electrod cu grosime de 4mm
Index IC: E6013/4.0

TELWIN
Saibe triunghiulara pt Spotter 
10 bucati
Index IC: 802296-10

TELWIN
Sarma ondulata pt Spotter 
200mm, 10 bucati
Index IC: 802728-10

TELWIN
Capsa simpla pt Spotter Fe-Cu 
8x16
Index IC: 802649

PROFITOOL
Manusi de sudura din piele de vaca 
pachet 12 perechi, 35cm
Index IC: 0XREK101/11/K

TELWIN
Electrod de Carbon 
150mm, 10 bucati
Index IC: 802608

TELWIN
Punct de masa pt sudura 
Index IC: 802462

IDEAL
Duza de gaz, conic, 12mm 
MIG 15, pachet 5 bucati 
Index IC: R1044102-5

IDEAL
Contact de M6x25, pt sârmă 
de 0,6 mm 
pachet de 10bucati 
Index IC: R1034135-10

Regulator Maxy CO2 / Ar (2 manome-
tre) pentru butelii de gaz pentru MIG 
/ MAG si TIG
 
Index IC: 265200

IDEAL
Contact de M6x25, pt sârmă de 0,8 mm 
pachet de 10bucati 
Index IC: R1034136-10

IDEAL
Contact de M6x25, pt sârmă de 1,0 mm 
pachet de 10bucati 
Index IC: R1034138-10

IDEAL
Protectie impotriva suprasarcinii 
Protejeaza instalatia electrica 
impotriva suprasarcinii in timpul 
sudarii si taierii cu plasma
Index IC: CP12/24V

PROFITOOL
Aparat de sudat piese de plastic 
Index IC: 0XTR0001
Liant universal, ambalare 20 
buc. 80g
Index IC: 0XLAN0004

SEALEY
Regulator oxigen cu 2 manometre.
Acestea afiseaza presiune din butelie si presiu-
nea de lucru pentru oxigen 
 
Index IC: SEA SGA3

Cortina de sudare BS EN 1598 cu panou de 1.3 x 
1.75m
Adecvate pentru utilizarea în ateliere.

Index IC: SEA SSP99

Regulator acetilena cu 2 manometre.
Acestea afiseaza presiune din butelie 
si presiunea de lucru pentru acetilena
 
Index IC: SEA SGA4

Cortina de sudare BS EN 1598 cu 
panou de 1.8 x 1.75m
Adecvate pentru utilizarea în ateliere.
 
Index IC: SEA SSP992
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Echipamente spalatorie

Index IC Model Alimentare Debit apa l/h Presiune bar/Mpa Consum combustibil kg/h Temperatura maxima °C
1.064-043.0 HDS 5/15 U  1/230/50 450 150 2,7 80
1.174-224.0 HDS 8/18-4C 3/400/50 270-700 30-160 4,1 80
1.174-225.0 HDS 9/17-4 C Basic 3/400/50 290-900 30-170 5,6 80
1.174-218.0 HDS 5/12 C 3/400/50 300-800 30-180 5 155/80
1.077-810.0 HDS 9/18-4M  3/400/50 450-900 30-180 5,8 155/80

Index IC Model Alimentare Debit apa l/h Presiune bar/Mpa Putere motor (KW) Greutate (kg)
1.520-129.0 HD 605 1/230/50 500 110 2,2 15
1.520-140.0 HD 5/15 C 1/230/50 500 150 2,8 25
1.520-164.0 HD 5/15 C  1/230/50 590 130 2,9 25,2
1.151-614.0 HD 7/18 C Plus 3/400/50 240-700 30-180 5,0 24
1.524-406.0 HD 9/20-4M Plus 3/400/50 450-900 40-200 7,0 48

Index IC Model Alimentare Debit apa l/h Vacuum (mbar/kPa) Capacitate sac (l) Greutate (kg)
1.428-500.0 NT 27/1 1/230/50 67 200/20 27 1380
1.184-850.0 NT 35/1 Tact 1/230/50 61 230/23 35 1380
1.667-286.0 NT 65/2 Tact 1/230/50 2 x 74 254/25,4 65 2760
1.100-225.0 PUZZI 8/1 C 1/230/50 61 236/23,6 8/7 1200
1.100-130.0 PUZZI 100 SUPER 1/230/50 54 220/22 10/9 1250

Index IC Model Descriere Cantitate (l)

6.295-124.0 RM 81 ASF
Pentru indepartarea murdarilor de ulei,  
grasime si minerale

10

6.295-433.0 RM 806 ASF Pentru curatare cu presiune, indeparteaza insect, noroi, praf, gramisi si rasini 20
6.295-515.0 CP 930 Pentru aplicare initiala spalarii, indeparteaza insectele, distribuire 0.5% 20

6.295-517.0 CP 935 Pentru curatare cu presiune, aroma de mare, dozaj 0.3% concentrat 20

6.295-519.0 CP 940 Spuma activa, cu aroma de lamiae, dozaj 1.3% 20

6.295-489.0 RM 770 Pudra pentru curatare carpete si tapiterie cu metoda de extractie 1
6.295-490.0 RM 769 Spray pentru indeparatea petelor de ulei, crema de pantof, marker etc. 0,5
6.295-584.0 RM 769 Solutie degresanta concentrata 2,5
6.295-583.0 RM 821 ASF Spray Wax – asigura un efect de stralucire 2,5
6.295-710.0 CA 40 R Solutie de curatat geamuri 0,5
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Aparate de spalat piese

Aparate de spalat cu ultrasunete

Index IC Dimens. int Capacitate Frecventa Putere max. 
ultrasunete

Incalzire 
30-80 °C

Timer 
1-30 min

Robinet 
golire

Greutate
(kg) Dimens ext. Carcasa 

din inox
Sonic 2 150x135x100 1.6 40 2x100 Da Da Nu 2.8 175x165x220 Da
Sonic 3 240x135x100 2.8 40 2x160 Da Da Nu 3.7 265x165x225 Da

Sonic 3S 240x135x100 2.8 40 2x161 Da Da Da 3.9 265x165x235 Da
Sonic 6 295x145x150 5.7 40 2x200 Da Da Da 5 325x180x285 Da

Sonic 10 295x235x150 9.5 40 2x400 Da Da Da 7.7 325x265x280 Da
Sonic 14* 320x220x200 14 40 2x400 Da Da Da 17.1 405x385x300 Da
Sonic 22* 300x400x250 30 40 2x700 Da Da Da 26.5 385x575x360 Da
Sonic 33* 550x300x250 42 40 2x1000 Da Da Da 32.5 635x465x355 Da
Sonic 36* 300x400x400 48 40 2x800 Da Da Da 29.6 385x575x500 Da

La modelele selectate cuva este din oțel sudat DIN 1.4571, cu o grosime de 1,5 mm și capac rabatabil, opțional: driver digital. Fiecare cuva de spălare 
vine ca standard capac. Pentru fiecare dintre aparate este disponibil coș.

SEALEY
Aparat de spalat piese cu circuit inchis  
Rezervor:	 16L 
Alimentare:	 230V 
Dimensiuni:	 250 x 606 x 460mm 
Index IC: SEA SM222

Aparat pneumatic de spalat piese 
cu circuit inchis, mobil 
Rezervor:	 75L 
Index IC: 0XPTCD0006

Aparat pneumatic de spalat piese 
cu circuit inchis 
Rezervor:	 150L 
Index IC: 00XPTCD0008

Aparat electric de spalat piese 
cu pensula 
Alimentare:	 230V 
Capacitate:	 20L 
Sarcina max:	 50 kg 
Index IC: EVERTMSTWAN500

Solutie de curatat, inodor 
Index IC: EVERTCLEAN60L

Solutie de curatat, inodor 
Index IC: EVERTCLEAN5L

Aparat electric de spalat piese 
cu pensula
Alimentare:	 230V 
Capacitate:	 60L 
Sarcina max:	 500 kg
Index IC: EVERTMST800

Aparat electric de spalat piese 
cu pensula
Alimentare:	 230V 
Capacitate:	 60L sau 200L 
Sarcina max:	 500 kg
Index IC: EVERTMST1200

Aparat electric de spalat piese 
cu pensula si capac transparent
Alimentare:	 230V 
Capacitate:	 60L sau 200L 
Sarcina max:	 500 kg
Index IC: EVERTMST1200K

Aparat electric de spalat piese 
cu pensula si capac transparent
Alimentare:	 230V 
Capacitate:	 60L 
Sarcina max:	 500 kg
Index IC: EVERTMST800K
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Kit extractie si reparat 
 bujii incandescente  
MB CDI M8x1, OM642
Index IC: 0XWA0012

Trusa extras bujii  
incandescente M10x1
Index IC: 0XWA0006

Trusa corectat filet arbore cotit 
motoare 1.9/2.5 TDI, include 3 
tarozi.
Index IC: 0XWA0001

Trusa de extras si reparat  
injectoare pt motoare Diesel 
Renault
Index IC: 0XWA0015

Dispozitiv de masurare grosime 
strat vopsea pe suprafete de 
otel, zinc si aluminiu
Index IC: 0-XP-10-S-AL

Pistol de incalzit ele-
mente de plastic
Index IC: 0XLAN0001

Set freze pentru prelucrarea scaune-
lor supapelor 
OER. 28-37mm, OER. 28-37mm, 
OER. 37-44mm, OER. 37-46mm

Index IC: 0XAT1616B 

Set tubulare lungi pentru bujii 
patrat 3/8”, 8,9,10,12,14,16mm si freze 
de 6mmx10mmx103mm; 
7,5mmx12mmx95mm

Index IC: 0XAT1132

Set repatatie filet bujii 
incandescente, 31 piese

Index IC: 0XAT1397

Trusa extras bujii 
incandescente M8
Index IC: 0XWA0011

Dispozitiv setare pompa mo-
toare 1.9/2.0TDI PD,  
4 cilindri.
Index IC: 0XWA0005

Dispozitiv curatat locas injectoare 
Diesel CR Bosch si Delphi
Index IC: 0XWA0016

Kit de tras tabla pentru 
indrepatrea loviturilor de 
pe caroserie
Index IC: 0XTR0002

Kit extractie si reparat bujii incandescente 
MB CDI M12x1.25, MB OM 604-606
Index IC: 0XWA0004

Trusa extras bujii incan-
descente M10x1, pentru 
motoare MB CDI, VAG TDI 
si FORD
Index IC: 0XWA0022

Dispozitiv curatat locas  
injectoare M10x1 (M8x1)
Index IC: 0XWA0019(21)

Kit de reparatie/sudat elemente din 
plastic, include si consumabile
Index IC: 0XTR0001
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Extractor bucsa Profitool pentru Opel 
Vectra B / BMW E36
Index IC: 0XWAR0001

Extractor bucsa Profitool pentru Fiat 
Cinquecento/Seicento
Index IC: 0XWAR0004

Extractor universal Profitool
Index IC: 0XWAR0068

Extractor bucsa Profitool – Skoda Octa-
via ll / VW Touran / Golf V
Index IC: 0XWAR0155

Extractor bucsa punte spate Profitool – 
Renult Clio, Thalia
Index IC: 0XWAR0079

Cheie pentru fulie complesor 
clima Profitool – MB Sprinter 
906, 218, 318, 418, 518CDI
Index IC: 0XWAR0239

Extractor pentru rulment cu 2 randuri 
de bile Profitool
Index IC: 0XWAR0037

Extractor bucsa brat superior Profitool 
– Ford Focus l, ll Sedan, Combi; Ford 
C-Max; Mazda 3, 5; Volvo S40 ll, V50
Index IC: 0XWAR0254

Dispozitiv de alimentat ulei cutii DSG 
din grupul VAG – Profitool
Index IC: 0XWA0029

Extractor bucsa Profitool – Opel Vectra C
Index IC: 0XWAR0142

Extractor brat Profitool – BMW E39
Index IC: 0XWAR0057

Extractor butuc/rulment  
VW T5, dezasamblare/ 
asamblare pe masina
Index IC: 0XWAR0129

Extractor pivoti universal
Index IC: 0XWAR0093

Extractor universal fulie compresor de 
aer conditionat, 4 gauri
Index IC: 0XWAR0013B

Extractor butuc roata cu sau 
fara ABS, VW, Seat, Skoda
Index IC: 0XWAR0163

Extractor pivoti superior/inferior (20 
adaptoare), Master, Movano, Iveco, VW 
LT, Crafter, Sprinter
Index IC: 0XWAR0162

Extractor universal fulie compresor de 
aer conditionat, 3 gauri
Index IC: 0XWAR0013A

Extractor si presa  
speciala pentru utilitare  
Renault Master, Opel Movano
Index IC: 0XWAR0045

Extractor/presa brat pivot VW T4/ LT, MB 
Sprinter
Index IC: 0XWAR0027

Extractor bucsa suspensie spate BMW 
E39 Combi.
Index IC: 0XWAR0113

Extractor bucsa punte spate VW Golf, 
Passat, Vento
Index IC: 0XWAR0010

Extractor bucsa punte spate  
Renault Laguna ll
Index IC: 0XWAR0047

Cheie speciala reglaj sistem alimentare 
TDI VAG
Index IC: 0XWAR0040



76 www.intercars.ro

Scule speciale

Kit coliere pentru burdufe 
de planetara

Index IC: SEA BSL102

Unealta pneumatica pentru montarea 
burdufelor de planetara fara a da jos capul 
planetarei. Deschidere maxima 110 mm
Index IC: SEA BSL103

A se folosi cu burdufe de planetare  
speciale precum 
Index IC: SEA CV96

Trusa repartaii chiulasa

Index IC: SEA VS169

Set clesti coliere 7 buc.

Index IC: SEA VS1662

Set extractoare bobine inductie 4 buc

Index IC: SEA VS5294

Stand presa arcuri 1000kg, cu 
actionare la pedala.

Index IC: SEA RE231

Cric canal, capacitate 2000 kg. latime 
canal: 780-1075mm. Brate extensibile: 
850-1600mm.  2 sisteme de blocaj .
Index IC: SEA SJBEX200

Cric canal, capacitate 3000kg
Index IC: SEA SJBEX300

Trusa bercuit si taiat conducte. 
Contine adaptoare de: 3/16”, 1/4”, 
5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 5/8”

Index IC: SEA AK506

Tester lichid frana electronic, 
usor de calibrat folosind lichid de 
frana nou.

Index IC: SEA VS027

Set chei busoane ulei

Index IC: SEA AK6586

Menghina Heavy-duty
deschidere 150mm

Index IC: SEA CV150XT

Set O-ring-uri de diferite 
dimensiuni, 419 bucati

Index IC: SEA BOR419

Set chei pentru injectoare 
DIESEL.

Index IC: SEA SX0401
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Insert chei pentru conducte, 8-19mm (5 
buc).

Index IC: TT-8
Cena netto: 80,34 zł
Cena z Vat: 98,01 zł

Insert tubulare 1/2” - 29 buc.

Index IC: TT-2	

Insert chei combinate  27,29,30,32 mm  4 
buc.
Index IC: TT-4B	

Insert clichet + tubulare si accesorii  3/8” 
(23 buc) 
	
Index IC: TT-15	

Insert chei fixe, 6-32 mm (12 buc)  

Index IC: TT-5	

Inser chei combinate  
6-24mm (19 buc) 

Index IC: TT-29	
	

Insert chei inelare cotite 6-22 mm (8 buc)

Index IC: TT-6	

Insert chei inelare cotite, 
21-32mm (4 buc) 

Index IC: TT-7	

Banc scule cu 202 piese

Scule de mana profesionale

Index IC:  9917HQ-GTT202
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Banc scule 168 piese

Scule de mana profesionale

Index IC:  9917HQ-GTT168

Insert clesti universali
(4 buc) .

Index IC: TT-12

Insert clichet + tubulare si 
accesorii  3/8” (23 buc).

Index IC: TT-15F	
	

Insert surubelnite TORX 7 buc.

Index IC: TT-18	

Insert clichet + tubulare si 
accesorii 1/2” (23 buc).
	
Index IC: TT-16	

Insert Torx-uri 7 buc.

Index IC: TT-19	

Set tubulare imapct+
accesorii 1/2”  
 (17 buc)  

Index IC: TT-21	

Insert clesti universali (3 buc)  

Index IC: TT-23	

Index IC: 9917HQ-GTT297 Index IC: 9918HQ-GTT358

Index IC: 9918HQ-GTT318 Index IC: 9918HQ-GTT520

Set accesorii 1/2”  
(10 buc)  

Index IC: TT-3	

Banc cu 297 scule HANS Banc cu 358 scule HANS

Banc cu 318 scule HANS Banc cu 520 scule HANS
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Hans
Trusa scule 1/4”, 33 buc
 
Index IC: 2633M

Hans
Trusa scule 1/4”, 

13 buc

Index IC: 2613M

Hans
Trusa scule  3/8”,  
17 buc.
Index IC: 3617M

Hans
Trusa scule 1/2”, 18 buc.

Index IC: 4618M

Hans
Trusa scule 1/2” 24 buc .

Index IC: 4624M (4624-2MB)

Hans
Trusa scule 1/2”,
18 buc.  

Index IC: 4620M

Scule de mana profesionale

Set scule  1/2” 8 buc
.

Index IC: 46139

Trusa scule , 89 buc.

Index IC: TK-89	

Set scule (penta star- torx 5-colturi) 
1/2’’ TS10-TS40 L=60mm (7buc).

Index IC: 460255-7

Set scule 1/2” 6buc+maner ”L”.

Index IC: 4604MD

Set prelungitoare 1/2” 3buc. 
L=75,125,250 

Index IC: 4853-18

Set chei combinate 9buc 
(8,10,11,12,13,14,15,17,19mm) 

Index IC: 166339MH

Set Torx 
zewn.1/4” , 3/8” 10buc
Index IC: 56024-10

Set imbusuri “L” 1,5-10mm. 9 buc.
Index IC: 16774-29M
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Set scule distributie Citroen 2.0 HPi (2.0 16V), 1.8/2.0 (1992-
2002  i 2002-2008) kody:  6FZ (EW7J4), RFN (EW10J4), RLZ 
(EW10D); Peugeot  2.0 16V (1997-2000 kod RFN  i  2000-2007 
kody: RFR, RFN,
Index IC: SEA VSE5936 

Set blocatoare distributie  
RENAULT DCI COMMON RAIL  
1.5, 1.9,2.2,2.5 motoare OPEL si NISSAN
Index IC: SEA VSE5871 

Blocatoare distributie   
Mercedes motoare M112, M113
Index IC: 0XAT1063

Set blocatoare distributie BMW 
motoare M50

Index IC:  0XAT1106

Set blocatoare distributie 
pentru motoare VW 2.0 TDi 
PD DOHC
Index IC: 0XAT1068

Set blocatoare distributie 
pentru motoare FORD Fiesta 1.8D 
Turbo (00-02), Fiesta 1.8 Tddi/ 1.8 
TDC  
(98-05), Focus C-Mx .8 TDci (03-07)
Index IC: 0XAT1169

Set blocatoare distributie 
pentru motoare BMW 318 TDS 1.7, 
325 TD/TDS 2.5, 525 TD/TDS 2.5, 
725 TD/TDS 2.5
Index IC: SEA VSE5538 

Set blocatoare „master” pentru  
Citroen & Peugeot, motoare HPI, Hdi
Index IC: 0XAT1263

Set blocatoare distributie  
RENAULT 1.4/1.6/ 1.8/2.0 16V 
dupa 1998
Index IC: 0XAT1269

Set blocatoare distributie  
VW 1.9 Tdi PD i V6 AVB, 
AVF, AWX, AJM, ATJ
Index IC:0XAT1223

Set blocatoare distributie pentru 
motoare VW 1.4/1.6 FSi 
Index IC: 0XAT1538

Sedevistica speciala

Set blocatoare distributie 
pentru motoare FIAT/IVECO/
PSA/FORD
Index SEA VSE5036 

Set blocatoare distributie pentru 
motoare Ford Dura-Torq TD/TDCi 
(00-03) Dura-Torq 1.4 (02-05)
Index IC: 0XAT1287

Set blocatoare distributie pentru 
motoare BMW (benzina, diesel)
Index IC: 0XAT1098
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Set blocatoare distributie pentru 
motoare BMW N42/N46 E87 118i/120i, 
E46 316i, 318i, 316Ti, 318Ti, E90, E60, 
E85, E83 N42/N46
Index IC: 0XAT1120

Trusa extractoare fulii.
Index IC: 0XAT1297

SONIC
set instrumente pt. indepartarea 
radioului
Index IC: 4830901

Dispozitiv special pentru arcuri 
de supapa pentru motoare OHC, 
OHV și CVH
Index IC: 0XAT1179Set instrumente pt. indepartarea 

radioului
Index IC: JGAA2001

Set universal pentru arcuri 
de supapa
8V, 16V si 24V
Index IC: 0XAT1136

Instrument pentru îndepărtarea 
parbrizului de pe mașină 
- lamă cu eliberare rapidă

Index IC: 0XAT5013

Instrument pentru îndepărtarea 
parbrizului de pe mașină - standard

Index IC: 0XAT5014

set de instrumente pentru 
demontarea parbrizelor

Index IC: 0XAT5046

Kit verifiacare injectoare CR 
(24 adaptatoare)
Index IC: 0XAT1428A

Set blocatoare distributie 
pentru motoare 
BMW N42/N46, E87 118i/120i, 
E46 316i/318i/316Ti/318Ti, E90, 
E60, E85, E83 ,N42/N46
Index IC: 0XAT1592

Set blocatoare distributie pentru 
motoare 
Mercedes Benz/Chrysler/Jeep
Index IC: 0XAT1334

Set scule demontat ambreiaj
Index IC: 818008

Sedevistica speciala

Set blocatoare distributie 
pentru motoare OPEL
Index IC: 0XAT1549
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SONIC set de instrumente pentru montare 
ambreiaj SAC, auto-aliniere, X-tind
Index IC: 818008

SONIC Kit de măsurare compresie la motoarele 
Diesel, 0-1000 PSI, BAR 0-70
Index IC: 819009

SONIC Set de scule veri�care compresie la 
motoare pe benzina
Index IC: 818015

Kit maestrul pentru demontare radio 
auto 52 de buc.
Index IC: 810001

Set de scule pentru reparatie 
sistem frânare
Index IC: 812005

Set de scule pentru demontare 
AIRBAG
Index IC: 810003

SONIC Set Extractor bobina de aprindere
Index IC: 818005

SONIC Set 7 clești coliere
Index IC: 810002

SONIC Set de scule curățare scaun injector 
motoarele diesel
Index IC: 818004
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Scule de mana

SONIC Set chei busoane baie ulei 1/2 " 
20 piese + cheie �ltre
Index IC: 302001

SONIC Set cheie �ltre de ulei 30 buc 
3/8 "  într valiză
Indicele IC: 811002

SONIC  Trusa alternatoare, set 13 piese 
IC index: 806001

SONIC Set imbus impact, 6 buc 1/2 "
3x 43 mmL (M14, M16, M18)
3x 78 mmL (M14, M16, M18
Index IC: 300601

SONIC trusa reparat sistem AC
Index IC: 805013

set instrumente pentru demontare tapiterie, 
panouri, nu deterioreaza și nu zgârie 27 de piese.
Index IC: 821001

SONIC Extractor rulment,  2 
separatoare 30-55mm, 50-75mm
Index IC: 816001

Cheie dinamometrica  1/2" cuplu 20-200 NM
Index IC: 732320200

Cheie dinamometrica  1/2" cuplu 40-200 NM
Indicele IC: 731340200
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Dispozitive speciale pentru curele

Aparat verificat tensionare curele - CONTI BTT HZ
  
Dispozitivul de măsurare a frecvenţei BTT Hz determină tensionarea curelei prin măsurarea fără atingere a oscilaţiei curelei, în Hertz. 
Manipularea este foarte facilă, doar cu ajutorul a două taste. Datorită funcţiei de auto-testare, este oferită o siguranţă superioară la utilizare.
Caietul de date ataşat conţine valorile de reglare pentru toate autovehiculele europene uzuale.

Dotare şi funcţie:
A) Difuzor pentru auto-test
B) Afişaj LCD pentru valoarea măsurată
C) Taste de operare
D) Cap de măsurare cu două microfoane

•	caiet de date cu valorile de reglare pentru curelele dinţate şi curelele 
cu nervuri trapezoidale
•	Instrucţiuni de utilizare în opt limbi şi descriere succintă ilustrată
•Trusă uşoară, stabilă

Avantaje
Siguranţă datorată măsurării exacte în Hertz
Adecvat pentru verificarea curelelor dinţate şi a curelelor cu nervuri trapezoidale
Verificare facilă şi rapidă a tensionării
Semnal acustic care confirmă măsurarea corespunzătoare
Capul de măsurare cu două microfoane previne, în mod suplimentar faţă de dispozitivele cu doar un singur microfon, măsurările eronate 
din cauza zgomotelor ambientale
Dispozitiv din material plastic ABS uşor şi rezistent

Sfaturi:

Cârligul de pe partea posterioară a dispozitivului permite fixarea sigură în compartimentul motorului în timpul măsurării
Pentru a fi utilizată măsurarea în timpul oscilaţiei curelei, aceasta trebuie doar ciupită cu degetul, asemenea unei corzi de chitară. Forţa 
aplicată nu influenţează rezultatul măsurării.

Index IC: 6779873000

Set de instrumente pentru înlocuirea curelelor dinţate pentru diverse tipuri de autovehicule 
europene TOOL BOX

TOOL BOX este o grupare exclusivă a instrumentelor speciale şi a uneltelor universale de calitate superioară, pentru schimbarea profesiona-
lă a curelelor dinţate ale celor mai uzuale autovehicule europene.

Echipare
Unealtă de blocare şi ştifturi de decuplare pentru arborele cotit/cu came
Stetoscop pentru localizarea surselor de zgomote
Manual de utilizare în opt limbi, cu descrierea uneltelor, coduri ale componentelor originale şi de utilizare pentru vehicule

Avantaje
•	Unealtă de calitate superioară pentru utilizare profesională
•Uneltele speciale sunt rapid la îndemână
•	Uneltele pot fi comandate din nou, individual, în caz de deteriorare sau pierdere
•	Grupare exclusivă disponibilă numai la ContiTech
•Depozitare protejată, în trusă stabilă
•Preţ convenabil al setului

Index IC: 6557237000
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Dispozitive speciale pentru curele

Set de instrumente pentru înlocuirea curelelor dinţate pentru diverse Audi, Seat, Skoda, VW 
TOOL BOX V01
 
Set exclusiv de unelte pentru schimbarea profesională a curelelor dinţate, destinat în mod special pentru motoarele mărcilor Audi, Seat, 
Skoda şi Volkswagen În această grupare disponibilă doar de ContiTech, uneltele profesionale de calitate superioară oferă şi garantează 
schimbarea profesională a curelelor dinţate în conformitate cu indicaţiile producătorului.

Echipare
Unealtă de blocare şi ştifturi de decuplare pentru arborele cotit/cu came
Contrasuport pentru rolele de întindere
Manual de utilizare în multiple limbi, cu descrierea uneltelor, coduri ale componentelor originale şi de utilizare pentru autovehicule

Avantaje
•	Unelte de calitate superioară pentru utilizare profesională
•	Uneltele speciale uzuale pentru motoarele Volkswagen, rapid la îndemână
•	Uneltele pot fi comandate din nou, individual, în caz de deteriorare sau pierdere
•	Grupare exclusivă disponibilă numai la ContiTech
•Depozitare protejată, în trusă stabilă
•Preţ convenabil al setului

Index IC: 6503700000

Set de instrumente pentru înlocuirea curelelor dinţate pentru diverse tipuri de autovehicule 
asiatice TOOL BOX ASIAN CARS

TOOL BOX ASIAN CARS este conceput în mod special pentru schimbarea curelelor dinţate a autovehiculelor asiatice uzuale. Setul de unelte 
conţine unelte profesionale pentru schimbarea profesională a curelelor.

Echipare
Diverse dornuri pentru reglare şi blocare de blocare
Unealtă de blocare pentru arborele cu came
Manual de utilizare în multiple limbi, cu descrierea uneltelor, coduri ale componentelor originale şi de utilizare pentru autovehicule

Avantaje
•	Unelte de calitate superioară pentru utilizare profesională
•	Uneltele speciale uzuale pentru motoarele asiatice, rapid la îndemână
•	Uneltele pot fi comandate din nou, individual, în caz de deteriorare sau pierdere
•	Grupare exclusivă disponibilă numai la ContiTech
•Depozitare protejată, în trusă stabilă
•Preţ convenabil al setului

Index IC: 6576476000
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DIspozitive speciale pentru curele

Unealtă de montaj pentru schimbarea curelei elastice cu nervuri trapezoidale la Ford şi Volvo 
ELAST TOOL F01

Unealtă specială pentru montarea curelei alternatorului (6PK1029 ELAST sau 6PK1059 ELAST) la modelele Ford Focus, C-Max şi Mondeo 
1.4/1.6-l-benzină, precum şi la modelele Volvo S40, C30 şi V50 1.6-l- benzină. Montarea profesională a curelei elastice în aceste autovehicule 
este posibilă exclusiv cu ELAST TOOL F01.

Echipare
Unealtă pentru montaj, pentru aşezarea fuliei pompei de apă
Mâner de protecţie pentru fulia arborelui cotit
Instrucţiuni de utilizare

Avantaje
•	Împiedică deteriorarea curelei sau a fuliei curelei
•	Se instalează conform indicaţiilor producătorului

Index IC: 6757240000

Unealtă universală de montaj pentru curelele elastice cu nervuri trapezoidale UNI TOOL ELAST

Unealtă universală de calitate superioară pentru montarea şi demontarea curelelor elastice cu nervuri trapezoidale. Varianta sa constructivă 
unică permite schimbarea profesională a curelelor, acoperind o gamă cuprinzătoare de mărci.

Echipare
Unealtă universală pentru montaj
Şurub pentru antrenor
Centură pentru demontarea fără deteriorări a curelei
Instrucţiuni de utilizare

Avantaje
•	Alternativă convenabilă la uneltele speciale scumpe
•Utilizare foarte uşoară
•	Împiedică deteriorarea curelei sau a fuliei curelei
•Acoperă o gamă largă de autovehicule
•	Permite demontarea fără deteriorări a curelei elastice

Index IC: 6776956000

Set universale de instrumente pentru schimbarea roţii libere a alternatorului  TOOL BOX OAP

 
TOOL BOX OAP conţine unelte profesionale pentru demontarea şi montarea fuliilor curelelor pentru roata liberă de pe alternator.

Echipare
Setul de 12 bucăţi este compus din următoarele componente, care pot fi combinate între ele:
A) două chei combinate pentru alternatoare 
B) şase seturi de inserţie, utilizate ca şi contrasuport pentru axul fuliei curelei 
C) patru piuliţe olandeze pentru slăbirea şi strângerea piuliţei centrale

Avantaje
•	Componentele se pot combina în diverse moduri
•	Adecvat pentru toate fuliile uzuale ale curelelor roţii libere
•	Unelte de calitate superioară pentru utilizare profesională
•Depozitare protejată, în trusă stabilă
•	Uneltele pot fi comandate din nou, individual, în caz de deteriorare sau pierdere
•Preţ convenabil al setului

Index IC: 6503999000
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Dispozitiv pentru măsurarea lungimilor curelelor

Dispozitivul de măsură pentru lungimea curelei permite măsurarea sigură a curelelor trapezoidale şi curelelor cu nervuri trapezoidale.

Echipare
Adecvat pentru profilele de curele cu nervuri trapezoidale fAVP10, AVX10, AVP13, AVX13, precum şipentru profilul PK
Interval de măsurare: 360-2520 mm

Avantaje
•Manipulare facilă şi rapidă
•Citire fără probleme
•Valori de măsurare sigure
•	Utilizabil pentru curele trapezoidale şi curele cu nervuri trapezoidale

Index IC: 6779009000.

Dispozitiv de verificare a pretensionării KRIKIT

Cu ajutorul dispozitivului de măsură KRIKIT poate fi determinată mecanic, în mod facil, valoarea pretensionării curelelor trapezoidale şi a 
curelelor cu nervuri trapezoidale.

Variante:

Krikit II: pentru curele cu nervuri trapezoidale cu până la 6 nervuri 
Index IC: 6579871000

Krikit III: pentru curele cu nervuri trapezoidale cu 7-12 nervuri

Dispozitiv de verificare a alinierii transmisiei cu curele cu nervuri trapezoidale LASER TOOL

LASER TOOL verifică exact şi sigur dacă toate fuliile transmisiei cu curele cu nervuri trapezoidale sunt aliniate. Datorită razei laser, pot fi recu-
noscute cu siguranţă chiar şi greşelile minore din poziţionarea transmisiei cu curele.

Echipare
A) Instrument cu rază laser, cu dispozitiv de susţinere pentru fixarea pe fulia curelei 
B) Ochelari pentru vizualizarea radiaţiei laser
C) calibru pentru reglare şi unealtă pentru ajustare 
D) Instrucţiuni de utilizare 
E) Baterii

Avantaje
•Recunoaşterea sigură a erorilor de aliniere
•Manipulare facilă
•Utilizare universală
•	Adecvat chiar şi pentru fuliile din material plastic, deoarece nu există nicio fixare magnetică
•	Utilizare chiar şi în cazul fuliilor curelelor din locuri greu accesibile

Index IC: 6757610000



88 www.intercars.ro

Scule de mana

TOPTUL
Banc scule JUMBO cu 8 sertare si 360 piese.

Index IC:  GT-36001

Se poate achizitiona si numai banc-ul 
Jumbo gol 
Index IC: TCBA0801

TOPTUL 
Banc scule cu 7 sertare si inchidere, 
culoare verde, se poate comanda si pe 
rosu: TCAA0702.

Index IC: TCAA0701

TOPTUL
Raft pentru carucioare
dimensiuni: 440x445x175 mm

TEAL3703 

TOPTUL
Banc scule cu 7 sertare si inchi-
dere, culoare verde, se poate 
comanda si pe rosu: TCAC0702

Index IC:TCAC0701 Banc scule cu 1 sertar si 2 polite
dimensiuni: 690x470x815.

Index IC:TCAD0101

Banc de lucru cu picioare reglabile, se poate completa cu 
banc scule si dulap, la fel ca in poza.
dimensiuni: 1560x710x827 mm

Index IC: TAAA1607

Mobilier service,  
dimensiuni: 611x180x981

Index IC:  TAAF6118
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Banc de scule cu 7 sertare  si 
227 piese
ROSU

Index IC: GCAJ0018 

Banc de scule cu 7 sertare si 227 
piese
VERDE

Index IC: GCAJ0001

Banc de scule cu 7 sertare si 227 
piese, inchidere centralizata, 
varianta ProLine, VERDE

Index IC: GCAJ0012 

Banc de scule cu 7 sertare si 
227 piese, inchidere centrali-
zata, varianta ProLine, ROSU

Index IC: GCAJ0020 

TOPTUL  
Bancuri de scule cu 7 sertare si 275 piese, inchidere centralizata. Dimensiuni: 687x459x995mm

Index IC: GCAJ0033 Index IC: GCAJ0034 Index IC: GCAJ0035 Index IC: GCAJ0036

TOPTUL  
Bancuri de scule cu 7 sertare si 227 de piese. Dimensiuni:687x459x995 mm
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TOPTUL Banc de scule,
7 sertare,
261 piese.
Dimensiuni: 687x459x995 mm
Index IC:  
GV-26105 (verde) GV26106 (rosu)

TOPTUL
Banc de scule, 7 sertare,
 261 piese. PRO-PLUS, finisaj crom 
negru
Index IC: GV-26109

Banc de scule, 8 sertare, 358 piese.
Index IC: 9918HQ-GTT358
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TOPTUL Set leviere,  
4 buc.

Index IC: JGAI0401

TOPTUL Set varfuri surubel-
nita 10 buc.

Index IC: GAAW1001

TOPTUL Surubelnita, 
SQUARE, SQ1, lungime: 
215mm
Index IC: FJAB0110

TOPTUL Surubelnita, 
SQUARE, SQ2, lungime : 
240mm
Index IC: FJAB0213

TOPTUL Surubelnita, 
SQUARE, SQ3, lungime : 
265mm
Index IC: FJAB0315

TOPTUL Raportor,  
scala 360, magnetic, 1/2”, 
diametru 63mm, 
lungime 480 mm”
Index IC: JDAW1601 

TOPTUL 
Trusa scule electrician universala 
23buc. Aplicatii:BMW,Daimler/ 
Chrysler,Fiat,Ford,MAN,Mazda, Ope-
l,Porsche,PSA,Renault.

Index IC: JGAI2301

TOPTUL Trusa scule  
1”, 14buc, tubulare 36,41,46,50
,55,60,65,70,75,80mm,  
clichet si accesorii
Index IC: GCAD1403

TOPTUL Trusa scule 1”, 1/2” 
26 buc., cutie metalica

Index IC: GCAD2601

TOPTUL Multiplicator cuplu pentru strangerea rotilor 
de camion, 1/2’ x 3/4’, cuplu maxim intrare 231NM, cuplu 
maxim iesire 1500NM, 1:6.6
ANBE1632 - 1/2’ x 1’
ANBE2432 - 3/4’ x 1’
Index IC: ANBE1624

TOPTUL Cleste pentru electricieni 
lungime  200mm.
Index IC: JIAA0108

TOPTUL Set tubulare pentru sondele 
lambda, 1/2” 29mm, 3/8” 7/8, 1/2” 27mm, 
3/8” 7/8” lungime  90mm, 3/8” 1” & 1-1/16”, 
1/2” 7/8” lungime 50mm. 3/8” 7/8 lungime 
30mm.”
Index IC: JGAI0701

TOPTUL Set surubelnite cu maner plastic 6 
buc : 8.0, 6.5, 5.5, 10, PH1, PH2
Index IC: GAAE0608

TOPTUL Adaptor cu LED 1/2”-
1/2”, fara iluminare din spate 
3/8”-1/2”  
+ baterie
Index IC: GBAR0205

TOPTUL Trusa chei combinate 
cu clichet
10 piese, 8,10,12,13,17,19mm, 
3 adaptoare, bit 1/4

Index IC: GAAI1004 

TOPTUL Lampa service
0 LED-uri, flexibil, autonomie 
4-5 ore, magnetic.

Index IC: JJAT0123
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Scule de mana

Banc de scule cu 7 sertare si
297 piese

Banc de scule cu 8 sertare si 318  piese

Index IC: 9918HQ-GTT318Index IC: 9917HQ-GTT297

Banc de scule cu 8 sertare si 520 piese
Dedicat sergice-urilor pentru camioane.

Index IC: 9918HQ-GTT520
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Scule de mana

TOPTUL Insert chei combinate, 
4 buc: 27,29,30,32mm

Index IC: GAAT0407

TOPTUL Insert chei inelare cotite: 
8 buc :6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 20x23, 
Index IC: GAAT0802

TOPTUL Chei combinate cu 
clichet: 12 buc: 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm,  
	
Index IC: GAAT1205

TOPTUL Insert clesti uni-
versali, 3 buc

Index IC: GBAT0301

TOPTUL Insert clichet+ 
tubulare si accesorii 1/2” 
24 buc.

Index IC: GCAT2402

TOPTUL Insert cu ciocan ti-
nichigerie+ cheie reglabila

Index IC: GBAT0201

TOPTUL Insert clicheti 8buc, 
Cheie dinamometrica 3/8” 19-
110Nm, clicheti 1/4”, 3/8”, 1/2” 
Chei bujii magnetice x 2,  
Index IC: GCAT0803

TOPTUL Insert chei cu cap pivotanta: 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x20
Index IC: GAAT0702

TOPTUL Insert imbusuri hexagonale „L” 
cu maner de plastic, 8buc
Index IC: GAAT0803

TOPTUL Insert chei fixe si set imbusu-
ri, 18buc:  
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,  
16x17, 18x19, 20x22, 22x25.  

Index IC: GAAT1802

Set chei inelare cotite , 12 buc:  
6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 
24x27, 25x28, 30x32mm
Index IC: GAAA1204

TOPTUL Insert chei tubulare „L”, 
10buc: 8, 10-14, 16-19mm.

Index IC: GAAT1002

TOPTUL Insert clichet+ tubu-
lare si accesorii 1/2”, 18buc.

Index IC: GCAT1801

TOPTUL Insert clichet+ tubu-
lare si accesorii 3/8”, 18buc.  

Index IC: GCAT1808
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Scule de mana

TOPTUL
Trusa chei inelare cotite (45grade) 
8 buc.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 20x22mm.

Index IC: GAAD0804

TOPTUL
Set chei combinate 8buc, 8-22mm.

Index IC: GAAD0702

TOPTUL
Trusa scule  1/4”, 24 buc.

Index IC: GCAI2403

TOPTUL
Trusa tubulare impact 1/2”:  

10-19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm.

Index IC: GCAI2701

TOPTUL
Set surubelnita cu capete interschim-
babile: 21 buc.

Index IC: GAAI2101

TOPTUL
Set surubelnite: 58 buc.

Index IC: GAAI5801

TOPTUL
Set biti cu tubulara 1/2”,  24 
buc. 

Index IC: GAAD2402

TOPTUL
Set chei combinate  26 de piese, 

6-32 mm
Index IC: GAAA2604

TOPTUL
Trusa scule 1/2” 24 buc. 

Index IC: GCAI2404

TOPTUL
Set extractoare suruburi cu cap 

deteriorat 6,8,10,12mm
Index IC: GAAI0401

TOPTUL
Trusa scule: 55 buc., 1/2”, tubulare 10-
32, lungime 10-22mm.

Index IC: GAAI5502

TOPTUL
Trusa scule 150 piese, 1/4”, 1/2”, 

6 colturi

Index IC: GCAI150R 

TOPTUL
Set torx  15 buc.: scurte: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12mm,  
lungi: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm.

Index IC: GAAD1508

TOPTUL
Set torxurri cu tubulara 12 buc.

Index IC: GAAD1202



95www.intercars.ro

Scule de mana

Banc de scule cu 7 sertare ,
 284 piese
Index IC:728406 

Banc de scule cu 7 sertare , 206 piese
Index IC:720606 

SONIC S10 HEAVY DUTY TRUCK. 
Banc de scule cu 460 de piese 
dedicat service-urilor pentru 
camioane

Index IC:746009

SEALEY Banc de scule 
cu 8 sertare 707 piese 

Index IC:SEA ZAP2408EXP10

SEALEY Banc de scule cu 7 
sertare 121 piese

Index IC: SEA ZAP26479TBIC12
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Consumabile
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Scule de mana

Mănuși, paste de spălat pe 
maini și solutii curățare
PROFITOOL 2 role de hartie, 
1 strat, reciclat, dim. rola: latime 26 cm, 
lungime 250m.
Index IC: 0XFL105001

PROFITOOL 2 role hartie Produs din 
celuloză alba, 2 straturi, pt orice aplicaţie, 
dim. rola: latime 25cm, lungime. 200m
Index IC: 0XFL116019

Rola hartie universala albastru - 2 role;
Lungime 180m, latime 22 cm, 500 coli, 3 
straturi. Celuloză universala albastru, lipite. 
Aplicaţie: ateliere, magazine vopsea.
Index IC: 0XC001

Suport de metal pentru rola hartie, 
Versiunea pe podea
IC Index: 420108

Suport de metal pentru rola hartie, 
Versiunea pe perete
IC Index: 420109

Rola hartie alba - 2 role;
lungime 200 m, latime 26 cm, 800 coli, 3 
straturi. 
Alpicatii: ateliere, magazine vopsele.
Index IC: 0XC008

Rola hartie alba - 1 rolă;
Dimensiuni: 307 m (latime de 25 cm x lungime 37 cm), 830 de coli. 
Din hartie alba reciclata dublu- stratificata, lipite.
Index IC: 0XC004

Pasta Permatex FAST ORANGE - emulsie spalare de înaltă calitate pentru mâini foarte 
murdare, fără utilizarea apei, pentru ateliere industriale și cu tot felul de ateliere mecanice. Nu  
provoca uscarea sau crăparea pielii. 
Elimina repede, în mod eficient și ușor petele dificile de rășină, ulei, grăsime, cerneală, gudron, și 
multe altele, lasand un miros proaspat de portocale. Contine glicerină, lanolină, aloe vera și ulei 
de jojoba pentru a lăsa pe mâinile tale un miros placut  si hidratate.
Complet biodegradabil.
paste 440 ML Index IC: PER 60-039
paste 3,79 L    Index IC: PER 60-040
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Consumabile

Rola hartie universala - 2 role;
lungime 236m, latime 25 cm, 800 
coli; 2 straturi.
Celuloză universala alb.
Pentru orice aplicaţie.

Index IC: 0XC003

Gel puternic pentru spălarea obiectelor 
murdare. Foarte concentrat, 
îndepărtează grăsime, ulei, vopsea, 
nepericuloase. 250 ml

Index IC: 0RS905

Carpe universale din bumbac 

- culoare alba, 10 kg 

Index IC: 0XC14022

Pro�RS
Pastă de curatare maini profesionala 
cu granule, aroma de piersica.

Index IC: 0RS906, 0.5L
Index IC: 0RS907, 5 L
Index IC: 0RS908, 10 L

Pro�RS 0RSMF330 Pack. 
5 bucăţi prosoape de curăţare (38x38cm) 
cu microfibra, perfecte pentru lustruire.

Index IC: 0RS902

Hartie universala verde - 1rola; 
lungime 300m, latime 30cm.
Cu un singur strat, verde.

Index IC: 0XC002

Rola hartie, gri - 2 role;
Dimensiuni:200m, latime 25cm, 800 de coli, 2 straturi.

Index IC: 0XC006
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Aparate vulcanizare 
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Echipamente de lucru
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Aparate vulcanizare 
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Echipamente de lucru
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Incaltaminte lucru

from sport to work

www.lottoworks.net

Incalatminte de lucru 
LOTTO SPRINT 101 S3 SRC

LOTTO SPRINT 801 
MID S3 SRC

LOTTO SPRINT 101
MID S3 SRC 

-material:piele
-bombeu metalic
-talpa aderenta
-rezistenta la uleiuri
-interior respirant AIRMESH din textil
rezistent la abraziune
-calcaie cu absorant de socuri

Index: Q8410 Index: Q8411

Index: Q8363

Index: Q8362 Index: Q8353

Index: Q2005 Index: Q8409 Index: Q2004

Incaltaminte de lucru WORKS ENERGY 500 SLP SRA HRO

Material: piele/material care “respira”
-rezistenta la uleiuri
-talpa antistatica
-absorbitor de soc
-talpa aderenta
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Vopsele, lacuri

LOTTO SPRINT 801 
MID S3 SRC

PRODUSE PROFESIONALE PENTRU VOPSITORIE

LACURI

PRIMER SI FILTER

IZOLATII POLIURETAN

IZOLATII PENTRU SASIU

HARTIE ABRAZIVA
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Aparate vulcanizare 
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Materiale pentru tinichigerie

Chit umplere 1,8kg

Index IC: 0RS002-1.8KG

Chit umplere pentru Aluminiu 1,8kg

Index IC: 0RS009-1.8KG
Index IC: 0RS001-0.5KG
Index IC: 0RS001-1KG

Primer acrylic pentru umplere

Index IC: 0RS101-1.25L

Lac HS Rezistent la 
zgarieturi
2:1, 1,5l

Index IC: 0RS207-1.5L

Pistol de vopsit SATA, 
SATA JET 5000  HVLP, duza 1.3mm
Index IC: 210450

Pistol de vopsit SATA, 
SATA JET 5000 RP, duza 1.3mm
index IC: 209718

Pistol de vopsit DDCARS,  
HVLP L-897, DUZA 1.3mm, rezervor 600ml, 
presiune operare 1.5bar, debit 170l/min
index IC: L-897

Pistol de vopsit DDCARS 
RP H827P, duza 1.4mm, rezervor 600ml, 
presiune operare 3-4bar, debit 300l/min
index IC: H-827P RP

Filler Universal, culoare galben 1,8kg

IndeX IC: 0RS001-1.8KG
indeX IC: 0RS001-0.5KG
indeX IC: 0RS001-1KG

Chit finisare 1,8kg, fin galben

Index IC: 0RS003-0.5KG
Index IC: 0RS003-1KG
Index IC:     -1.8KG

Filler universal pentru plastic grafitat 1,8kg

Index IC: 0RS008-1KG
indeX IC: 0RS001-0.5KG

Acril umed pe umed 6:1
Gri 1,05l

Index IC: 0RS103-1.05L

 Diluant acril universal 5l

Index IC: 0RS402-1L
Index IC: 0RS402-5L
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